Installationsvejledning

RadiForce GX540-CL

Monokrom LCD-skaerm
SIKKERHEDSSYMBOLER

Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Laes dem omhyggeligt.

ADVARSEL

Q Manglende efterlevelse af informationerne i en
ADVARSEL kan medfere alvorlig personskade og kan
veare livstruende.

A

FORSIGTIG

Manglende efterlevelse af informationerne meerket
FORSIGTIG kan medfere moderat personskade og/
eller beskadigelse af genstande eller produktet.

® Angiver en forbudt handling.

Angiver en obligatorisk handling, som skal udferes.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

A ADVARSEL

Hvis enheden begynder at udsende rog, lugte
som om noget brander eller afgive maerkelige
lyde, skal du med det samme afbryde alle
elektriske forbindelser og kontakte din
forhandler for hjaelp.

Forseg pa anvendelse af en enhed med funktionsfejl

kan medfore brand, elektrisk sted eller beskadigelse af

Brug den medfolgende netledning, og tilslut
den til en almindelig stikkontakt.

Serg for at forblive inden for netledningens angivne
spendingsomrade. Hvis du ikke gor det, kan det
medfere brand eller elektrisk sted.

"Stremforsyning: 100-120/200-240 Vac 50/60Hz"

produktet.
Hold sma genstande eller vasker borte fra Brug enheden et passende sted.
enheden. Hvis du ikke gor det, kan det medfere brand, elektrisk

Sma objekter, der fejlagtigt falder gennem kabinettets
ventilationsabninger eller spild ind i kabinettet, kan
medfere brand, elektrisk sted eller beskadigelse af
udstyret. Hvis et objekt eller veaeske falder/leber ind i
kabinettet, skal du med det samme fjerne enheden fra
stikkontakten. F& undersegt enheden af en relevant
servicetekniker, inden den bruges igen.

stad eller beskadigelse af udstyret.

* Anbring den ikke udenders.

* Anbring den ikke i transportmidler (skib, fly, tog, bil
mv.).

* Anbring den ikke i stovfyldt eller fugtigt milje.

» Ma ikke anbringes pa et sted, hvor der kan sprojte
vand pé skermen (badevzrelse, kekken osv.).

* Anbring den ikke et sted, hvor damp rammer
skeermen direkte.

* Anbring den ikke taet pa varmekilder eller
vandfordampere.

» Ma ikke anbringes i omgivelser med letanteendelige
luftarter.

g Udstyret skal tilsluttes til en stikkontakt med
jord.
Hvis du ikke gor det, kan det medfere brand eller
elektrisk stad.

Fluorescerende baggrundslamper
indeholder kviksglv (de produkter, der har
LED-baggrundslamper indeholder ingen
kviksglv) og skal bortskaffes i henhold til
den relevante lovgivning.

/\ FORSIGTIG

Blokér ikke kabinettets ventilationsabninger.

» Anbring ikke objekter pd ventilationsabningerne.

* Installér ikke enheden i et lukket omrade.

 Brug ikke enheden i liggende stilling eller vendt pa
hovedet.

Blokering af ventilationsadbningerne forhindrer korrekt

luftstrem og kan medfere brand, elektrisk stod eller

beskadigelse af udstyret.

Brug en stikkontakt, der er let adgang til.
Dette sikrer, at du i tilfelde af et problem hurtigt kan
afbryde for strammen.
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Placering af Forsigtig-erklaering

!

Kompatible oplgsninger

Skaermen understotter folgende oplesninger.

VAV

CAUTION

Risk of electric shock. Do not open.

ATTENTION

Risque de choc electrique. Ne pas ouviir

ACHTUNG

Gefahr des elektrischen schiages. Riickwand nicht entfernen.

pa

AREHRE. FNITFo

e

BEOBIABY. hi—&HHHNTIEEL,

The equipment must be connected to a grounded main outlet.
Jordet stikkontakt skal benyttes nar apparatet tilkobles datanett.
Apparaten skall anslutas till jordat natuttag.

XIRE SR I TR,

BREI-FO7-RERTEBL T ZEL,

v : Understottet

Oblasning |Anvendelige lodret Dot clock DVI DisplayPort | SDG™
P g signaler ([scanningsfrekvens Portraet [Landskab| Portraet |Landskab| Portraet
720 x 400 | VGA TEXT 70 Hz N N N N N
640 x 480 VGA 60 Hz N N N N N
800 x 600 VESA 60 Hz N N N N N
1024 x 768 VESA 60 Hz j j j j j

1280 x 1024 VESA 60 Hz

1600 x 1200 VESA 60 Hz 290 MHz N N N N N

2560 x 2048] VESA CVT 50 Hz (Max.) . T2 . v 5

2048 x 2560] VESA CVT 50 Hz V72 - N - -

2560 x 2048] VESA CVT 25 Hz - N - -

2048 x 2560| VESA CVT 25 Hz N - - - -

2048 x 2560 SDG 25 Hz - - - N

" Der kraeves et understattet grafikkort til visning.

"2 Dual Link

Symboler pa enheden

Symbol

Dette symbol angiver

O

Teend/sluk-knap: Tryk for at slukke for stremmen til skaermen.

Teend/sluk-knap: Tryk for at taende for strammen til skaermen.

b

Teend/sluk-knap: Tryk for at teende eller slukke for strammen til skaermen.

Vekselstram

A

Advarer om elektrisk fare

VAN

FORSIGTIG:

Se afsnittet SAFETY SYMBOLS (SIKKERHEDSSYMBOLER) i
PRECAUTIONS (SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER).




(" Pakkens indhold N\
Kontrollér, at alle felgende elementer findes i emballagen. Hvis elementer mangler eller er beskadiget, skal du
kontakte din lokale forhandler.

Bemaerk
* Gem emballagen og materialer til fremtidig flytning eller transport af skaermen.
» Skaerm » USB-kabel: UU300
* Netledning » EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)

Y) + Installationsvejledning (denne vejledning)
g2 [>== qn

* PRECAUTIONS (SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER)
+ Digitalt signalkabel: DisplayPort - DisplayPort

(PP300)
+ Digitalt signalkabel: DVI-D - DVI-D (Dual Link)

\_  (DD300DL) Y,
Kontroller og funktioner
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Presence Sensor (Til- Registrerer en persons bevaegelse foran skaermen.

stedevaerelsessensor)

2. MODE -knap Skifter CAL Switch-tilstand.

3. RETURN -knap Annullerer indstillingen/justeringen og afslutter menuen Justering.

4. AV -knap Tilbyder menuvalg samt justering og indstilling af en funktion.

5. ENTER -knap Viser menuen Justering, vaelger et element pa menusksermen og gemmer de
justerede veerdier.

6. (O-knap » Taender og slukker for strammen.

» Viser skaermens driftsstatus.
Grgn: | drift, Orange: Energisparetilstand, Fra: Strgm/slukket

7. Omgivende lyssensor Maler miljgbelysningen.

8. Integreret frontsensor Anvendes til kalibrering og Grayscale Check (graskalakontrol).

(lysbilledtype)

9. Teend/sluk-knap Taender og slukker for strgmmen.

10. Stremstik Tilslutter netledningen.

11. PS/2-stik Bruges til vedligeholdelse. Brug ikke til noget andet. Dette kan fa skaermen til at
svigte.
12. Signalindgangsstik DVI-D-stik

13. Signalindgangsstik DisplayPort-stik

14. USB-port (opad) Tilslutter USB-kablet for at bruge den software, der skal bruge USB-forbindelse, eller

for at bruge USB-hub-funktionen.

15. USB-port (nedad) Tilslutter en ekstern USB-enhed.

16. Slot til sikkerhedslas Kompatibel med Kensington MicroSaver-sikkerhedssystem.

17. Fod Bruges til at justere hgjde og vinkel pa skaermen.

18. Kabelholder Deekker skeermkablerne.

*1 For oplysninger om brug henvises der til Brugervejledningen (pa CD-ROM’en).
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Tilslutning af kabler

» Kontrollér, at der er slukket for skeermen og pc’en.

* Nar den nuvarende skaerm udskiftes med denne skaerm, skal du serge for at @ndre pc-indstillingerne for oplesning og
lodret scanningsfrekvens til dem, der er tilgengelige for denne skaerm. Se tabellen over kompatible oplesninger (bagsiden af
omslaget), inden du tilslutter pc'en.

Bemaerk

* Nar der tilsluttes flere pc’er til dette produkt, se Brugervejledningen (pd CD-ROM’en).

1. Drej skaermen 90° med uret.

Landskabspositionen er standard skaeermretning. Drej skaermen halvfems grader til portratposition for
installation.

2. Tilslut signalkablerne til signalindgangsstikkene og pc’en.
Kontrollér stikkenes form, og tilslut stikkene.

Nar du har tilsluttet signalkablet, skal du stramme stikkets skruer for at sikre tilslutningen.

&

I
. Digital forbindel .
DisplayPort (B?S'Safpfo'r?) else DisplayPort

@ [ i =——C 7 D] i | [

Signalkabel: DisplayPort - DisplayPort
. ) medfalger
DVI (DDI‘C\J/IItSaI forbindelse eller ( ) DVI

oEEJo| | <= El-m——m-lﬁ »
A\ = o

Signalkabel: DVI-D - DVI-D
(Dual Link)
(medfalger)

3. St netledningen i en stikkontakt og i stremstikket pa skarmen.

4. Tilslut USB-kablet ved brug af RadiCS LE eller ScreenManager Pro for Medical.

Tilslutning til skaermen Tilslutning til en computer
(@) / (=)

5_ Tryk pa ¢ for at teende for skarmen.

Skeermens stromindikator lyser gront.

6. Tend for pc’en.
Skaermbilledet vises.
Hvis et billede ikke vises, skal du se “Intet billede” (side 7) for at fa flere rad.

* Sluk for skeermen og pc’en, nar du er faerdig med at bruge dem.
« For den sterste energibesparelse anbefales det, at du afbryder pa Tend/sluk-knappen. Hvis du slukker pa tend/sluk-knappen
eller tager stremledningen ud af stikkontakten, slukkes der helt for stremmen til skeermen.




Justering af skaearmhgjden og -vinklen

Hold pa skeermens venstre og hgjre kanter med begge haender, og indstil skeermens hgjde ved at vippe og dreje

skaermen for at opna de bedste arbejdsforhold.

ysueq I

* Sorg for, at kablerne er tilsluttet korrekt.

Viser Knapvejledning

Tryk pé frontknapperne (pa ner (D-knappen), Knapvejledningen vises over knappen.

| mope || ExIT || & || W || ENTER || POWER |

Bemaerk
» Knapvejledningen fortsatter med at blive vist, mens menuen Justering eller menuen Tilstand vises.

» Knapvejledningen vises forskelligt afhangigt af den valgte menu eller status.




Valg af skaermtilstand

Med denne funktion er det let at veelge en ensket tilstand i overensstemmelse med skaermens funktion.
\: Kalibrering er tilgaengelig.

Mode Formal
1-DICOM Bruges til at vise billeder i tilstanden DICOM. N
2-CAL1/3-CAL2 Viser skeermen justeret af kalibreringssoftware. N
4-Hybrid-y Identificerer automatisk visningsomradet for medicinske og andre -
billeder pa den samme skaerm og viser hver szt status.
5-ALT" Velegnet til visning af farve med lysstyrke og graskala, der passer til -
den omgivende belysning.

*1 Elementerne, der er beskrevet ovenfor, vises eventuelt ikke korrekt, alt efter brugsmiljeet. Skaermkvaliteten kan
ikke justeres ved hjelp af denne tilstand.

Menuen Tilstand
vises.

5-ALT

Procedure

1. Tryk pA MODE.
Menuen Tilstand vises nederst til venstre pa skeermen.

2. Tilstanden pa listen markeres hver gang der trykkes pA MODE.
Du kan afbryde tilstanden med A eller ¥ mens menuen Tilstand vises

|——>1 -DICOM«+——2-CAL1 <—H3-CAL2<7~>4-Hybrid-Y<7~>5-ALT<—|

Kontrol af skaermkvalitet

Kvalitetskontrolsoftwaren “RadiCS LE” (til Windows) falger med denne skaerm.

Hvis du vil kalibrere skeermen og administrere kalibreringshistorikken, skal du installere RadiCS LE med henvisning
til RadiCS LE-Brugervejledningen (pa CD-ROM’en). Brug RadiCS SelfQC-funktionen og den indbyggede integrerede
frontsensor for at udfere periodisk kalibrering og Grayscale Check (graskalakontrol) uafhaengigt for skeermen. For

yderligere oplysninger, se Brugervejledningen (pa CD-ROM’en).

« Tilslut skaermen til pc’en med et USB-kabel ved brug af RadiCS LE.

Bemaerk
* Hvis du vil udfere avanceret kvalitetskontrol, der er i overensstemmelse med medicinske standarder, skal du bruge det
valgfrie kvalitetskontrolsoftwareset til skeermen “RadiCS UX1”.




Intet billede

Kontakt din lokale forhandler, hvis et problem fortsatter, efter du har anvendt de foreslaede lgsninger.

Problem

Mulig arsag og afhjalpning

1.

Intet billede
» Stregmindikatoren lyser ikke.

« Strgmindikatoren lyser orange.

+ Stregmindikatoren blinker orange og grent.

Kontrollér, om netledningen er tilsluttet korrekt.

Teend pa teend/sluk-knappen.

Tryk pa O.

Sluk for stremmen og teend for den igen efter et par
minutter.

Skift indgangssignalet. For yderligere oplysninger, se
Brugervejledningen (p4 CD-ROM’en).

Betjen musen eller tastaturet.

Kontrollér, om der er teendt for pc’en.

Nar Presence Sensor (tilstedeveerelsessensoren) er
indstillet til “Auto (Automatisk)” eller “Manual (Manuel)”,
kan skaermen have skiftet til energisparetilstand. Kom
naermere pa skaermen.

Der er problemer med enheden tilsluttet ved hjeelp af
DisplayPort. Las problemet, sluk for skeermen og teend den
derefter igen. Se Brugervejledning til udleesningsenheden
for flere detaljer.

Den nedenstaende meddelelse vises.

* Meddelelsen vises, nar der intet signal er.
Eksempel:

No Signal

= DisplayPort

fH: 0.0kHz
f¥: 0.0Hz
Check the input signal.

* Meddelelsen viser, at indgangssignalet ikke

ligger inden for det angivne frekvensomrade.

Eksempel:

DVI
Digital

f0: 135.0MHz

9. 9kHz

Ul

fD: Dot clock
fH: Vandret scanningsfrekvens
fV: Lodret scanningsfrekvens

Disse meddelelser vises, nar indgangssignalet er forkert, ogsa
nar skaermen fungerer.

* Meddelelsen, der vises til venstre, kan forekomme, da

nogle pc’er ikke udsender signalet umiddelbart efter
opstart.

Kontrollér, om der er teendt for pc’en.

Kontrollér, om signalkablet er tilsluttet korrekt.

Skift indgangssignalet. For yderligere oplysninger, se
Brugervejledningen (p4 CD-ROM’en).

Kontrollér, om pc’en er konfigureret til at leve op til
skaermens krav for oplgsning og lodret scanningsfrekvens
(se “Kompatible oplgsninger”).

Genstart pcen.

Veelg den relevante indstilling ved hjeelp af
hjeelpeprogrammet til grafikkortet. Se i vejledningen til
grafikkortet for detaljer.

Ingen del af denne vejledning ma reproduceres, lagres i en database eller sendes, i nogen form eller pa nogen made, elektronisk,
mekanisk eller pa anden vis, uden skriftlig tilladelse fra EIZO Corporation.

EIZO Corporation er pa ingen made forpligtet til at bevare tilsendt materiale eller information fortroligt med mindre, der er
truffet aftaler i henhold til EIZO Corporation’s modtagelse af omtalte information. Selvom der er gjort alle anstrengelser for at
sikre, at denne vejledning giver de nyeste informationer, bemerkes det, at EIZO-skarmspecifikationerne kan @ndres uden varsel.

» Produktspecifikationer kan variere afhengigt af omradet. Bekraeft specifikationerne i vejledningen, der er skrevet pa det sprog, der
anvendes pa kabsstedet.

* Det skal sikres, at det endelige system er i overensstemmelse med IEC60601-1-1-kravet.

* Stremforsynet udstyr kan udsende elektromagnetiske belger, der kan pévirke eller begraense skaermen eller resultere i fejlfunktion.
Installer udstyret i kontrollerede omgivelser, hvor sddanne pavirkninger undgas.

ysueq I



ElZO

2nd Edition-April, 2013

. . . 03V24305B1
Copyright © 2012-2013 EIZO Corporation All rights reserved. (UM-SUMGX540)



