Podrecznik instalacji

RadiForce RX440

Kolorowy monitor LCD

SYMBOLE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

W tym podreczniku sa uzywane przedstawione ponizej symbole dotyczace bezpieczenstwa. Oznaczaja one krytyczne
informacje. Nalezy sie z nimi doktadnie zapoznaé.

A

OSTRZEZENIE

Niestosowanie si¢ do informacji podanych w
OSTRZEZENIE moze spowodowa¢ powazne obrazenia
i zagrozenie zycia.

A

UWAGA

Niestosowanie si¢ do informacji podanych w UWAGA
moze spowodowac obrazenia i/lub uszkodzenie mienia
lub produktu.

O

Oznacza dziatanie zabronione.

Oznacza czynnos$¢ obowiazkowa, ktora nalezy
wykonaé.

SRODKI OSTROZNOSCI
A OSTRZEZENIE

Jesli urzadzenie zaczyna wydziela¢ dym, zapach
spalenizny lub emitowaé¢ dziwne dzwigki, nalezy
natychmiast odlaczy¢ zasilanie i skontaktowac
sie z dostawca.

Proba korzystania z niesprawnego urzadzenie moze
spowodowacé pozar, porazenie pradem elektrycznym lub
uszkodzenie urzadzenia.

Nalezy uzywa¢ dostarczonego kabla zasilania
i standardowego gniazda zasilania w danym
kraju.

Nalezy przestrzega¢ nominalnego napigcia dla kabla
zasilania. Niezastosowanie si¢ do tego wymagania moze
spowodowac pozar lub porazenie pradem elektrycznym.
,»Zrodlo zasilania: 100-120/200-240 VAC 50/60 Hz”

O

Nieduze przedmioty i ptyny nalezy trzymac
z daleka od urzadzenia.

Przypadkowe wpadnigcie matych przedmiotéw do
wnetrza obudowy przez otwory wentylacyjne lub
rozlanie ptynu do wngtrza obudowy moze spowodowaé
pozar, porazenie pradem elektrycznym lub uszkodzenie
urzadzenia. Jesli przedmiot lub ptyn wpadnie/

rozleje si¢ do wngtrza obudowy, nalezy natychmiast
odlaczy¢ zasilanie urzadzenia. Przed ponownym
uzyciem urzadzenie powinno zosta¢ sprawdzone przez
wykwalifikowanego pracownika serwisu.

Z urzadzenia nalezy korzysta¢ w odpowiednim
miejscu.

Niezastosowanie si¢ do tego wymagania moze
spowodowacé pozar, porazenie pradem elektrycznym lub
uszkodzenie urzadzenia.

» Urzadzenie jest przeznaczone do uzytku wylacznie
W pomieszczeniach.

* Nie nalezy umieszcza¢ urzadzenia w systemach
transportowych (np. na statkach, w samolotach,
pociagach, samochodach itp.).

 Nie nalezy umieszczaé urzadzenia w srodowisku
zakurzonym lub wilgotnym.

 Nie nalezy umieszczaé urzadzenia w miejscach, w
ktérych woda moze dosiggna¢ ekranu (np. w tazience
Iub w kuchni).

* Nie nalezy umieszcza¢ urzadzenia w miejscach, gdzie
na ekran bezposrednio oddziatuje para.

* Nie nalezy go umieszcza¢ w poblizu urzadzen
wytwarzajacych ciepto lub nawilzaczy.

* Nie nalezy umieszcza¢ urzadzenia w poblizu zrodet
latwopalnego gazu.

Urzadzenie musi by¢é podtaczone do
uziemionego gniazda zasilania.

Niezastosowanie si¢ do tego wymagania moze
spowodowac¢ pozar lub porazenie pradem elektrycznym.

Fluorescencyjne lampy podswietlajace
zawieraja rte¢ (produkty z podswietlaniem
LED nie zawieraja rteci) i nalezy je
utylizowa¢ zgodnie z lokalnymi lub kajowymi
przepisami.

/\uwaca

O

Nie wolno zastania¢ otworéw wentylacyjnych

obudowy.

 Nie wolno umieszcza¢ zadnych przedmiotéw na
otworach wentylacyjnych.

 Urzadzenia nie wolno instalowa¢ w zamknigtym
miejscu.

» Urzadzenia nie nalezy uzywac w pozycji lezacej lub do
gory nogami.

Zablokowanie otworow wentylacyjnych uniemozliwia

prawidlowy przeptyw powietrza i moze spowodowaé

pozar, porazenie pradem elektrycznym lub uszkodzenie

urzadzenia.

Nalezy uzywa¢ tatwo dostepnego gniazda
zasilania.

Zapewni to mozliwos$¢ szybkiego odtaczenia zasilania
w przypadku wystapienia problemu.
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Potozenie tekstu ostrzezenia
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The equipment must be connected to a grounded main outlet.
Jordet stikkontakt skal benyttes nar apparatet tilkobles datanett.
Apparaten skall anslutas till jordat natuttag.
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Zgodne rozdzielczosci
Monitor obstuguje nastgpujace rozdzielczosci.

\': Obstugiwane

DisplayPort
Rozdai ..| Obstugiwany czestotliwos¢| Zegar |Single (Pojedynczy) PbyP™ PinP’!
ozdzielczosé sygnat o_dchylanla sterujacy - : : - -
pionowego plamki Pozioma | Pionowa | Pozioma | Pionowa | Pozioma
720x400 VGA TEXT 70 Hz S \ S v %
640x480 VGA 60 Hz N N N N N
800x600 VESA 60 Hz N N N N N
1024x768 VESA 60 Hz N N N N N
1200%x1600 VESA 60 Hz - - N - -
1280%1024 VESA 60 Hz 2?&:1'5'2 N N N N N
1280x1600 | VESA CVT RB 60 Hz : - - N - -
1600x1200 VESA 60 Hz N v - N N
1600x1280 | VESA CVT RB 60 Hz - - - N -
1600x2560 | VESA CVT RB 60 Hz - N - - -
2560x1600 | VESA CVT RB 60 Hz N - - -
DVI-1/ DVI-2
' | et czestotliwos¢| Zegar |Single (Pojedynczy) PbyP™ PinP"
Rozdzielczosc sygnat o_dchylanla sterum(_:y Pozioma | Pionowa | Pozioma | Pionowa | Pozioma
pionowego plamki
720%x400 VGA TEXT 70 Hz % Y S v v
640x480 VGA 60 Hz N N N N N
800x600 VESA 60 Hz N N N N N
1024768 VESA 60 Hz DVI-1 - N v v N N
12001600 VESA 60 Hz 280 MHz - - N - -
1280x1024 VESA 60 Hz (Max,) N N N N N
1280x1600 | VESA CVT RB 60 Hz DVI.2 - - N -
1600x1200 VESA 60 Hz 165 MHz \ N - N '3
1600x1280 | VESA CVT RB 60 Hz (Max) - - - N -
1600x2560 | VESA CVT RB 60 Hz : - V3 - - -
1600%2560 Single Link 30 Hz - N - - -
2560x1600 | VESA CVT RB 60 Hz '3 - - - -
2560%x16002 | VESA CVT RB 30 Hz N - - - '3

*1

Szczegodty na ten temat mozna znalez¢ w Podrgezniku uzytkownika (na dysku CD-ROM). Obstugiwany sygnat

podekranu (Podrzedny) w przypadku funkcji ,,PinP” jest inny.

*2
*3

Single Link
Obstugiwany tylko przez ztacze DVI-1

Symbole na urzadzeniu

Symbol

Objasnienie symbolu

O

Gtowny wigcznik zasilania: Nacisniecie powoduje wytaczenie gtdwnego zasilania monitora.

Gtowny wiacznik zasilania: Nacisniecie powoduje wigczenie gtéwnego zasilania monitora.

Przycisk zasilania: Dotkniecie powoduje wtgczenie lub wytgczenie zasilania monitora.

Prad przemienny

Niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym

d
/N
VAN

Nalezy zapoznac¢ sie z sekcjg SAFETY SYMBOLS (SYMBOLE
DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA) w dziale PRECAUTIONS
(SRODKI OSTROZNOSCI).

UWAGA:




( Zawartoéé opakowania N

Nalezy sprawdzi¢, czy w opakowaniu znajdujg sie wszystkie ponizsze elementy. Jesli brakuje jakichkolwiek
elementow lub sg one uszkodzone, nalezy skontaktowac sie z lokalnym przedstawicielem firmy EIZO.
Uwaga
» Opakowanie wraz z materiatami opakowaniowymi nalezy zachowaé na wypadek przysztego przenoszenia lub
transportowania monitora.
* Monitor
+ Kabel zasilania

)
2 [ >== qn
» Kabel sygnatu cyfrowego: DisplayPort -

DisplayPort (PP300)
» Kabel sygnatu cyfrowego: DVI-D - DVI-D (Dual

+ Kabel USB: UU300

« EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)

» Podrecznik instalacji (ten podrecznik)

+ PRECAUTIONS (SRODKI OSTROZNOSCI)
* Wkrety montazowe VESA: M4 x 12: 2 szt.

\_ Link) (DD300DL) )

Elementy sterujace i funkcje

8
1
-

Eldm

Menu Regulacja™ Il

L 000 0yt

| MODE RETURN A v ENTER (0] /
| |
I I I

L 1 2 3 4 5 JL 9 10 11 12131415 16
1. Presence Sensor (Czujnik obecnosci) | Wykrywa ruch osoby przed monitorem.
2. Przycisk MODE Umozliwia zmiane trybu CAL Switch.
3. Przycisk RETURN Umozliwia anulowanie ustawien/regulacji i zamyka menu Regulacja.
4. Przycisk A Y Umozliwia wybér menu jak réwniez regulacje | ustawienie funkgiji.
5. Przycisk ENTER Umozliwia wyswietlenie menu Regulacja, okreslenie elementu na ekranie
menu i zapisanie ustawionych wielkosci.
6. Przycisk () * Umozliwia wtaczenie i wytgczenie zasilania.

» Wskazuje stan pracy monitora.
Zielony: Praca, Pomaranczowy: Tryb oszczedzania energii,
Wytaczony: Wytaczone zasilanie gtdéwne/zasilanie

7. Czujnik swiatta otoczenia Mierzy jasnos$¢ oswietlenia otoczenia.

8. Zintegrowany czujnik przedni
(rodzaj suwaka)

Stuzy do kalibracji i wykonywania Grayscale Check (Kontroli skali szarosci).

9. Gléwny wiacznik zasilania Umozliwia wigczenie i wytgczenie gtéwnego zasilania.

10. Zlacze zasilania Stuzy do podtgczenia kabla zasilania.

11. Zlacze PS/2 Stuzy do obstugi serwisowej. Ztacza nie nalezy wykorzystywaé w innych

celach. Takie postepowanie moze spowodowaé awarie monitora.

12. Zlacze sygnatu wejsciowego Ztacze DVI-D (DVI-2: Single Link)
13. Zlacze sygnatu wejsciowego Ztgcze DVI-D (DVI-1: Dual Link)
14. Zlacze sygnatu wejsciowego Ztgcze DisplayPort

15.

Port przekazywania USB

Stuzy do podtgczenia kabla USB w celu korzystania z oprogramowania

wymagajacego potgczenia USB lub do korzystania z funkcji koncentratora USB.

16. Port pobierania USB Umozliwia podigczenie urzadzenia peryferyjnego USB.

17. Gniazdo blokady zabezpieczajacej | Zgodne z systemem zabezpieczen Kensington MicroSaver.
18. Oznaczenie @ Zacisk uziemienia ochronnego

19. Podstawa Umozliwia regulacje wysokosci i nachylenia ekranu monitora.
20. Uchwyt kabla Ostania kable monitora.

*1

Informacje na temat obstugi mozna znalez¢ w Podrg¢ezniku uzytkownika (na dysku CD-ROM).
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Kable potaczeniowe
 Uwaga |

» Upewnij sig, ze monitor i komputer sa wytaczone.
* W przypadku wymiany istniejacego monitora na ten monitor nalezy si¢ upewnic, ze przed podtaczeniem komputera ustawienia

rozdzielczosci 1 czgstotliwo$ci odchylania pionowego komputera zostaly zmienione na takie, ktore odpowiadaja temu
monitorowi. Przed podtaczeniem komputera nalezy zapoznac sig z tabela zgodnych rozdzielczosci (patrz ostatnia strona).

Uwaga
* W celu podtaczenia do tego produktu kilku komputerow lub wyswietlenia obrazoéw z dwoch zrodet sygnatu jednoczesnie
przy uzyciu jednego komputera nalezy skorzysta¢ z Podrgcznika uzytkownika (na dysku CD-ROM).
Gdy sygnaty z dwoch zrodet zostang wyswietlone jednoczesnie przy uzyciu funkcji ,,PinP” lub ,,PbyP”, na ekranie ,,Main
(Gtoéwny)” 1,,Sub (Podrzedny)” wyswietlone zostana ponizsze sygnaly wejsciowe. Szczegoty na ten temat mozna znalez¢ w
Podreczniku uzytkownika (na dysku CD-ROM).
- Gléwny: DisplayPort lub DVI-1
- Podrzedny: DVI-2

1. Sprawdz, czy kable sygnatowe sa prawidtowo podtaczone do ztacz sygnatu
wejsciowego i do komputera.

Sprawdz ksztalt ztacz i podtacz kable.
Po polaczeniu kabla sygnatu dokre¢ wkrety ztacz, aby zabezpieczy¢ polaczenie.

i Digitalni pfipojeni i
DisplayPort (D?splayPort / DisplayPort

< [ T ——0{ D]

Kabel sygnatu: DisplayPort - DisplayPort
(dostarczony)

DVI-1 DVI
lub T
oEEJo|| - El-m——ﬂ-lﬁ » | [oEEDo
=15
------------ . DDI%I;[alnI pipojeni Kabel sygnatu: DVI(DDuaIIDE/l:'\kD) EEEEEEEEEEEY
DVI-2 (DVI) dostarczony) DV
-" =
o\lEiE—Jo| | <= Ell‘ _‘-.E wp | |OFEEE

Kabel sygnatu: DVI-D - DVI-D (Single Link)
(opcjonalny)

2. Podtacz kabel zasilania do gniazda zasilania i ztacza zasilania monitora.

3. Jesli uzywane jest oprogramowanie RadiCS LE lub ScreenManager Pro for
Medical, podtacz kabel USB.

Podtaczenie do monitora Podtaczenie do komputera
(@) [ (=)

4. Nacisnij ¢, aby wiaczyé monitor.

Wskaznik zasilania monitora zaswieci na zielono.

5. Wiacz komputer.
Na ekranie zostanie wyswietlony obraz.

Jesli nie ma obrazu, zapoznaj si¢ z ,,Brak obrazu” (strona 7), gdzie znajdziesz dodatkowe porady.

« Jesli monitor i komputer nie sa uzywane, nalezy je wylaczy¢.
* Aby zapewni¢ maksymalna oszcz¢dnos$¢ energii, zaleca si¢ wylaczenie zasilania przyciskiem. Wylaczenie monitora
glownym wlacznikiem zasilania lub wyciagnigcie kabla zasilania z gniazda powoduje odcigcie zasilania monitora.




Regulacja wysokosci i nachylenia ekranu

W celu uzyskania jak najlepszych warunkow pracy nalezy dostosowacé wysokos$¢, nachylenie oraz kat obrotu ekranu,

trzymajac ekran po bokach obiema rekoma.

@1

» Upewnij sig, ze kable zostaly prawidtowo podtaczone.

r L] L] - - r
Wyswietlanie opisu przyciskow
Po naci$nieciu przycisku na przednim panelu (oprocz przycisku () nad przyciskami jest wy$wietlany opisu

przyciskow.

| mooE || ExiT || & || W |l EnTER || POUER |

SN | N R I |

MODE RETURN A v

Uwaga
» Opis przyciskow pozostaje wyswietlony, gdy otwarte sa menu Regulacja lub Tryb.

* Sposdb wyswietlania opisu przyciskéw zalezy od wybranego menu lub stanu.
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Wybieranie trybu wyswietlania

Funkcja ta umozliwia tatwy wybor zadanego trybu w zaleznos$ci od zastosowania monitora.
\: mozliwa jest kalibracja.

Tryb Przeznaczenie

1-DICOM Uzywany do wy$wietlania obrazéw w trybie DICOM. N

2-Custom Umozliwia wprowadzanie ustawien zgodnych z preferencjami N
uzytkownika.

3-CAL1/4-CAL2/5-CAL3 Ustawienia ekranu g regulowane przez oprogramowanie do kalibracji. N

6-Hybrid-y Automatycznie rozpoznaje monochromatyczne i kolorowe obszary na -
jednym ekranie i wyswietla stan kazdego zestawu.

7-sRGB Umozliwia dopasowanie koloréw z urzgdzeniami peryferyjnymi -
zgodnymi ze standardem sRGB.

8-Text Umozliwia wyswietlanie tekstow w edytorach i arkuszach roboczych. -

9-ALT" Umozliwia wyswietlanie koloréw o jaskrawosci i skali szarosci -
dostosowanych do oswietlenia otoczenia.

*1 Opisane powyzej elementy moga nie by¢ wyswietlane prawidlowo w zalezno$ci od srodowiska uzytkowania. Za
pomoca tego trybu nie mozna zarzadza¢ jako$cia monitora.

1-DICOM
2-Custom
3-CAL1
Zostanie
wys$wietlone menu S-CAL3
6-Hybrid-»
Tryb. 7-sRGB

8-Text
9-ALT

Procedura
1. Nacisnij MODE.
Menu trybu wys$wietla sig z lewej strony dolnej czgséci ekranu.
2. Kazde nacisniecie MODE powoduje zaznaczenie kolejnego trybu na liscie.
Gdy wyswietlane jest menu trybu, tryb mozna zmieniaé za pomoca przyciskow A lub V.

|—> 1-DICOM«——2-Custom«——3-CAL1<——4-CAL2——5-CAL3——6-Hybrid-y«—— 7-sRGB«—— 8-Text «—— 9-ALT <—|

Oprogramowanie kontroli jakosci monitora

Z tym monitorem dostarczane jest oprogramowanie kontroli jakosci ,,RadiCS LE” (dla systemu operacyjnego
Windows).

Aby dokonac¢ kalibracji monitora i zarzadzac¢ historia kalibracji, nalezy zainstalowa¢ oprogramowanie RadiCS LE, tak
jak opisano to w Podrgczniku uzytkownika programu RadiCS LE (na dysku CD-ROM). Funkcja RadiCS SelfQC oraz
wbudowany zintegrowany czujnik przedni stuza do wykonywania niezaleznych okresowych kalibracji i wykonywania
Grayscale Check (Kontroli skali szaro$ci) monitora. Szczegoty na ten temat mozna znalez¢ w Podreczniku
uzytkownika (na dysku CD-ROM).

* Jesli uzywane jest oprogramowanie RadiCS LE, nalezy podtaczy¢ monitor do komputera za pomoca kabla USB.

Uwaga
* Aby przeprowadzi¢ zaawansowang kontrolg jako$ci, pozwalajaca uzyskaé pewnos¢ co do zgodnosci ze standardami
medycznymi, nalezy uzy¢ opcjonalnego zestawu oprogramowania do kontroli jako$ci monitora ,,RadiCS UX1”.




Brak obrazu

Jesli problem nie ustgpuje po zastosowaniu sugerowanych rozwiazan, nalezy skontaktowac si¢ z lokalnym

przedstawicielem firmy EIZO.

Problem

Mozliwa przyczyna i sposéb naprawy

1. Brak obrazu
* Wskaznik zasilania nie Swieci.

* Wskaznik zasilania Swieci na pomaranczowo.

» Wskaznik zasilania miga na pomaranczowo i
zielono.

« Sprawdz, czy kabel zasilania jest prawidtowo podtgczony.

* Wiacz gtéwny wiacznik zasilania.

+ Nacisnij OO.

* Wytgcz gtéwne zasilanie, a nastepnie wigcz je ponownie
po kilku minutach.

» ,Brightness (Jaskrawos$¢)®, ,Contrast (Kontrast)* lub ,Gain
(Wzmocnienie)* mozna zwieksza¢ w menu Regulacja.

» Przetacz sygnat wejsciowy. Szczegodty na ten temat
mozna znalez¢ w Podreczniku uzytkownika (na dysku
CD-ROM).

« Kiiknij przycisk myszy lub nacisnij dowolny klawisz na
klawiaturze.

» Sprawdz, czy komputer jest wtgczony.

« Jesli dla czujnika Presence Sensor (Czujnik obecnosci)
ustawiona jest wartos¢ ,Auto (Automatycznie)” lub
,Manual (Recznie)”, monitor mogt zostac przetaczony do
trybu oszczedzania energii. Zbliz sie do monitora.

» Urzadzenie poditgaczone za pomoca DisplayPort ma
problem. Rozwigz problem, wytacz monitor, a nastepnie
wiacz go ponownie. Aby uzyskac¢ dalsze informacje, patrz
Podrecznik uzytkownika urzadzenia wyjsciowego.

2. Wyswietla sig ponizszy komunikat.

"+ Ten komunikat jest wyswietlany w przypadku -
braku sygnatu wejsciowego.
Przyktad:

No Signal

= DisplayPort

fH: 0, 0kHz
fV: 0.0Hz
Check the input signal.

» Ten komunikat wskazuje, ze sygnat
wejsciowy nie nalezy do okreslonego zakresu
czestotliwosci.

Przyktad:

Signal Error
= DisplayPort
fD: 135.0MHz

fH: 79, 9kHz
fV: Hz
Check the input signal.

fD: Zegar sterujacy plamki
fH: Czestotliwos¢ odchylania poziomego
fV: Czestotliwos$¢ odchylania pionowego

Ten komunikat wyswietla sig, gdy sygnat wejsciowy jest
nieprawidtowy, nawet jesli monitor dziata prawidtowo.

» Komunikat pokazany po lewej stronie moze zostac
wyswietlony, jesli ktorys z komputeréw nie bedzie
przesytat sygnatu zaraz po witgczeniu zasilania.

» Sprawdz, czy komputer jest wigczony.

» Sprawdz, czy kabel sygnatu jest prawidtowo podtgczony.

» Przetacz sygnat wejsciowy. Szczegoty na ten temat
mozna znalez¢ w Podreczniku uzytkownika (na dysku
CD-ROM).

» Sprawdz, czy ustawienia komputera odpowiadajg
wymaganiom rozdzielczosci i czestotliwosci odswiezania
pionowego monitora (patrz rozdziat ,Zgodne
rozdzielczosci”).

* Uruchom ponownie komputer.

* Zmien tryb wyswietlania na odpowiedni za pomocg
oprogramowania narzedziowego karty graficzne;j.
Szczegotowe informacje mozna znalezé w instrukcji karty
graficznej.

Zadna cze$é tego podrecznika nie moze byé reprodukowana, przechowywana w systemach pobierania ani transmitowana w
jakiejkolwiek formie i za pomoca jakichkolwiek srodkow elektronicznych, mechanicznych i innych bez uzyskania wezesniejszej

pisemnej zgody firmy EIZO Corporation.

Firma EIZO Corporation nie jest zobligowana do zachowania poufnosci jakichkolwiek przestanych materiatow lub informacji, o ile nie
istnieja wezesniejsze ustalenia dotyczace faktu odebrania wymienionych informacji przez firmg¢ EIZO Corporation. Mimo dotozenia
wszelkich starai majacych na celu zapewnienie aktualnosci informacji zawartych w tym podrgczniku nalezy pamigtac, ze dane
techniczne monitora firmy EIZO moga zosta¢ zmienione bez informowania o tym fakcie.

» Dane techniczne produktu moga rézni¢ si¢ w zaleznos$ci od regionu. Nalezy korzysta¢ z opisu danych technicznych produktu
podanych w jezyku odpowiadajacym miejscu, w ktérym zakupiono produkt.

* Nalezy upewnic sig, ze koncowy system jest zgodny z wymogami standardu IEC60601-1-1.

» Urzadzenia podlaczane do zasilania emituja fale elektromagnetyczne, ktore moga wplynac na pracg monitora, ograniczy¢ jego
funkcjonalnos¢, a nawet doprowadzi¢ do jego uszkodzenia. Monitor nalezy umiesci¢ w srodowisku kontrolowanym, w ktorym

takie czynniki nie wystepuja.
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