
Tärkeää
Lue huolellisesti nämä käyttöohjeet sekä erillinen asennusopas 
perehtyäksesi laitteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön.

• Ohjeet näytön säätämisestä ja asetusten tekemisestä ovat 
asennusoppaassa.

• Viimeisimmät käyttöohjeet voit ladata sivustoltamme: 
http://www.eizo.com

Kansi

Käyttöohjeet

LCD-värinäyttö

http://www.eizo.com


2 

TURVAMERKINNÄT
Tässä oppaassa ja tässä tuotteessa käytetään ohessa näkyviä turvamerkintöjä. Ne sisältävät tärkeitä tietoja. Tutustu 
niihin huolellisesti.

VAROITUS
VAROITUS-merkinnän huomiotta 
jättäminen saattaa aiheuttaa vakavia 
henkilövahinkoja, ja seurauksena syntyvä 
tilanne voi olla hengenvaarallinen.

HUOMAA
HUOMAA-merkinnän huomiotta jättäminen 
saattaa aiheuttaa kohtalaisia henkilövahinkoja ja/tai 
aineellisia vahinkoja tai johtaa tuotteen 
vahingoittumiseen.

Käytetään varoituksen tai muistutuksen yhteydessä. Esimerkiksi  ilmoittaa sähköiskun vaarasta.

Ilmoittaa toiminnon, jota ei saa suorittaa. Esimerkiksi  tarkoittaa kieltoa ”Ei saa purkaa”.

Ilmoittaa pakollisen toimenpiteen. Esimerkiksi  tarkoittaa vaatimusta ”Yksikkö on maadoitettava”.

Tämä tuote on viritetty käytettäväksi erityisesti sillä alueella, johon se on alunperin toimitettu. Jos laitetta käytetään 
muualla kuin kyseisellä alueella, sen suorituskyky ei välttämättä vastaa teknisiä tietoja.

Tätä opasta tai sen osaa ei saa monistaa, tallentaa tietojen noutojärjestelmään tai lähettää missään muodossa eikä 

millään tavalla sähköisesti, mekaanisesti tai muita menetelmiä käyttäen ilman EIZO Corporationin kirjallista lupaa.

EIZO Corporation ei ole velvollinen pitämään mitään toimitettuja materiaaleja tai tietoja luottamuksellisina, ellei toi-

sin ole etukäteen sovittu EIZO Corporationin saamien tietojen perusteella. Vaikka tämä käyttöopas on tehty huolelli-

sesti ja sen tietojen ajantasaisuus on pyritty varmistamaan, ota huomioon, että EIZO-näytön teknisiä tietoja voidaan 

koska tahansa muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
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VAROTOIMET
 ●TÄRKEÄÄ
• Tämä tuote on viritetty käytettäväksi erityisesti sillä alueella, johon se on alunperin toimitettu. Jos tuotetta 

käytetään tämän alueen ulkopuolella, sen toiminta ei välttämättä vastaa teknisiä tietoja.
• Varmista käyttäjien turvallisuus ja asianmukainen kunnossapito lukemalla sekä tämä luku että kaikki 

näyttölaitteeseen kiinnitetyt varoitustekstit huolellisesti.

Varoitustekstien sijainti
Näyttö

Verkkolaite

Merkinnät laitteessa

Merkintä Merkinnän merkitys
Verkkolaitteenvirtakytkin: Sammutaverkkovirtanäytöstäpainamallatätä.

Verkkolaitteenvirtakytkin: Kytkenäytönverkkovirtapäällepainamallatätä.

Virtakytkin:
Käynnistätaisammutanäyttökoskettamallatätä
painiketta.

Vaihtovirta

Tasavirta

Sähköiskunvaara

HUOMAA: Katsokohta”TURVAMERKINNÄT”(sivu2).

WEEE-merkintä:
Tuote on hävitet tävä erikseen;materiaalit voidaan
kierrättää.
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 VAROITUS

Jos laitteesta nousee savua, haistat palaneen käryä tai jos laitteesta kuuluu outoja ääniä, irrota laite 
heti pistorasiasta ja ota yhteyttä EIZO-edustajaan ohjeiden saamiseksi.
Jos yrität käyttää epäkuntoista laitetta, siitä saattaa aiheutua tulipalo tai sähköisku tai laitteisto saattaa vahingoittua.

Älä avaa koteloa tai muokkaa laitetta. 
Kotelon avaaminen tai laitteen muokkaaminen voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai palovamman.

Älä käännä verkkolaitteen virtakaapelin kiinnittämiseen käytettävää holkkia. 
Muussa tapauksessa seurauksena voi olla sähköisku tai laitteiston vahingoittuminen.

Anna kaikki huoltotoimet valtuutetun huoltohenkilöstön tehtäväksi.
Älä yritä huoltaa tätä laitetta itse, sillä kansien avaaminen tai irrottaminen voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai 
laitevaurion.

Varmista, ettei laitteeseen joudu pieniä esineitä tai nestettä.
Vahingossa ilmastointiaukoista kotelon sisään putoavat pienet esineet tai nesteroiskeet voivat 
aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun tai vahingoittaa laitteistoa. Jos laitteen sisään pääsee esine tai 
nestettä, irrota laite välittömästi virtalähteestä. Anna valtuutetun huoltoteknikon tarkastaa laite, 
ennen kuin se otetaan uudelleen käyttöön.

Aseta yksikkö tukevalle ja vakaalle alustalle.
Sopimattomalle alustalle asetettu laite voi pudota ja aiheuttaa loukkaantumisen tai laite voi 
vaurioitua. Jos laite putoaa, katkaise virta välittömästi ja ota yhteyttä paikalliseen EIZO-
edustajaan ohjeiden saamiseksi.  Älä jatka vaurioituneen laitteen käyttöä. Vaurioituneen laitteen 
käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

Käytä laitetta asianmukaisessa paikassa.
Muussa tapauksessa seurauksena voi olla sähköisku tai laitteiston vahingoittuminen.
• Äläsijoitalaitettaulos.
• Äläsijoitalaitettakuljetusjärjestelmään(mm.alus,lentokone,junataiauto).
• Äläsijoitalaitettapölyiseentaikosteaanympäristöön.
• Äläsijoitalaitettapaikkaan,jossanäyttöönvoiroiskuavettä(kutenkylpyhuoneeseentai
keittiöön).

• Äläsijoitalaitettapaikkaan,jossanäyttööntuleesuoraanhöyryä.
• Äläsijoitalaitettalähellelämmöntaikosteudenlähdettä.
• Äläasetalaitettapaikkaan,jossasealtistuusuoralleauringonvalolle.
• Äläsijoitalaitettapaikkaan,jossavoiollasyttyviäkaasuja.

Ehkäise tukehtumisen vaara pitämällä muoviset pakkauspussit pois vauvojen ja lasten ulottuvilta.

Käytä toimitukseen sisältyvää verkkolaitetta.
Toimitukseen sisältyvä verkkolaite (PSA-073) on tarkoitettu käytettäväksi vain tämän tuotteen kanssa. Älä käytä 
verkkolaitetta muiden laitteiden kanssa. Jos verkkolaite liitetään virtalähteisiin, jotka eivät sovi yhteen laitteen 
liitäntäarvojen kanssa, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköiskuja.

Käytä laitteen mukana toimitettavaa virtajohtoa, ja liitä laite normaaliin pistorasiaan.
Varmista virtajohdon nimellisjännitteen ja käyttöjännitteen vastaavuus. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla 
sähköisku.
Virransyöttö: 100–120/200–240 V AC 50/60 Hz

Irrota virtajohto tai verkkolaitteen virtakaapeli tarttumalla tukevasti pistokkee-
seen ja vetämällä pistoke irti.
Johdosta tai kaapelista vetäminen voi vaurioittaa laitetta ja aiheuttaa  
tulipalon tai sähköiskun.



5VAROTOIMET

 VAROITUS

Laitteisto on liitettävä maadoitettuun pistorasiaan.
Muussa tapauksessa seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.

Varmista, että jännite on oikea.
• Laiteonsuunniteltukäytettäväksitietylläjännitteellä.Laitteenliittäminenmuuhunkuintässäoppaassamääriteltyyn
jännitteeseenvoiaiheuttaatulipalon,sähköiskuntailaitteenvaurioitumisen.
Virransyöttö:100–120/200–240VAC50/60Hz

• Äläylikuormitavirtapiiriä,silläsevoiaiheuttaatulipalontaisähköiskun.

Käsittele virtajohtoa ja verkkolaitetta varoen.
Käsittele virtajohtoa ja verkkolaitetta varoen.
Älä sijoita virtajohdon tai verkkolaitteen päälle raskaita esineitä. Älä myöskään vedä 
virtajohdosta tai verkkolaitteesta äläkä sido johtoa tai verkkolaitetta kiinni. Viallisen johdon tai 
verkkolaitteen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskuja.

Sähköturvallisuuden vuoksi virtajohtoa ei saa liittää tai irrottaa potilaiden ollessa paikalla.

Älä koskaan kosketa pistoketta, verkkolaitetta tai virtajohtoa ukonilmalla.
Niihin koskeminen voi aiheuttaa sähköiskun.

Kun kiinnität telinettä, katso käyttöoppaasta telinettä koskevat tiedot ja kiinnitä se tukevasti.
Muuten laite voi irrota, mikä voi aiheuttaa loukkaantumisen tai laitteen vaurioitumisen. Varmista ennen asennusta, 
että pöytä, seinä tai muu pinta, johon teline kiinnitetään, on riittävän kestävä. Jos laite putoaa, ota yhteyttä paikalliseen 
EIZO-edustajaan ohjeiden saamiseksi.  Älä jatka vaurioituneen laitteen käyttöä. Vaurioituneen laitteen käyttö voi 
aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Kun kiinnität kallistettavaa telinettä takaisin, käytä samoja ruuveja ja kiristä ne 
hyvin.

Älä koske vaurioituneeseen LCD-näyttöön paljain käsin.
Nestekideyhdisteet, joita voi vuotaa paneelista, ovat myrkyllisiä, mikäli niitä pääsee silmiin 
tai suuhun. Jos jokin ihon tai kehon osa joutuu suoraan kosketukseen paneelin kanssa, pese 
kyseinen alue huolellisesti. Jos seurauksena on fyysisiä oireita, ota yhteys lääkäriin.

Taustavalon loistelamput sisältävät elohopeaa (poikkeuksena LED-taustavalolampuilla varustetut 
tuotteet, jotka eivät sisällä elohopeaa). Hävitä lamput tämän vuoksi paikallisten tai kansallisten mää-
räysten mukaisesti.
Altistuminen yhdistymättömälle elohopealle voi vaikuttaa hermostoon; oireisiin kuuluvat tärinä, muistinmenetys ja 
päänsärky.
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 HUOMAA

Ole varovainen kantaessasi laitetta.
Irrota virtajohto ja kaapelit, kun siirrät laitetta. Laitteen siirtäminen virtajohdon ollessa kiinnitettynä on vaarallista.
Siitä voi olla seurauksena loukkaantuminen.

Nosta laitetta tai sijoita se asianmukaisten menetelmien mukaan.
• Kunnostatlaitetta,tartusiihentukevastijapidäkiinniallaolevankuvanesittämällätavalla.
• Äläpuratainostalaitettayksin,silläsuurikokoinenlaiteon
painava.

Laitteen pudottaminen voi aiheuttaa loukkaantumisen  
tai vaurioittaa laitetta.

 

Älä peitä kotelon ilmastointiaukkoja.
• Äläasetaesineitäilmastointiaukkojenpäälle.
• Äläasennalaitettasuljettuuntilaan.
• Äläkäytälaitetta,josseonasetettusivuttaintaiylösalaisin.

Ilmastointiaukkojen peittäminen estää ilmanvaihdon ja saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun 
tai laitteiston vahingoittumisen.

Älä koske virtajohtoon tai verkkolaitteeseen märillä käsillä.
Muuten seurauksena voi olla sähköisku.

Käytä helppopääsyistä pistorasiaa.
Näin virta voidaan katkaista nopeasti ongelmatilanteissa.

Muista, että verkkolaite kuumenee käytön aikana.
• Äläpeitäverkkolaitettaäläkäasetasenpäällemitään.Äläasetaverkkolaitettasellaistenesineidenpäälle,jotka
varaavatitseensälämpöä(kutenmatot,peitteetjne.).Äläsijoitaverkkolaitettasuoraanauringonpaisteeseenäläkä
lämmönlähteiden(kutenlämmitinten)läheisyyteen.Muussatapauksessaseurauksenavoiollatulipalo.

• Äläkoskelaitteeseenpaljainkäsin.Muutoinseurauksenavoiollapalovammoja.
• Muistakatkaistavirtavirtakytkimestäjairrottaaverkkopistokeverkkopistorasiasta,ennenkuinsiirrätnäyttölaitetta.
Odota,kunneslaiteonjäähtynytkokonaan.

Älä ripusta verkkolaitetta siten, että se jää riippumaan ilmaan.
Ilmassa riippuvan laitteen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

Puhdista verkkopistokkeen ympäristö, näyttölaitteen tuuletusaukot ja verkkolaite säännöllisesti.
Pistokkeessa oleva pöly, vesi tai öljy voi aiheuttaa tulipalon.

Irrota laite pistorasiasta ennen puhdistusta.
Laitteen puhdistaminen sen ollessa kytkettynä pistorasiaan voi aiheuttaa sähköiskun.

Jos laite on käyttämättä pidemmän aikaa, varmista turvallisuus ja virransäästö irrottamalla virtajoh-
to pistorasiasta, kun olet ensin kytkenyt virran pois virtakytkimestä.

Tämä tuote sopii käytettäväksi ainoastaan potilasympäristössä mutta ei suorassa potilaskontaktissa.
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Näyttöä koskevia huomautuksia

Tämä tuote on tarkoitettu digitaalisten kuvien näyttöön ja tarkasteluun, mukaan lukien digitaalisessa muodossa olevat 
mammografiakuvat. Kuvia voivat tarkastella ja analysoida ammattia harjoittavat lääkärit.

Tämä tuote on syytä asettaa vaakasuuntaiseen katselutilaan, mikäli sitä on määrä käyttää edellä mainittuihin 
tarkoituksiin.

Tämä tuote on viritetty käytettäväksi erityisesti sillä alueella, johon se on alunperin toimitettu. Jos tuotetta käytetään 
tämän alueen ulkopuolella, sen toiminta ei välttämättä vastaa teknisiä tietoja.

Tuotteen takuu raukeaa, jos tuotetta käytetään muuhun kuin tässä käyttöohjeessa määritettyyn käyttötarkoitukseen.

Tässä käyttöohjeessa ilmoitetut tekniset tiedot ovat voimassa vain seuraavien edellytysten täyttyessä:
 · käytetään tuotteen mukana toimitettuja virtajohtoja
 · käytetään valmistajan määrittämiä signaalikaapeleita.

Käytä tuotteen kanssa vaihtoehtoisia tuotteita ainoastaan silloin, jos ne ovat valmistajan valmistamia tai määrittämiä.

Koska sähköisten osien toiminnan vakautuminen kestää noin 30 minuuttia, säädä näyttöä vasta vähintään 30 minuutin 
kuluttua siitä, kun virta on kytketty päälle tai näyttö on palautunut virransäästötilasta.

Kestää muutaman minuutin, kunnes kuvan laatu saavuttaa hyväksyttävän tason. Odota muutama minuutti näytön 
päälle kytkemisen tai virransäästötilasta palautumisen jälkeen, ennen kuin tarkastelet kuvia diagnoosin tekemiseksi.

Näytön kirkkaus tulee asettaa alhaiseksi, jotta vähennetään pitkäaikaisen käytön aiheuttamia valotehon muutoksia 
ja pidetään näyttö vakaana. Tarkasta tämän lisäksi suorituskyvyn pysyvyys (harmaa-asteikon tarkastus mukaan 
luettuna) säännöllisesti (katso asennusoppaan kohta ”Näytön laadunvalvonta”).

Kun on tarkasteltu pitkään samaa kuvaa ja näyttökuvaa vaihdetaan, voi esiintyä jälkikuva. Voit estää saman kuvan 
näyttämisen liian pitkään käyttämällä näytönsäästäjää tai virransäästötilaa.

Suosittelemme säännöllistä puhdistusta, jotta näyttö pysyy uudenveroisena ja sen käyttöikä on mahdollisimman pitkä 
(katso ”Puhdistus” (sivu 8)).

Näytössä voi olla viallisia pikseleitä tai pieni määrä valopilkkuja. Tämä johtuu paneelin ominaisuuksista eikä ole 
tuotevika. 

LCD-paneelin taustavalolla on tietty käyttöikä. Kun näyttö muuttuu tummaksi tai alkaa välkkyä, ota yhteys 
paikalliseen EIZO-edustajaan. 

Älä paina paneelia tai kehyksen kulmaa voimakkaasti, sillä se voi aiheuttaa näyttöön häiriöitä, kuten häiriökuvioita 
yms. Jos paneeliin kohdistuu jatkuvasti painetta, se voi kulua tai vaurioitua. (Jos paneeliin jää painamisjälkiä, jätä 
näyttöön musta tai valkoinen kuva. Jäljet saattavat hävitä.)

Älä naarmuta tai paina paneelia terävillä esineillä, jotta paneeli ei vaurioidu. Älä yritä puhdistaa paneelia kankaalla, 
sillä paneeli saattaa naarmuuntua.

Kun näyttö on kylmä ja se tuodaan huoneeseen tai jos huonelämpötila nousee nopeasti, näytön sisä- ja ulkopintoihin 
voi muodostua kondensaatiota. Älä kytke tällöin näyttöä päälle. Odota, kunnes kondensaatio häviää. Muuten näyttö 
voi vaurioitua.



8 Näyttöäkoskeviahuomautuksia

Puhdistus
Huomio

• Älä käytä kemikaaleja toistuvasti. Kemikaalit, kuten alkoholi ja antiseptiset liuokset, voivat aiheuttaa muutoksia kotelon tai 
paneelin kiiltoon, himmentymistä ja haalistumista ja heikentää näin myös kuvanlaatua.

• Älä koskaan käytä puhdistukseen liuottimia, bentseeniä, vahaa tai hiovia puhdistusaineita, sillä ne voivat vaurioittaa koteloa 
tai paneelia.

• Kemikaalit eivät saa päästä suoraan kosketukseen näytön kanssa.
Huomautus

• Suosittelemme kotelon ja paneelin pinnan puhdistukseen lisävarusteena saatavaa ScreenCleaneria.

Pyyhi mahdollinen lika varovasti kotelon tai paneelin pinnasta pehmeällä liinalla, joka on kostutettu pienellä 
määrällä vettä tai jollakin jäljempänä mainituista kemikaaleista.

Puhdistukseen soveltuvat kemikaalit

Materiaalin nimi Tuotenimi
Etanoli Ethanol

Isopropyylialkoholi Isopropylalcohol

Klooriheksidiini Hibitane

Natriumhypokloriitti Purelox

Bentsalkoniumkloridi Welpas

Alkyylidiaminoetyyliglysiini Tego51

Glutaraali Sterihyde

Glutaraali CidexPlus28

Näytön miellyttävä käyttö
• Erittäin tumma tai kirkas näyttö voi vaikuttaa silmiisi. Säädä näytön kirkkaus ympäristön olosuhteiden 

mukaan.
• Näytön tuijottaminen pitkään rasittaa silmiä. Pidä tunnin välein 10 minuutin tauko.
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Luku 1 Johdanto
Kiitämme sinua EIZOn LCD-värinäytön valinnasta!

1-1. Ominaisuudet
• 31.1 tuumaa
• Wide gamut -paneeli

*1 Näkyvissä kuvissa voi olla eri värisävy kuin sRGB-näytöissä eri väriasteikosta johtuen.
• Tukee 8 megapikselin näyttötarkkuutta (4096 × 2160 pistettä)
• Suuri kontrastisuhde (1450:1).

Mahdollistaa terävien kuvien näytön.
• Soveltuu käyttöön DisplayPortin kanssa (8- tai 10-bittinen, ei sovellu audiosignaaleihin)
• Kahden signaalin samanaikainen näyttö on mahdollista PbyP (Picture by Picture) -toiminnon avulla.

Reunukseton laajakuvanäyttö vähentää silmille aiheutuvaa häikäisyä ja parantaa työskentelyn tehokkuutta kahteen 
vierekkäin sijoitettuun näyttöön verrattuna.

• Hybrid Gamma -toiminto tunnistaa automaattisesti yksiväristen ja värillisten kuvien näyttöalueen samalla 
näytöllä sekä näyttää kuvien asetetun tilan.
*2 Tunnistaminen ei onnistu aina toistettavasta kuvasta johtuen. Käytettävä ohjelmisto on varmennettava. Katso 

hyväksynnästä lisätietoja asennusoppaasta (CD-ROM).
• RadiCS SelfQC -toiminnon ja sisäänrakennetun etusensorin ansiosta käyttäjä voi kalibroida näytön ja 

tarkastaa harmaasävyt toisistaan riippumatta.
Katso lisätietoja asennusoppaasta (CD-ROM).

• CAL Switch -toiminnon avulla käyttäjä voi valita näytettävälle kuvalle parhaan mahdollisen näyttötilan.
Katso lisätietoja asennusoppaasta (CD-ROM).

• Valittavana DICOM (sivu 22) Part 14 -yhteensopiva näyttö.
• Mukana toimitetaan näytön kalibrointiin ja historian hallintaan käytettävä RadiCS LE 

-laadunvalvontaohjelmisto.
Katso ”1-3. EIZO LCD Utility Disk” (sivu 11).

• Mukana toimitetaan ScreenManager Pro for Medical -ohjelmisto, jonka avulla näyttöä voidaan säätää hiiren 
ja näppäimistön avulla.
Katso ”1-3. EIZO LCD Utility Disk” (sivu 11).

• Virransäästötoiminto
Tässä tuotteessa on virransäästötoiminto.
 - Virrankulutus on 0 W, kun verkkovirta on kytketty pois päältä.

Laitteessa on verkkovirtakytkin.
Kun näyttöä ei tarvita, virransyöttö voidaan katkaista verkkovirtakytkimestä.

 - Liikesensori
Näytön etuosassa sijaitseva sensori havaitsee henkilön liikkeet. Kun henkilö liikkuu poispäin näytöstä, näyttö 
kytkeytyy automaattisesti virransäästötilaan eikä näytä kuvia näytössä. Näin toiminto vähentää virrankulutusta. 
Virransäästötilan herkkyyden ja kytkeytymiseen kuluvan ajan voi asettaa näyttölaitteen käyttöympäristön ja 
käyttäjän liikkeiden asettamien vaatimusten mukaisesti.
Katso lisätietoja asennusoppaasta (CD-ROM).

• Aiempaa ohuempi ja kevyempi rakenne säästää tilaa
• Kestävä LED-taustavaloilla varustettu LCD-näyttö
• Sisäinen ympäristövalon sensori

Ympäristön mukaan sensori voi ilmaista joskus eri arvoja kuin erillinen valaistusvoimakkuusmittari.
Tämän sensorin käyttöön tarvitaan RadiCS/RadiCS LE -laadunvalvontaohjelmisto. Mittauksen käynnistävät aina 
käyttäjän toimenpiteet mittaukseen liittyvässä valikossa.
Lisätietoja mitatusta arvosta ja mittauksen suorittamisesta on RadiCS/RadiCS LE -ohjelmiston käyttöoppaassa  
(CD-ROM).

• Näyttää HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) -suojatut sisällöt (vain DisplayPort).
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Huomio

• Ympäristön korkea lämpötila tai kosteus voi vaikuttaa sisäänrakennetun etusensorin mittaustarkkuuteen. Suosittelemme 
säilyttämään ja käyttämään näyttöä seuraavissa olosuhteissa:
 - lämpötila enintään 30 ˚C
 - kosteus enintään 70 %.

• Vältä sensorin säilyttämistä tai käyttämistä paikoissa, joissa se voi altistua suoralle auringonvalolle.

1-2. Pakkauksen sisältö
Tarkasta, että kaikki seuraavassa mainitut kohteet löytyvät pakkauksesta. Mikäli nimikkeitä puuttuu, ota yhteyttä 
paikalliseen EIZO-edustajaan.

Huomautus

• Säilytä pakkaus ja materiaalit tulevaa käyttöä ja näytön siirtämistä varten.

• Näyttö
• Virtajohto

• Digitaalinensignaalikaapeli:DisplayPort–
DisplayPort(PP300)×2kpl

• Digitaalinensignaalikaapeli:DVI-D–DVI-D
(DualLink)(DD300DL)×2kpl

• USB-kaapeli:UU300

• Verkkolaite(PSA-073)
• Virtajohdonpidike
• EIZOLCDUtilityDisk(CD-ROM)
• Käyttöohjeet(tämäopas)

1-3. EIZO LCD Utility Disk
EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM) toimitetaan tämän tuotteen mukana. Seuraavassa taulukossa esitetään 
levykkeen sisältö ja katsaus ohjelmistoista.

 ●Levykkeen sisältö ja katsaus ohjelmistoista
Levyke sisältää sovellusohjelmistot säätöä varten sekä asennusoppaan. Katso levykkeellä olevasta Readme.
txt-tiedostosta tietoja ohjelmiston käyttöönotosta tai tiedostojen käytöstä.

Sisältö Katsaus
Readme.txt-tiedosto
RadiCSLE(Windows-versio) Laadunvalvontaohjelmistonäytönkalibrointiinjakalibrointihistorian

hallintaan.
ScreenManagerProforMedical
(Windows-versio)

Ohjelmistonäytönsäätämiseenhiirenjanäppäimistönavulla.

Tämännäytönasennusopas(PDF-tiedosto)
Tämännäytönkäyttöohjeet(PDF-tiedosto)

 ●RadiCS LE/ScreenManager Pro for Medical -ohjelmiston käyttö
Katso lisätietoja RadiCS LE/ScreenManager Pro for Medical -ohjelmiston asennuksesta ja käytöstä kyseisestä 
levykkeellä olevasta käyttöoppaasta.
Kun käytät tätä ohjelmistoa, sinun on liitettävä PC näyttöön mukana toimitetulla USB-kaapelilla. Lisätietoja 
saat asennusoppaasta (CD-ROM).
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1-4. Säädöt ja toiminnot
Näyttö  

Säätövalikko*1

14

7

3

1

4
5

6 8 9 10

13

12

11

2

1. Ohjauskytkimet Valikonavaamiseen.Teetarvittavattoimenpiteetnoudattamallaoppaanohjeita.
2. Kytkin • Virrankytkeminenjakatkaiseminen.

• Ilmaiseenäytöntoimintatilan.
Vihreä:toiminta,Oranssi:virransäästötila,Poispäältä:verkkovirta/virtakatkaistu

3. Liikesensori Tunnistaahenkilönliikkeennäytönedessä.
4. Sisäänrakennettu 

etusensori (liukumalli)
Käytetäänkalibrointiinjaharmaasävyntarkistukseen.

5. Ympäristövalon sensori Mittaaympäristönvalaistusta.
6. USB downstream 

-portti
LiitäUSB-oheislaitetähän.

7. USB upstream -portti LiitäUSB-yhteyttäkäyttävänohjelmistontaiUSB-keskittimenkäytönedellyttämä
USB-kaapelitähän.

8. Virtaliitin Käytetäänverkkolaitteenvirtajohdonliittämiseen.
9. Tulosignaaliliitin DVI-D-liitin

10. Tulosignaaliliitin DisplayPort-liitin
11. USB downstream 

-portti
LiitäUSB-oheislaitetähän.

12. Teline Käytetäännäytönkorkeudenjakallistuskulmansäätämiseen.
13. Turvalukon paikka YhdenmukainenKensingtonMicroSaver-turvajärjestelmänkanssa.
14. Kaapelinpidin Peittäänäytönkaapelit.

*1 Katso käyttöohjeet asennusoppaasta (CD-ROM).

Verkkolaite (PSA-073)

21 3
4

1. Virtajohdon pidikkeen 
kiinnitysreikä

Käytetäänvirtajohdonpidikkeenkiinnittämiseen.

2. Virtaliitin Liitävirtajohtotähän.
3. Verkkovirtakytkin Kytkeeverkkovirranpäällejapoispäältä.
4. Virtajohto Liitetäännäytönvirtaliittimeen.
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Luku 2 Asetukset

2-1. Yhteensopivat tarkkuudet
Näyttö tukee seuraavia tarkkuuksia.

√:tuettu

Tarkkuus*1 Käytettävä 
signaali Dot Clock pystytaajuus

8 megapikselin tila QFHD-tila
DVI DisplayPort*2 DVI DisplayPort*2

640×480 VGA

DVI:
310MHz
(Max.)

DisplayPort:
290MHz
(Max.)

60Hz √ √ √ √

720×400 VGATEXT 70Hz √ √ √ √

800×600 VESA 60Hz √ √ √ √

1024×768 VESA 60Hz √ √ √ √

1280×1024 VESA 60Hz √ √ √ √

1600×1200 VESA 60Hz √ √ √ √

1920×1200 VESACVTRB 60Hz √ √ √ √

1920×1200 VESACVT 60Hz √ √ √ √

1920×2160 VESACVTRB 36Hz - - √ -

1920×2160 VESACVTRB 60Hz - - √ √

2048×2160 VESACVTRB 30Hz √ - - -

2048×2160*3 DP 60Hz - √ - -

2048×2160*3 VESACVTRB 60Hz √ - - -

*1 Vasemman- ja oikeanpuoleisen näytön yhteensopivat tarkkuudet.
*2 Soveltuu myös 10-bittisille signaaleille.
*3 Suositeltava tarkkuus.
NäytönohjaimentuleetäyttääVESA-standardinvaatimukset.
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2-2. Liitoskaapelit
Huomio

• Varmista, että näyttö ja PC on sammutettu.
• Kun vaihdat nykyisen näytön tähän näyttöön, varmista, että vaihdat PC:n tarkkuusasetuksen ja kuvaruudun 

virkistystaajuuden tämän näytön mukaisiksi. Katso yhteensopiva tarkkuus takakannen taulukosta, ennen kuin liität näytön 
PC:hen.

Huomautus

• Jos liität tähän laitteeseen useita PC-tietokoneita, katso ohjeita Asennusoppaasta (CD-ROM).

1. Liitä signaalikaapelit tulosignaaliliittimiin ja PC:hen.
Tarkasta liittimien muoto ja liitä kaapelit.
Kiristä liittimien ruuvit signaalikaapelin liittämisen jälkeen.
Liitäntäesimerkkejä: 
DisplayPort 1 – DisplayPort 2 / DisplayPort 1 – DVI 2 / DVI 1 – DisplayPort 2 / DVI 1 – DVI 2

 

Digitaalinenliitäntä
(DisplayPort)

Signaalikaapeli:DisplayPort–DisplayPort
(mukana)

Digitaalinenliitäntä
(DVI)

Signaalikaapeli:DVI-D–DVI-D(DualLink)
(mukana)

2. Kytke verkkovirtalaitteen virtajohto näytön virtaliittimeen.

Huomio

• Älä liitä tai irrota kaapelia, mikäli verkkovirtalaite on kytketty verkkovirtaan.
• Älä asenna verkkolaitetta väärinpäin. Sivun, jossa on EIZO-logo, on oltava ylöspäin.

Tarkista näytön liittimen muoto ja liitä virtajohto.
Kiinnitä virtajohto lujasti paikalleen kiristämällä kiinnitysruuvi.

 
Liittäminennäyttöön

3. Kiinnitä virtajohdon pidike (katso ”2-4. Virtajohdon pidikkeen kiinnittäminen” 
(sivu 16)). 

4. Kytke virtajohto pistorasiaan ja virtaliitin verkkolaitteeseen.
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5. Kytke verkkolaitteen verkkovirta.
-: päällä, ○: pois päältä

6. Liitä USB-kaapeli, jos käytät RadiCS LE- tai ScreenManager Pro for Medical 
-ohjelmistoa.

 
Liittäminennäyttöön LiittäminenPC:hen

7. Käynnistä näyttö koskettamalla painiketta .
Näytön virran merkkivalo syttyy vihreänä.

8. Käynnistä PC.
Näyttöön tulee kuva.
Jos näyttöön ei tule kuvaa, katso lisätietoja kohdasta ”Luku 3 Vianetsintä” (sivu 17).

Huomio

• Sammuta näyttölaite ja PC käytön jälkeen.
• Suurin virransäästö saavutetaan katkaisemalla virta virtapainikkeesta. Virran katkaiseminen verkkolaitteen 

verkkovirtakytkimellä tai virtajohdon irrottaminen sulkee virran syötön näyttöön kokonaan.

Huomautus

• Noudata seuraavia ohjeita. Siten näyttö kestää mahdollisimman pitkään ja luminanssin heikentyminen pysyy toisaalta 
mahdollisimman vähäisenä. Lisäksi ohjeita noudattamalla voi myös pienentää virrankulutusta:
 - Käytä tietokoneen virransäästötoimintoa.
 - Sammuta näyttölaite ja PC käytön jälkeen.

2-3. Näytön korkeuden ja kulman säätäminen
Pidä kiinni näytön reunoista molemmin käsin ja säädä näytön korkeus sekä kallistus- ja kiertokulma työskentelyn 
kannalta sopiviksi.

Huomio

• Varmista, että kaapelit on liitetty oikein.
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2-4. Virtajohdon pidikkeen kiinnittäminen
Kiinnitä virtajohdon pidike, jotta virtajohto ei irtoa.

Huomio

• Muista kiinnittää virtajohdon pidike, kun verkkolaitteen verkkovirta on katkaistu tai ennen kuin liität virtajohdon 
pistorasiaan.

1. Kiinnitä toimitettu virtajohdon pidike verkkolaitteessa olevaan virtajohdon 
kiinnitysreikään.

2. Kiinnitä virtajohdon pidike lujasti säätämällä sen paikkaa kuten kuvassa.
 

(1)Laskevirtajohdonpidikkeenvipua.

(2)Säädäkiinnityspaikka.

3. Kiinnitä virtajohdon pidike lujasti, jotta virtajohto ei irtoa.

 

*Varmista,ettävirtajohdonpidikepysyytiukastipaikallaan.



17Luku3Vianetsintä

Luku 3 Vianetsintä
Jos ongelma ei korjaannu ehdotetuilla toimenpiteillä, ota yhteyttä paikalliseen EIZO-edustajaan.

Ongelma Mahdollinen syy ja korjaava toimenpide
1. Ei kuvaa
• Virranmerkkivaloeisyty.

• Tarkista,onkovirtajohtojaverkkolaitteenvirtajohtoliitetty
asianmukaisesti.

• Kytkeverkkolaitteenvirtapäälleverkkovirtakytkimestä.
• Kosketapainiketta .
• Katkaisevirtaverkkolaitteestajakytkesejälleentakaisin
parinminuutinkuluttua.

• Virranmerkkivalopalaavihreänä. • Suurennasäätövalikossaasetuksen”Brightness”
(kirkkaus),”Contrast”(kontrasti)tai”Gain”(vahvistus)
arvoa.Katsolisätiedotnäytönohjaimenkäyttöoppaasta.

• Virranmerkkivalopalaaoranssina. • Vaihdatulosignaalia.Katsolisätietojaasennusoppaasta
(CD-ROM).

• Siirrähiirtätaipainamitätahansanäppäimistön
näppäintä.

• Varmista,ettäPConkäynnissä.
• Josliikesensorionasetettutilaan”On”(päällä),näyttö
onsaattanutsiirtyävirransäästötilaan.Siirrylähemmäksi
näyttöä.

• Virranmerkkivalovilkkuuoranssinaja
vihreänä.

• DisplayPortillaliitetyssälaitteessaonongelma.
Voitratkaistaongelmansammuttamallanäytönja
kytkemälläsentakaisinpäälle.Katsolisätietojalaitteen
käyttöoppaasta.

2. Alla oleva viesti tulee näyttöön. Tämäviestituleenäyttöön,kunsignaalinsyöttöonväärä,
vaikkanäyttölaitetoimisimoitteettomasti.

• Tämäviestituleenäyttöön,kuntulosignaalia
eiole.
Esimerkki:

• Vasemmallaolevaviestivoitullanäkyviin,koskakaikki
PC:teivätlähetäsignaaliahetivirrankytkemisenjälkeen.

• Varmista,ettäPConkäynnissä.
• Tarkista,onkosignaalikaapeliliitettyasianmukaisesti.
• Vaihdatulosignaalia.Katsolisätietojaasennusoppaasta
(CD-ROM).
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Ongelma Mahdollinen syy ja korjaava toimenpide
• Viestiilmoittaa,ettätulosignaalionmäärätyn
taajuusalueenulkopuolella.
Esimerkki:

fD: Dotclock
fH: Vaakataajuus
fV: Pystytaajuus

• Tarkista,ettäPC:nasetuksetvastaavatnäytöntarkkuus-
japystytaajuusvaatimuksia(katso”2-1.Yhteensopivat
tarkkuudet”(sivu13)).

• KäynnistäPCuudelleen.
• Valitsesopivaasetusnäytönohjaimenapuohjelmanavulla.
Katsolisätiedotnäytönohjaimenkäyttöoppaasta.

 ●Virhekooditaulukko

Virhekoodi Kuvaus
0*** • Itsekalibroinninaikanaesiintyneetvirheet
1*** • Harmaasävyntarkistuksenaikanaesiintyneetvirheet
*1** • DICOM-tilassaesiintyneetvirheet
*2** • Mukautustilassaesiintyneetvirheet
*3** • CAL1-vaiheenaikanaesiintyneetvirheet
*4** • CAL2-vaiheenaikanaesiintyneetvirheet
*5** • CAL3-vaiheenaikanaesiintyneetvirheet
**10 • Tuotteenenimmäiskirkkausvoiollaalhaisempikuintavoitekirkkaus.

• Vähennätavoitekirkkautta.
**11 • Tuotteenvähimmäiskirkkausvoiollasuurempikuintavoitekirkkaus.

• Lisäätavoitekirkkautta.
**34 • Sensorieiolevälttämättätulluttuloskalibroinninaikanataisensoriinonpäässyt

valoa.
• Kytkeverkkolaitteestavirtapoispäältäjaodotamuutamaminuutti,ennenkuin
kytketvirranuudelleenpäälle.Käynnistätämänjälkeenitsekalibrointi/harmaasävyn
tarkistusuudelleen.

**61 • Sensorieiolevälttämättätullutulos.
• Tarkista,onkosensorinlähelläjokinvierasesine.
• Teeitsekalibrointi/harmaasävyntarkistusuudelleen.

**94 • Itsekalibrointi/harmaasävyntarkistuseiolemahdollistaseuraavienasetustenvuoksi:
- Vasemmanpuoleiseennäyttööneisaavusignaalejajaoikeanpuoleisennäytön
tarkkuusonpystysuunnassaalle2160pistettä.
- Vasemman-jaoikeanpuoleisennäytöntarkkuudetovatpystysuunnassaalle2160
pistettä.

**95 • Itsekalibroinnin/harmaasävyntarkistuksensuoritusolosuhteeteivätehkäole
suotuisat.

• Tarkistasuoritusolosuhteetjamuutaniitätarvittaessa.
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Luku 4 Tekniset tiedot
LCD-paneeli Tyyppi IPS(häikäisysuoja)

Taustavalo LED
Koko 79cm(31.1tuumaa)(lävistäjä78,9cm)
Ominaistarkkuus 4096pistettä×2160viivaa
Näytönkoko(v×p) 697,9mm×368,0mm
Pikselikoko 0,1704mm
Näytönvärit 10-bittisetvärit

(DisplayPort):
(enintään)1,07miljardiaväriä68miljardista
väristä

8-bittisetvärit
(DVI): 16,77miljoonaaväriä68miljardinvärinpaletista

Katselukulmat
(v×p,tyypillisesti)

Vaakatasossa178 ,̊pystytasossa178˚

Suositeltukirkkaus 500cd/m2
Vasteaika(tyypillisesti) 20ms(musta-valkoinen-musta)

Videosignaalit Tuloliitännät DVI-D(DualLink)×2,DisplayPort×2
Digitaalinen
pyyhkäisytaajuus(v/p)

31kHz–140kHz/29Hz–61Hz(DVI),59Hz–61Hz(DisplayPort)
Synkroninenkuvatila:29,5Hz–30,5Hz,59Hz–61Hz

USB Portti Upstream-portti×1,Downstream-portti×2
Vakio USB-versio2.0

Sähköisetarvot Tulo AC100V–120V±10%,50/60Hz2,3A–2,0A
AC200V–240V±10%,50/60Hz1,2A–1,0A

Lähtö DC24,5V9A
Enimmäistehonkulutus 227Wtaivähemmän
Tehonsäästötila 6,0Wtai

vähemmän
(Vain,josnäyttöönonyhdistettyDVI-liitineikä
näyttöönoletoisaaltayhdistettyUSB-laitteita
jajoskohdan”InputSelection”(tulonvalinta)
asetuksenaon”Manual”(manuaalinen)ja
kohdan”DC5VOutput”(5V:ntasavirtalähtö)
asetuksenapuolestaan”Off”(poispäältä).)

Valmiustila 6,0Wtai
vähemmän

(Vain,josnäyttöönonyhdistettyDVI-liitineikä
näyttöönoletoisaaltayhdistettyUSB-laitteita
jajoskohdan”InputSelection”(tulonvalinta)
asetuksenaon”Manual”(manuaalinen)ja
kohdan”DC5VOutput”(5V:ntasavirtalähtö)
asetuksenaon”Off”(poispäältä).)

Fyysisetominaisuudet Mitat 747mm×449,5–593,5mm×281,5mm(l×k×s)(kallistuskulma:
0˚)

Mitat(ilmantelinettä) 747mm×430mm×130mm(l×k×s)
Mitat(verkkolaite) 148mm×74mm×280mm(l×k×s)
Nettopaino Noin19,8kg
Nettopaino(ilman
telinettä)

Noin15,8kg

Nettopaino
(verkkolaite)

Noin2,6kg

Korkeudensäädönalue 165mm(kallistuskulma:25˚),144mm(kallistuskulma:0˚)
Kallistuskulma Ylös25 ,̊alas0˚
Kiertokulma 344˚

Käyttöympäristölle
asetettavat
vaatimukset

Lämpötila: 0˚C–35˚C(32˚F–95˚F)
Kosteus suhteellinenkosteus20–80%(eikondensaatiota)
Ilmanpaine 540–1060hPa
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Kuljetus-/
varastointiympäristölle
asetettavat
vaatimukset

Lämpötila –20˚C–60˚C(–4˚F–140˚F)
Kosteus suhteellinenkosteus10–90%(eikondensaatiota)
Ilmanpaine 200–1060hPa

Ulkomitat
Yksikkö:mm

Näyttö
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Verkkolaite (PSA-073)

280 2212

14
8

74
68 1800

10 245

24
10
0

24
71

77

3-M4

Lisävarusteet

Kalibrointisarja EIZORadiCSUX1,versio4.3.0taiuudempi
EIZORadiCSVersionUpKit,versio4.3.0taiuudempi

NetworkQCManagement-ohjelmisto EIZORadiNETPro,versio4.3.0taiuudempi
Puhdistussarja EIZOScreenCleaner

Viimeisimmät tiedot lisävarusteista sekä tietoja uusimmista yhteensopivista näytönohjaimista saat sivustoltamme.
http://www.eizo.com

http://www.eizo.com
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Luku 5 Sanasto
DDC (Display Data Channel)

VESA standardoi asetustietojen ja vastaavien tietojen vuorovaikutteisen tiedonsiirron PC:n ja näytön välillä.

DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine)
DICOM-standardin on kehittänyt Yhdysvaltain radiologiyhdistys, American College of Radiology, ja 
Yhdysvaltain sähkölaitevalmistajien liitto, National Electrical Manufacturer’s Association (NEMA).
DICOM-yhteensopiva laiteliitäntä mahdollistaa lääketieteellisten kuvien ja tietojen siirron. DICOM Part 14 
-standardissa määritetään digitaalisten, harmaasävyisten lääketieteellisten kuvien näytön.

DisplayPort
DisplayPort on kuvasignaalien siirtoa koskeva liitäntästandardi, joka perustuu VESA-järjestön 
määritelmään. Se kehitettiin korvaamaan sekä perinteinen DVI-liitäntä että analogiset liitännät. Liitännällä 
pystytään siirtämään sekä teräväpiirtoisia kuvasignaaleja että äänisignaaleja (joita DVI-liitäntä ei tue). 
Liitäntä mahdollistaa 10-bittisten värien näytön, tekijänoikeuksien suojaustekniikan hyödyntämisen, pitkien 
kaapeleiden käytön jne. Vakio- ja minikokoiset liittimet on standardoitu.

DVI (Digital Visual Interface)
DVI on digitaalinen liitäntästandardi. DVI mahdollistaa tietokoneen digitaalisen datan siirtämisen ilman 
tietohäviöitä.
Järjestelmä käyttää TMDS-siirtojärjestelmää ja DVI-liittimiä. DVI-liittimiä on kahta tyyppiä. Toinen on 
DVI-D-liitin digitaalisen signaalin syöttöön. Toinen on DVI-I-liitin sekä digitaalisen että analogisen 
signaalin syöttöön.

DVI DMPM (DVI Digital Monitor Power Management)
DVI DMPM on digitaalisen liitännän virransäästötoiminto. ”Monitor ON (käyttötila)” ja ”Active Off 
(virransäästötila)” ovat välttämättömiä DVI DMPM:lle näytön tehotilana.

Gain (vahvistus)
Tämän asetuksen avulla voi säätää punaisen, vihreän ja sinisen värin parametreja. LCD-näyttölaitteessa 
värin näyttö perustuu siihen, että valo kulkee paneelin värisuotimen läpi. Punainen, vihreä ja sininen 
muodostavat kolme pääväriä. Kaikki ruudussa näkyvät värit muodostuvat näiden kolmen värin yhdistämisen 
avulla. Värisävyä voi muuttaa säätämällä kunkin värin suotimen läpi kulkevan valon voimakkuutta 
(määrää).

Gamma
Näytön kirkkaus muuttuu yleensä epälineaarisesti suhteessa tulosignaalin tasoon. Tätä epälineaarista 
muutossuhdetta kutsutaan ”gammaominaisuudeksi”. Jos gamma-arvo on pieni, kuvan kontrasti on pieni.  
Jos gamma-arvo on suuri, myös kuvan kontrasti on suuri.
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HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)
Digitaalinen signaalinkoodausjärjestelmä, joka on kehitetty suojaamaan digitaalista sisältöä, kuten videoita, 
musiikkia yms., kopioinnilta.
Järjestelmä auttaa välittämään digitaalista sisältöä turvallisesti koodaamalla sen DVI- tai HDMI-liittimen 
kautta lähtöpuolella ja dekoodaamalla ne uudelleen tulopuolella.
Digitaalista sisältöä ei voida tuottaa uudelleen, elleivät sekä lähtö- että tulopuolen laitteet tue HDCP-
järjestelmää.

Lämpötila
Värilämpötila määrittelee valkoisen värin sävyn, joka ilmoitetaan yleensä kelvineinä. Näyttö muuttuu 
punertavaksi, mikäli sen värilämpötila on matala. Korkeassa värilämpötilassa näyttö muuttuu puolestaan 
sinertäväksi (erittäin kuuman liekin tavoin).
5000 K: hieman punertava valkoinen
6500 K: päivänvalolle tasapainotettu valkoinen 
9300 K: hieman sinertävä valkoinen

sRGB (standardi-RGB)
Oheislaitteiden (kuten näyttölaitteiden, tulostinten, digitaalikameroiden, skannereiden) värintoistoa ja 
väriavaruutta koskeva kansainvälinen standardi. Tämä standardin avulla värit on helppo sovittaa Internet-
sivuilla tapahtuvaa käyttöä varten, sillä näytön värisävyt ovat lähellä siirto- ja vastaanottolaitteiden 
käyttämiä värisävyjä.

Tarkkuus
LCD-paneeli muodostuu lukuisista tietynkokoisista pikseleistä, jotka valaistaan kuvien muodostamiseksi. 
Tässä näytössä on vaakatasoisia 4096 ja 2160 pystytasoisia pikseleitä. Jos tällöin vasemman- ja 
oikeanpuoleisen näytön yhteinen tarkkuus on 4096 × 2160, kaikki pikselit ovat syttyneet täysikokoisessa 
näytössä (1:1).
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Tavaramerkki
Termit HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface sekä HDMI-logo ovat tavaramerkkejä tai 
rekisteröityjä tavaramerkkejä ja kuuluvat yhtiölle HDMI Licensing, LLC Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
DisplayPort Compliance -logo ja VESA ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä ja kuuluvat Video Electronics Standards 
Associationille.
Acrobat, Adobe, Adobe AIR ja Photoshop ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä ja kuuluvat yhtiölle Adobe Systems 
Incorporated Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
AMD Athlon ja AMD Opteron ovat tavaramerkkejä ja kuuluvat yhtiölle Advanced Micro Devices, Inc.
Apple, ColorSync, eMac, iBook, iMac, iPad, Mac, MacBook, Macintosh, Mac OS, PowerBook ja QuickTime ovat 
rekisteröityjä tavaramerkkejä ja kuuluvat yhtiölle Apple Inc.
ColorMunki, Eye-One ja X-Rite ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä ja kuuluvat yhtiölle X-Rite 
Incorporated Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
ColorVision ja ColorVision Spyder2 ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä ja kuuluvat yhtiölle DataColor Holding AG 
Yhdysvalloissa.
Spyder3 ja Spyder4 tavaramerkkejä ja kuuluvat yhtiölle DataColor Holding AG.
ENERGY STAR on rekisteröity tavaramerkki ja kuuluu United States Environmental Protection Agencylle 
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
GRACoL ja IDEAlliance ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä ja kuuluvat International Digital Enterprise 
Alliancelle.
NEC on rekisteröity tavaramerkki ja kuuluu NEC Corporationille. 
PC-9801 ja PC-9821 ovat tavaramerkkejä ja kuuluvat NEC Corporationille.
NextWindow on rekisteröity tavaramerkki ja kuuluu yhtiölle NextWindow Ltd.
Intel, Intel Core ja Pentium ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä ja kuuluvat Intel Corporationille Yhdysvalloissa ja 
muissa maissa. 
PowerPC on rekisteröity tavaramerkki ja kuuluu International Business Machines Corporationille.
PlayStation on rekisteröity tavaramerkki ja kuuluu yhtiölle Sony Computer Entertainment Inc.
PSP ja PS3 ovat tavaramerkkejä ja kuuluvat yhtiölle Sony Computer Entertainment Inc.
RealPlayer on rekisteröity tavaramerkki ja kuuluu yhtiölle RealNetworks, Inc.
TouchWare on tavaramerkki ja kuuluu yhtiölle 3M Touch Systems, Inc.
Windows, Windows Media, Windows Vista, SQL Server ja Xbox 360 ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä ja 
kuuluvat Microsoft Corporationille Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
YouTube on rekisteröity tavaramerkki ja kuuluu yhtiölle Google Inc.
Firefox on rekisteröity tavaramerkki ja kuuluu Mozilla Foundationille.
Kensington ja MicroSaver ovat tavaramerkkejä ja kuuluvat ACCO Brands Corporationille.
EIZO, EIZO-logo, ColorEdge, DuraVision, FlexScan, FORIS, RadiCS, RadiForce, RadiNET, Raptor ja 
ScreenManager ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä ja kuuluvat yhtiölle EIZO Corporation Japanissa ja muissa 
maissa.
ColorNavigator, EcoView NET, EIZO EasyPIX, EIZO ScreenSlicer, i • Sound, Screen Administrator ja UniColor 
Pro ovat tavaramerkkejä ja kuuluvat yhtiölle EIZO Corporation.
Kaikki muut yhtiöiden ja tuotteiden nimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisenssi
Ttässä tuotteessa näkyvissä kirjaimissa käytetään Ricohin suunnittelemaa pyöreää goottilaista lihavoitua 
bittikarttafonttia.
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Lääkinnälinen standardi
• On varmistettava, että lopullinen järjestelmä on standardin IEC60601-1-1-vaatimusten mukainen.
• Sähkövirralla toimivat laitteet voivat lähettää sähkömagneettisia aaltoja, jotka voivat vaikuttaa näyttöön, 

rajoittaa sen toimintaa tai vahingoittaa näyttöä. Asenna laitteet valvottuun tilaan, jossa tällaiset vaikutukset 
voidaan välttää.

Laitteiston luokitus
 - Suojaustyyppi sähköiskua vastaan: Luokka I
 - EMC-luokka: EN60601-1-2:2007 ryhmä 1 luokka B
 - Lääketieteellisten laitteiden luokitus (MDD 93/42/EEC): Luokka I
 - Käyttötila: Jatkuva
 - IP-luokka: IPX0
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FCC:n vaatimustenmukaisuusvakuutus
KoskeevainYhdysvaltoja,Kanadaajne.(nimellisjännite100–120VAC)

FCC:n vaatimustenmukaisuusvakuutus
Me, vastuullinen osapuoli EIZOInc.

5710WarlandDrive,Cypress,CA90630
Puhelin:(562)431-5011

ilmoitamme, että seuraava tuote Kauppanimi:EIZO
Malli:RadiForceRX850

vastaa FCC:n sääntöjen osaa 15. Tämän tuotteen käytölle on seuraavat kaksi edellytystä: (1) laite ei saa 
aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen on vastaanotettava mahdolliset tulevat häiriöt, mukaan 
lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa epätoivottuja toimintoa.

TämälaiteontestattujasenonhavaittutäyttävänluokanBdigitaalilaitteelleasetetutrajat,FCC:n
sääntöjenosan15mukaisesti.Nämärajatonsuunniteltutakaamaanjärkeväsuojaushaitallisiltahäiriöiltä
asennuksissaasuinalueilla.Tämälaitetuottaa,käyttääjavoisäteilläradiotaajuusenergiaa,jaelleilaitetta
oleasennettutaisitäeikäytetäohjeidenmukaan,sevoiaiheuttaahaitallisiahäiriöitäradioliikenteeseen.
Eiolekuitenkaanmitääntakuutasiitä,etteihäiriötävoisiesiintyäjossakintietyssäasennuksessa.Jos
tämälaiteaiheuttaahaitallisiahäiriöitäradio-taitelevisiovastaanottoon,mikävoidaantodetakytkemällä
laitepäällejapoispäältä,käyttäjävoiyrittääkorjatahäiriönyhdellätaiuseammallaseuraavassa
mainituistatavoista.

* Suuntaavastaanottoantenniuudelleentaiasennaseuuteenpaikkaan.
* Lisäälaitteenjavastaanottimenvälistäetäisyyttä.
* Kytkelaitepistorasiaan,jokaoneripiirissäkuinvastaanotin.
* Otayhteysjälleenmyyjääntaikokeneeseenradio-/tv-asentajaanjakysyapua.

Muutoksettaimuokkaukset,joitavaatimustenmukaisuudestavastaavaosapuolieioleerikseen
hyväksynyt,voivatmitätöidäkäyttäjänoikeudentuotteenkäyttöön.

Huomautus

KäytänäytönkanssamukanatoimitettuajäljempänämääritettyäkaapeliataiEIZOnsignaalikaapelia,
jottahäiriötpysyvätluokanBdigitaalilaitteellemääritettyjenrajojenpuitteissa.

- Virtajohto
- suojattusignaalikaapeli(koteloitu)

Kanadaa koskeva huomautus

LuokanBdigitaalilaitevastaakanadalaistaICES-003-standardia.
CetappareilnumériquedeleclasseBestcomformeàlanormeNMB-003duCanada.
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EMC-tiedot
RadiForce-sarjan olennainen ominaisuus on näyttää kuvia ja toimia normaalisti.

 VAROITUS
RadiForce-sarja edellyttää tiettyjä varotoimenpiteitä EMC-häiriöiden suhteen, ja se on asennettava, 
otettava käyttöön ja sitä on käytettävä jäljempänä mainittuja tietoja noudattaen.
Älä käytä muita kuin meidän toimittamiamme tai määrittämiämme kaapeleita.
Muiden kaapeleiden käyttäminen voi lisätä päästöjä tai heikentää suojausta.
Kaapelin pituus: maks. 3 m
Älä aseta mitään kannettavia tai mobiileja RF-tiedonsiirtolaitteita RadiForce-sarjan lähelle.  
Nämä voivat vaikuttaa RadiForce-sarjan laitteiden toimintaan.
RadiForce-sarjan laitteita ei saa käyttää muiden laitteiden vieressä tai pinottuna muiden laitteiden 
kanssa. Jos käyttö vierekkäin tai pinossa on tarpeen, on varmistettava, että laite tai järjestelmä 
toimii normaalisti konfiguraatiossa, jossa sitä käytetään.
Jokainen, joka liittää lisälaitteita signaalin tulo- tai lähtöosiin, jotka ovat osa lääketieteellisen järjes-
telmän konfiguraatiota, vastaa siitä, että järjestelmä täyttää IEC/EN60601-1-2-standardin vaatimukset. 
Ohjeet ja valmistajan vakuutus – sähkömagneettiset päästöt
RadiForce-sarjaontarkoitettukäytettäväksijäljempänämääritetyssäsähkömagneettisessaympäristössä.
AsiakkaantaiRadiForce-sarjankäyttäjänonvarmistettava,ettälaitettakäytetäänasianmukaisessaympäristössä.

Päästötesti Vaatimusten-
mukaisuus

Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeet

RF-päästöt
CISPR11/EN55011

Ryhmä1 RadiForce-sarjakäyttääRF-energiaaainoastaansisäisiintoimintoihinsa.
TästäsyystäsenRF-päästötovaterittäinalhaisiaeikäniidenpitäisiaiheuttaa
häiriöitäläheisiinelektroniikkalaitteisiin.

RF-päästöt
CISPR11/EN55011

LuokkaB RadiForce-sarjasopiikäytettäväksikaikissalaitoksissa,mukaanlukien
kotimaisetlaitoksetsekäsuoraankotitalouskäyttöönkäytettävänsyöttöverkon
julkiseenpienjänniteverkkovirtaanliitetytlaitokset.Harmonisetpäästöt

IEC/EN61000-3-2
LuokkaD

Jännitevaihtelut/
välkyntäpäästöt
IEC/EN61000-3-3

Täyttää
vaatimukset

Ohjeet ja valmistajan vakuutus – sähkömagneettinen häiriönsieto
RadiForce-sarjaontarkoitettukäytettäväksijäljempänämääritetyssäsähkömagneettisessaympäristössä.
AsiakkaantaiRadiForce-sarjankäyttäjänonvarmistettava,ettälaitettakäytetäänasianmukaisessaympäristössä.
Häiriönsietotesti Standardin IEC/

EN60601 testitaso 
Vaatimusten-

mukaisuustaso
Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeet

Staattinenpurkaus
(ESD)
IEC/EN61000-4-2

±6kVkosketin
±8kVilma

±6kVkosketin
±8kVilma

Lattioidentuleeollapuuta,betoniataikeraamista
laattaa.Joslattioissaonsynteettistämateriaalia,
suhteellisenkosteudentuleeollavähintään30%.

Nopea
transienttipurske
IEC/EN61000-4-4

±2kV
virransyöttölinjoissa
±1kV
tulo-/lähtölinjoissa

±2kV
virransyöttölinjoissa
±1kV
tulo-/lähtölinjoissa

Verkkovirrantuleeollalaadultaantavanomaista
liiketiloihintaisairaalaympäristöönsopivaa.

Syöksyaalto
IEC/EN61000-4-5

±1kVlinja/linja
±2kVlinja/maa

±1kVlinja/linja
±2kVlinja/maa

Verkkovirrantuleeollalaadultaantavanomaista
liiketiloihintaisairaalaympäristöönsopivaa.

Virransyötön
tulolinjojen
jännitekuopat,
lyhytaikaisethäiriöt
jajännitevaihtelut
IEC/EN61000-4-11

<5%UT(>95%lasku
UT)0,5jaksonajan
40%UT(60%lasku
UT)5jaksonajan
70%UT(30%lasku
UT)25jaksonajan
<5%UT(>95%lasku
UT)5sekunninajan

<5%UT(>95%lasku
UT)0,5jaksonajan
40%UT(60%lasku
UT)5jaksonajan
70%UT(30%lasku
UT)25jaksonajan
<5%UT(>95%lasku
UT)5sekunninajan

Verkkovirrantuleeollalaadultaantavanomaista
liiketiloihintaisairaalaympäristöönsopivaa.Jos
RadiForce-sarjanlaitteidenkäyttäjäedellyttää
jatkuvaakäyttöäverkkovirranhäiriöidenaikana,
suosittelemmeRadiForce-sarjanvirransyöttöä
keskeytymättömänvirtalähteentaiakunavulla.

Verkkotaajuinen
(50/60Hz)
magneettikenttä
IEC/EN61000-4-8

3A/m 3A/m Verkkotaajuistenmagneettikenttientulee
ollatasolla,jokavastaatyypillisenliike-tai
sairaalaympäristöntavanomaisensijainnin
ominaisuuksia.

HUOMAAUTonvaihtovirtajänniteennentestitasonsoveltamista.
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Ohjeet ja valmistajan vakuutus – sähkömagneettinen häiriönsieto
RadiForce-sarjaontarkoitettukäytettäväksijäljempänämääritetyssäsähkömagneettisessaympäristössä.Asiakkaan
taiRadiForce-käyttäjänonvarmistettava,ettälaitettakäytetäänasianmukaisessaympäristössä.
Häiriönsietotesti Standardin IEC/

EN60601 testitaso
Vaatimusten-

mukaisuustaso
Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeet

Johtuvat
radiotaajuus
IEC/EN61000-4-6

Säteilyradiotaajuus
IEC/EN61000-4-3

3Vrms
150kHz–80MHz

3V/m
80MHz–2,5GHz

3Vrms

3V/m

Kannettaviajasiirrettäviäradiotaajuudellatoimivia
tietoliikennelaitteitaeisaakäyttäälähempänä
mitäänRadiForce-sarjanosia,sähköjohdot
mukaanlukien,kuinsuositeltuerotusetäisyys,
jokalasketaanlähettimentaajuudenlaskentaan
tarkoitetunyhtälönperusteella.

Suositeltuerotusetäisyys

d=1,2√P


d=1,2√P,80MHz–800MHz
d=2,3√P,800MHz–2,5GHz

jossa”P”onlähettimennimellinen
maksimilähtötehowatteina(W)lähettimen
valmistajantietojenmukaanja”d”onsuositeltu
erotusetäisyysmetreinä(m).

Kiinteidenradiotaajuuslähettimien
kentänvoimakkuuksien,jotkaonmääritetty
sähkömagneettisenympäristömittauksena
mukaan,tuleeollapienempiäkuinkunkin
taajuusalueenbvaatimustenmukaisuustaso.

Häiriöitävoiesiintyäseuraavallamerkinnällä
merkittyjenlaitteidenlähellä.

HUOMAUTUS1 80MHz:nja800MHz.ntaajuuksissakäytetäänkorkeampaataajuusaluetta.

HUOMAUTUS2 Nämäohjeeteivätvälttämättäpädekaikissatilanteissa.Sähkömagneettisenkentänetenemiseen
vaikuttavatabsorptiojaheijastuminenrakenteista,esineistäjaihmisistä.

a Kiinteidenlähettimien,kutenradiopuhelinten(matka-/langattomienpuhelinten)jamaaradioliikenteentukiasemien,
radioamatööriverkkojen,AM-jaFM-radiolähetystensekätv-lähetysten,kentänvoimakkuuksiaeivoidateoreettisesti
ennustaatarkasti.Jottakiinteidenradiotaajuuslähettimiensähkömagneettistaympäristöävoidaanarvioida,
asennuspaikallakannattaatehdäsähkömagneettinenmittaus.JosmitattukentänvoimakkuusRadiForce-sarjan
laitteidenkäyttöpaikallaylittääsallitunedellämainitunradiotaajuudenvaatimustenmukaisuustason,RadiForce-
sarjanlaitteitaontarkkailtava,jottavarmistetaannormaalitoiminta.Jostoiminnassahavaitaanhäiriöitä,lisätoimet,
kutenRadiForce-sarjanlaitteidenuusisuuntaustaisijoitusvoivatollatarpeen.

b Taajuusalueella150kHz–80MHzkentänvoimakkuuksientuleeollaalle3V/m.
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Kannettavien ja siirrettävien radiotaajuudella toimivien tietoliikennelaitteiden ja RadiForce-sarjan 
laitteiden väliset suositeltavat erotusetäisyydet
RadiForce-sarjaontarkoitettukäytettäväksisähkömagneettisessaympäristössä,jossavalvotaanradiotaajuushäiriötä.
AsiakastaiRadiForce-sarjanlaitteidenkäyttäjävoiehkäistäsähkömagneettisiahäiriöitäsäilyttämälläkannettavien
jasiirrettävienradiotaajuudellatoimivientietoliikennelaitteiden(lähettimien)jaRadiForce-sarjanlaitteidenvälillä
jäljempänäsuositellunvähimmäisetäisyyden,jokaonmääritettytietoliikennelaitteidenmaksimilähtötehonmukaan.
Lähettimennimellinen
maksimilähtöteho


W

Erotusetäisyyslähettimentaajuudenmukaan
m

150kHz–80MHz
d=1,2√P

80MHz–800MHz
d=1,2√P

800MHz–2,5GHz
d=2,3√P

0.01 0,12 0,12 0,23
0.1 0,38 0,38 0,73
1 1,2 1,2 2,3
10 3,8 3,8 7,3
100 12 12 23
Lähettimille,joidennimellistämaksimilähtötehoaeiolemainittuyllä,voidaanarvioidasuositeltuerotusetäisyys
”d”metreinä(m)käyttämällälähettimentaajuudenlaskennassakäytettävääyhtälöä,jossa”P”onlähettimen
maksimilähtötehowatteina(W)lähettimenvalmistajanantamientietojenmukaan.

HUOMAUTUS1 80MHz:nja800MHz:ntaajuuksissakäytetäänkorkeampaataajuusaluettakoskevaa
erotusetäisyyttä.

HUOMAUTUS2 Nämäohjeeteivätvälttämättäpädekaikissatilanteissa.Sähkömagneettisenkentänetenemiseen
vaikuttavatabsorptiojaheijastuminenrakenteista,esineistäjaihmisistä.
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Toimenpiteet Kiinaa varten, RoHS-direktiiviin vaatimus-
tenmukaisuus ChinaRoHS-lainsäädännön mukaan

Sähkö- ja elektroniikkatuotteiden saastumisen valvonnan merkinnästä

Tämä merkintä on osoitus tuotteista, joita säädellään kiinalaisen Measures for the Administration of the Control of 
Pollution by Electronic Information Products (MACPEIP) -direktiivin mukaan ja sitä käytetään Kiinan 
kansantasavallassa myytävissä elektronisissa tuotteissa. Ympyrän sisässä oleva numero ilmaisee ympäristöystävällistä 
käyttöjaksoa (Environmentally Friendly Use Period; EFUP). Yhdenmukaisuus voimassa olevien 
turvallisuusvarotoimien kanssa takaa, että tuote ei aiheuta ympäristön saastumista, henkilövahinkoja tai aineellisia 
vahinkoja ilmoitettuna aikana valmistuspäivästä lukien. Merkki on kiinnitetty laitteen taakse.

• Vaarallistenaineidennimijapitoisuus

Komponentinnimi Vaarallisenaineennimi

Lyijy
(Pb)

Elohopea
(Hg)

Kadmium
(Cd)

Kuusiarvoi-
nenkromi
(Cr(VI))

Polybromatut
bifenyylit
(PBB)

Polybromatut
difenyylieetterit

(PBDE)

Piirilevyt × ○ ○ ○ ○ ○

Kotelo ○ ○ ○ ○ ○ ○

LCD-näytöt × ○ ○ ○ ○ ○

Muu × ○ ○ ○ ○ ○

○: Ilmaisee,ettätämätoksinentaivaarallinenaine,jotakaikkitämänosanhomogeenisetmateriaalitsisältävät,
alittaastandardissaSJ/T11363-2006määritetynraja-arvon.

×: Ilmaisee,ettätämätoksinentaivaarallinenaine,jotavähintäänyksitähänosaankäytettyhomogeeninen
materiaalisisältää,alittaastandardissaSJ/T11363-2006määritetynraja-arvon.
(Yhtiötvoivatkäyttäätässäolevantilanselvittääkseenteknistätilannettaliittyenedelläolevantaulukon
’×’-merkkiin.)
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