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Gebrauchsanweisung

RadiForce:

RX270

LCD-Farbmonitor

Wichtig

Lesen Sie vor der Verwendung bitte unbedingt die
Gebrauchsanweisung und das Installationshandbuch.
Bitte bewahren Sie dieses Handbuch als kiinftige Referenz auf.

+ Siehe das Installationshandbuch fur Monitoreinstellungen und
-anpassungen.

» Aktuelle Produktinformationen einschlief3lich der Gebrauchsanweisung
sind auf unserer Website verfugbar.
www.eizoglobal.com


https://www.eizoglobal.com

SICHERHEITSSYMBOLE

In diesem Handbuch und fir dieses Produkt werden die unten stehenden
Sicherheitssymbole verwendet. Sie beinhalten wichtige Informationen. Bitte lesen Sie sie
sich sorgfaltig durch.

Eine Nichtbeachtung der unter WARNUNG aufgeflihrten Informationen kann
schwere und lebensgefahrliche Verletzungen verursachen.

Eine Nichtbeachtung der unter ACHTUNG aufgefiihrten Informationen kann
leichte Verletzungen und/oder Schaden des Produkts verursachen.
ACHTUNG
2 Kennzeichnung eines Warn- oder Achtungshinweises. So steht das Symbol
fur die Gefahr eines elektrischen Schlags.
® Kennzeichnung einer untersagten MalRnahme. So bedeutet das Symbol ®
,Nicht zerlegen®.

Die Produktspezifikationen variieren moglicherweise in den einzelnen Absatzgebieten.
Wird das Produkt aul3erhalb dieser Region eingesetzt, ist der Betrieb eventuell nicht wie
angegeben maglich.

Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von EIZO
Corporation in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln — elektronisch, mechanisch
oder auf andere Weise — reproduziert, in einem Suchsystem gespeichert oder tbertragen
werden.

EIZO Corporation ist in keiner Weise verpflichtet, zur Verfigung gestelltes Material oder
Informationen vertraulich zu behandeln, es sei denn, es wurden mit EIZO Corporation beim
Empfang der Informationen entsprechende Abmachungen getroffen. Trotz gro3ter Sorgfalt,
um sicherzustellen, dass dieses Handbuch aktuelle Informationen enthalt, kbnnen EIZO-
Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung geandert werden.




VORSICHTSMASSNAHMEN

VORSICHTSMASSNAHMEN

Wichtig

Dieses Produkt wurde speziell fir den Gebrauch in der Region angepasst, in die es
urspringlich ausgeliefert wurde. Falls es aulderhalb dieser Region betrieben wird, entspricht
seine Leistung ggf. nicht der in den technischen Daten angegebenen.

Lesen Sie den Abschnitt ,VORSICHTSMASSNAHMEN® und die Warnhinweise am Monitor
sorgfaltig durch, um Personensicherheit und korrekte Wartung zu gewabhrleisten.

Stelle der Warnhinweise
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RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.

[ ] AVERTISSEMENT

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE. NE PAS OUVRIR.

GEFAHR DES ELEKTRISCHEN SCHLAGES. RUCKWAND NICHT ENTFERNEN.
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The equipment must be connected to a grounded main outlet.
L'appareil doit étre relié a une prise avec terre.

Jordet stikkontakt skal benyttes nar apparatet tilkobles datanett.
Apparaten skall anslutas till jordat natuttag.
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Symbole am Gerit

Symbol Dieses Symbol bedeutet
Hauptnetzschalter: Driicken, um die Stromversorgung des Monitors auszuschalten.

Hauptnetzschalter: Driicken, um die Stromversorgung des Monitors einzuschalten.

Netzschalter: Driicken, um den Monitor ein- oder auszuschalten.

Wechselstrom

Warnung vor der Gefahr eines elektrischen Schlags

ACHTUNG: Siehe SICHERHEITSSYMBOLE [ 2]

WEEE-Kennzeichnung: Dieses Produkt muss separat entsorgt werden. Die
verwendeten Materialien kdnnen unter Umstanden wiederverwertet werden.

¢ |> > G—|O

CE-Kennzeichnung: EG-Konformitatskennzeichen gemaR den Auflagen der
Richtlinien und/oder Verordnungen des Europaischen Rates.

Hersteller

()
m

Herstellungsdatum
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VORSICHTSMASSNAHMEN

Symbol Dieses Symbol bedeutet

Achtung: Das US-Bundesgesetz beschrankt den Verkauf dieses Gerats auf Arzte

RXonIy oder auf arztliche Anordnung.

Medizinprodukt in der EU

EU Importer |Importeur in der EU

UK Kennzeichnung zur Bestatigung der Konformitat mit den Regularien in
cA Grof3britannien

Verantwortliche Person in GroRbritannien

Autorisierter Vertreter in der Schweiz

m [2]
(2] I

Autorisierter Vertreter in der Europdischen Gemeinschaft




VORSICHTSMASSNAHMEN

WARNUNG

/\\ WARNUNG

Wenn das Gerat Rauch entwickelt, verbrannt riecht oder merkwiirdige Gerausche macht,
ziehen Sie sofort alle Netzkabel ab, und bitten Sie lhren EIZO-Handelsvertreter vor Ort um
Rat.

Der Versuch, mit einem fehlerhaften Gerat zu arbeiten, kann Brand, einen elektrischen Schlag oder
eine Beschadigung des Gerats verursachen.

/\ WARNUNG

Zerlegen Sie das Gerit nicht und nehmen Sie keine Anderungen daran vor.

Das Offnen des Geh&uses kann zu einem elektrischen Schlag oder zu Verbrennungen
durch Hochspannung oder Hochtemperaturteile fiihren. Anderungen am Gerat kénnen
einen Brand oder einen elektrischen Schlag verursachen.

/\\ WARNUNG

Uberlassen Sie die Wartung qualifiziertem Servicepersonal.

Fiihren Sie Wartungsarbeiten an diesem Produkt nicht selbst durch, da das Offnen oder Entfernen
von Abdeckungen méglicherweise Brand, einen elektrischen Schlag oder Schaden am Geréat
verursacht.

/\\ WARNUNG

Halten Sie Fliissigkeiten und Fremdkorper vom Gerit fern.

Metallteile, entflammbare Materialien oder Flissigkeiten, die versehentlich in das
Gehause geraten, kdnnen zu Brand, Stromschlag oder Gerateschaden fiihren.

Sollte ein Gegenstand oder eine Flissigkeit in das Gehause gelangt sein, ist sofort das
Netzkabel des Gerats abzuziehen. Lassen Sie das Gerat in diesem Fall von einem
qualifizierten Servicetechniker iberprifen, bevor Sie wieder damit arbeiten.

/\ WARNUNG

Stellen Sie das Gerat an einem festen und stabilen Ort auf.

Wenn das Gerat auf einer ungeeigneten Flache steht, kann es herunterfallen und Verletzungen
verursachen.

Fallt das Gerat herunter, ziehen Sie sofort das Netzkabel ab, und wenden Sie sich an lhren EIZO-
Handelsvertreter vor Ort. Verwenden Sie das Gerat nicht, wenn es beschadigt ist. Die Arbeit mit
einem beschadigten Gerat kann Brand oder einen elektrischen Schlag verursachen.
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/\ WARNUNG

Verwenden Sie das Gerit an einem geeigneten Platz.

Andernfalls kdnnte das Gerat beschadigt werden, und es kann Brand, ein elektrischer
Schlag oder ein Gerateschaden auftreten.

* Verwenden Sie das Geréat nicht im Freien.

* Geben Sie das Gerat nicht als Transportgut auf (per Schiff, Flugzeug, Zug, Auto
Usw.).

Installieren Sie das Gerat nicht in staubiger oder feuchter Umgebung.

Stellen Sie das Gerat nicht an einem Ort auf, an dem Wasser auf den Bildschirm
spritzen konnte (Bad, Kiiche usw.).

Stellen Sie das Gerat nicht an einem Ort auf, an dem der Bildschirm direkt mit
Wasserdampf in Kontakt kommt.

Stellen Sie das Gerat nicht in der Nahe eines Warme erzeugenden Gerats oder
eines Luftbefeuchters auf.

Stellen Sie das Gerat nicht an einem Platz auf, wo es direkter Sonneneinstrahlung
ausgesetzt ist.

Stellen Sie das Gerat nicht in Umgebungen mit entflammbaren Gasen auf.

Stellen Sie das Gerat nicht in Umgebungen mit korrosiven Gasen auf (wie etwa
Schwefeldioxid, Schwefelwasserstoff, Stickstoffdioxid, Chlor, Ammoniak oder
Ozon).

Stellen Sie das Gerat nicht in Umgebungen auf, in denen sich Staub,
korrosionsférdernde Substanzen in der Luft (wie Salz oder Schwefel), leitfahige
Metalle usw. befinden.

/\\ WARNUNG

Bewahren Sie die Plastikverpackungen auBer Reichweite von Sauglingen und Kleinkindern
auf.

Plastikbeutel konnen zum Ersticken flihren.

/\ WARNUNG

Verwenden Sie das beiliegende Netzkabel und verbinden Sie es mit einer landesiiblichen
Standard-Steckdose.

Stellen Sie sicher, dass die Nennspannung des Netzkabels nicht Gberschritten wird. Andernfalls
kann Brand oder ein elektrischer Schlag auftreten.

Stromversorgung: 100-240 VAC, 50/60 Hz

/\ WARNUNG

Zum Abziehen des Netzkabels fassen Sie den Stecker fest an und ziehen Sie ihn
ab.

Das Ziehen am Kabel kann Schaden verursachen, die zu Brand oder einem
elektrischen Schlag fiihren kdnnen.

OK '®




VORSICHTSMASSNAHMEN

/\ WARNUNG

Das Geridt muss mit einer ordnungsgemaR geerdeten Steckdose verbunden
werden.

Andernfalls kann Brand oder ein elektrischer Schlag auftreten.

/\ WARNUNG

Arbeiten Sie mit der richtigen Spannung.

+ Der Monitor ist nur fir den Betrieb unter Einhaltung der vorgegebenen Spannung vorgesehen.
Bei Verwendung einer anderen als der in der ,Gebrauchsanweisung® aufgefiihrten Spannung
besteht ein erhéhtes Risiko von Brand, elektrischem Schlag oder einer Beschadigung des
Gerats.

Stromversorgung: 100-240 VAC, 50/60 Hz

+ Uberlasten Sie den Stromkreis nicht, da dies Brand oder einen elektrischen Schlag verursachen
kann.

/\\ WARNUNG

Gehen Sie sorgfiltig mit dem Netzkabel um.

Stellen Sie keine schweren Gegenstande auf das Netzkabel, ziehen Sie nicht am
Kabel und wickeln Sie es nicht auf. Die Verwendung eines beschadigten Netzkabels
kann Brand oder einen elektrischen Schlag verursachen.

/\ WARNUNG

Der Bediener sollte den Patienten nicht anfassen, wahrend er das Produkt
beriihrt.

Dieses Produkt ist nicht dafiir ausgelegt, von Patienten angefasst zu werden.

/\\ WARNUNG

Beriihren Sie bei Gewitter niemals den Stecker oder das Netzkabel.
Andernfalls erleiden Sie méglicherweise einen elektrischen Schlag.

/\ WARNUNG

Wenn Sie das Gerit an einem Schwenkarm anbringen, lesen Sie die Bedienungsanleitung zu
dem Schwenkarm, und installieren Sie das Geréat sicher.

Andernfalls kann sich das Geréat I6sen und Verletzungen und/oder Gerateschaden verursachen.

Vergewissern Sie sich vor der Installation, dass Tische, Wande oder andere Installationsflachen
eine ausreichende mechanische Festigkeit aufweisen.

Fallt das Gerat herunter, ziehen Sie sofort das Netzkabel ab, und wenden Sie sich an Ihren EIZO-
Handelsvertreter vor Ort. Verwenden Sie das Gerat nicht, wenn es beschadigt ist. Die Arbeit mit
einem beschadigten Gerat kann Brand oder einen elektrischen Schlag verursachen. Wenn Sie den
Kippstander wieder anbringen, verwenden Sie die gleichen Schrauben, und ziehen Sie sie fest an.
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/\ WARNUNG

Beriihren Sie ein beschadigtes LCD-Display nicht mit bloBen Handen.

Sollte Ihre Haut mit dem Display in Beriihrung gekommen sein, waschen Sie die Stelle
grindlich ab.

Dringt Flussigkristall in Ihre Augen oder lhren Mund ein, spllen Sie sofort mit viel
Wasser und suchen Sie einen Arzt auf. Andernfalls kann es zu einer toxischen
Reaktion kommen.

/\ WARNUNG

Fiir die Installation in der Hohe sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.

Wenn Sie den Monitor in der Hohe installieren, besteht die Gefahr, dass das Gerét oder Teile davon
herunterfallen und Verletzungen verursachen. Bitten Sie uns oder eine Baufachkraft um Hilfe bei
der Installation des Monitors — dazu gehdrt auch die Inspektion des Produkts auf eventuelle
Schaden oder Verformungen sowohl vor als auch nach der Installation des Monitors.
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ACHTUNG

/\ ACHTUNG

Priifen Sie vor der Verwendung den Betriebszustand.

Nehmen Sie den Monitor erst in Betrieb, wenn sichergestellt ist, dass keine Probleme mit dem
angezeigten Bild auftreten.

Nehmen Sie ihn bei Verwendung mehrerer Gerate erst in Betrieb, wenn sichergestellt ist, dass die
Bilder ordnungsgemaf angezeigt werden.

/\ ACHTUNG

Befestigen Sie Kabel mit der dafiir vorgesehenen Befestigung, falls eine solche vorhanden
ist.

Wenn sie nicht ordnungsgemal befestigt sind, kénnen sich die Kabel/Verbindungsteile 16sen, und
damit kann die Bildanzeige abgebrochen und Ihre Operationen unterbrochen werden.

/\ ACHTUNG

Trennen Sie die Kabel ab, und entfernen Sie das Zubehor, wenn Sie das Gerat bewegen.
Andernfalls kdnnen sich Kabel oder Zubehdr beim Transport 16sen und Verletzungen verursachen.

/\ ACHTUNG

Tragen oder platzieren Sie das Gerat gemaR den korrekten definierten Methoden.
* Wenn Sie das Produkt bewegen, halten Sie die Unterseite des Monitors gut fest.

» Monitore mit einer GréRRe von 30 Zoll oder mehr sind schwer. Das Auspacken und/
oder Transportieren des Monitors muss von mindestens zwei Personen
Ubernommen werden.

» Wenn Ihr Geratemodell Uber einen Griff an der Riickseite des Monitors verflgt,
halten Sie die Unterseite und den Griff des Monitors gut fest.

Wenn das Gerat herunterfallt, kann es zu Verletzungen oder Schaden am Gerat

kommen.
g i-Q
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/\ ACHTUNG

Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht die Hinde einklemmen.

Wenn Sie plétzlich Kraft auf den Monitor ausiiben, um seine Hohe oder seinen Winkel einzustellen,
kénnen |hre Hande eingeklemmt und verletzt werden.
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/\ ACHTUNG

Blockieren Sie die Liiftungsschlitze am Gehéuse nicht.
» Legen Sie keine Gegenstande auf die Liftungsschlitze.
* Installieren Sie das Gerat nicht in einem schlecht geliifteten oder zu kleinen Raum.
+ Stellen Sie das Gerat nur in der korrekten Ausrichtung auf.

Das Blockieren der Luftungsschlitze fihrt dazu, dass die Luft nicht mehr zirkuliert und
somit Brand, ein elektrischer Schlag oder eine Beschadigung des Gerats verursacht
werden kann.

/\ ACHTUNG

Beriihren Sie den Netzstecker nicht mit feuchten Handen.
Andernfalls erleiden Sie mdglicherweise einen elektrischen Schlag.

/\ ACHTUNG

Legen Sie keine Gegenstiande um den Netzstecker herum.

Damit stellen Sie sicher, dass Sie den Netzstecker im Notfall schnell abziehen kdénnen,
um Brand oder einen elektrischen Schlag zu verhindern.

/\ ACHTUNG

Reinigen Sie den Bereich um den Netzstecker und den Liiftungsschlitz des Monitors in
regelmiRigen Absténden.

Wenn sich Staub, Wasser oder Ol in diesem Bereich ansammelt, kann es zu einem Brand kommen.

/\ ACHTUNG

Ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie das Gerét reinigen.

Wenn Sie das Gerat bei angeschlossenem Netzkabel reinigen, kénnen Sie einen elektrischen
Schlag erleiden.

/\ ACHTUNG

Wenn Sie das Gerit ldngere Zeit nicht benutzen mochten, ziehen Sie aus Sicherheitsgriinden
sowie zum Energiesparen nach Ausschalten des Gerits den Netzstecker aus der Steckdose.

/\ ACHTUNG

Entsorgen Sie dieses Produkt gemaR den Gesetzen der Region oder des Landes, in dem Sie
sich aufhalten.

/\ ACHTUNG

Fir Benutzer in den EWR-Mitgliedstaaten und der Schweiz:

Samtliche schweren Zwischenfille, die in Verbindung mit dem Gerat aufgetreten sind,
miissen dem Hersteller und der zustidndigen Behorde des Mitgliedsstaates, in dem der
Benutzer und/oder Patient ansidssig ist, gemeldet werden.

10



Hinweis fiir diesen Monitor

Hinweis fur diesen Monitor

Hinweise fur die Verwendung

Dieses Produkt ist zum Anzeigen radiologischer Bilder zu Uberpriifungs-, Analyse- und
Diagnosezwecken durch geschultes medizinisches Personal vorgesehen. Die Anzeige ist
nicht fir die Mammographie geeignet.

Achtung

» Die Garantie fiir dieses Produkt erstreckt sich ausschlieRlich auf die in diesem Handbuch
beschriebenen Anwendungen.

+ Die in diesem Handbuch angegebenen Spezifikationen gelten nur bei Verwendung der mit dem
Produkt gelieferten Netzkabel und der von EIZO spezifizierten Signalkabel.

» Verwenden Sie ausschlief3lich EIZO-Zubehér, das von EIZO zur Verwendung mit diesem Gerat
angegeben wurde.

VorsichtsmaBnahmen fiur die Verwendung

« Die Funktionstlchtigkeit von Komponenten (wie LCD-Display und Lufter) kann sich bei
Nutzung Uber einen langeren Zeitraum verschlechtern. Uberpriifen Sie regelmafig, ob
die Komponenten ordnungsgemal funktionieren.

+ Wird dasselbe Bild Uber einen langen Zeitraum hinweg angezeigt und dann geandert,
treten moglicherweise Nachbilder auf. Verwenden Sie den Bildschirmschoner oder die
Abschaltfunktion, um zu vermeiden, dass dasselbe Bild Uber l&ngere Zeit hinweg
angezeigt wird. Abhangig vom Bild kann ein Nachbild selbst dann erscheinen, wenn das
Bild nur firr kurze Zeit angezeigt wurde. Andern Sie das Bild oder schalten Sie die
Stromversorgung fir mehrere Stunden aus, um ein solches Phanomen zu beseitigen.

» Es dauert einige Minuten, bis sich die Monitoranzeige stabilisiert hat. Bevor Sie den
Monitor verwenden, warten Sie einige Minuten oder langer, nachdem der Monitor
eingeschaltet wurde oder nachdem er aus dem Energiesparmodus zurlickgeschaltet
hat.

+ Wenn der Monitor Uber einen langeren Zeitraum kontinuierlich betrieben wird, kdnnen
Flecken auftreten, oder es kann zum Einbrennen kommen. Wir empfehlen, den Monitor
regelmaRig auszuschalten, um die Lebensdauer des Monitors zu verlangern.

+ Die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Moduls hat eine begrenzte Lebensdauer. Je nach
Nutzungsart, etwa bei langerer ununterbrochener Nutzung, kann die Lebensdauer der
Hintergrundbeleuchtung friiher ablaufen und ein Austausch erforderlich werden. Wenn
der Bildschirm dunkel wird oder flackert, wenden Sie sich bitte an lhre lokale EIZO
Vertretung.

» Der Bildschirm weist eventuell Pixelfehler oder eine geringe Anzahl heller Punkte auf.
Dies liegt an den Merkmalen des LCD-Displays und stellt keine Stérung des Produkts
dar.

+ Dricken Sie nicht stark auf die LCD-Displayoberflache oder die Kante des Rahmens, da
es andernfalls zu Stérungen des Displays, etwa Moiré-Muster, kommen kann. Wenn
kontinuierlich Druck auf die LCD-Displayoberflache ausgetbt wird, kann das die
Flissigkristalle beeintrachtigen oder das LCD-Modul beschadigen. (Wenn Abdriicke auf
dem LCD-Modul zurtickbleiben, lassen Sie den Bildschirm des Monitors mit einem
vollstandig weil’en oder schwarzen Musterbild laufen. Diese Erscheinung sollte
anschlieRend nicht mehr auftreten.)

» Zerkratzen Sie das LCD-Modul nicht mit scharfen Gegenstédnden und driicken Sie nicht
mit scharfen Gegenstanden darauf, da dies zur Beschadigung des LCD-Moduls flhren
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Hinweis flir diesen Monitor

kann. Reinigen Sie das Display keinesfalls mit Taschentiichern, da es dadurch verkratzt
werden konnte.

» Berlhren Sie den Kalibrierungssensor nicht (integrierter Frontsensor). Andernfalls kann
die Messgenauigkeit verringert oder das Gerat beschadigt werden.

« Je nach Umgebung kann der vom eingebauten Beleuchtungssensor gemessene Wert
von dem auf einem selbststandigen Beleuchtungsmesser angezeigten Wert abweichen.

* Wenn der Monitor in einen kalten Raum gebracht wird, wenn die Raumtemperatur
plétzlich ansteigt oder wenn der Monitor von einem kalten in einen warmen Raum
gebracht wird, kann es auf den inneren und auf3eren Flachen des Monitors zur Bildung
von Kondensationsflissigkeit kommen. Stellen Sie in diesem Fall das Produkt nicht an.
Warten Sie stattdessen, bis die Kondensationsflissigkeit verdunstet ist. Andernfalls
kénnen Schaden am Produkt entstehen.

Zur Verwendung des Monitors liber einen langeren Zeitraum

Qualitiatskontrolle

+ Die Anzeigequalitat von Monitoren wird durch die Qualitat der Eingangssignale und den
Qualitatsverlust des Produkts beeinflusst. Nehmen Sie Sichtkontrollen und regelmaRige
Konstanzprifungen vor (einschlieRlich Grauskalenpriifung), um medizinische
Standards/Leitlinien zu erflllen, die fir lhre Anwendung gelten, und fiihren Sie bei
Bedarf eine Kalibrierung durch. Mithilfe der Monitor-Qualitatskontroll-Software RadiCS
kdnnen Sie eine Kontrolle der Qualitat auf hohem Niveau durchfiihren, die den
medizinischen Standards/Leitlinien entspricht.

« Es dauert etwa 15 Minuten (unter werkseitigen Messbedingungen), bis sich die
Monitoranzeige stabilisiert hat. Bitte warten Sie mindestens 15 Minuten, nachdem der
Monitor eingeschaltet wurde oder aus dem Energiesparmodus zuriickgekehrt ist, bevor
Sie verschiedene Tests zur Qualitatskontrolle, Kalibrierung oder Bildjustierung am
Monitor durchfiihren.

* Wir empfehlen, Monitore auf die empfohlene oder eine geringere Stufe einzustellen, um
durch Langzeitverwendung bedingte Anderungen der Leuchtkraft zu reduzieren und
eine stabile Helligkeit zu erzielen.

» Zur Einstellung der Messergebnisse des integrierten Kalibrierungssensors (integrierter
Leuchtdichtesensor) an einem externen EIZO-Sensor (UX2-Sensor), der separat
verkauft wird, filhren Sie mit RadiCS/RadiCS LE eine Korrelation zwischen dem
integrierten Leuchtdichtesensor und dem externen Sensor durch. Eine regelmafige
Korrelation erlaubt die Beibehaltung des Messwerts des integrierten
Leuchtdichtesensors entsprechend der des externen Sensors.

Achtung

» Der Anzeigestatus des Monitors kann sich aufgrund eines Bedienfehlers oder einer unerwarteten
Einstellungsanderung unerwartet andern. Es wird empfohlen, den Monitor mit gesperrten
Bedienungsschaltern zu verwenden, nachdem Sie den Bildschirm des Monitors justiert haben.
Informationen zur Einstellung finden Sie im Installationshandbuch (auf der CD-ROM).

Reinigung

+ Damit das Gerat lange Zeit wie neu aussieht und eine lange Betriebslebensdauer hat,
wird eine regelmafige Reinigung empfohlen.

* Flecken auf dem Produkt kdnnen entfernt werden, indem ein Teil eines weichen Tuchs
mit Wasser oder mit unserem ScreenCleaner befeuchtet und das Produkt vorsichtig
abgewischt wird.
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Hinweis fiir diesen Monitor

Achtung

* Flussigkeiten dirfen mit dem Produkt nicht direkt in Kontakt kommen. Anderenfalls unverziiglich
abwischen.

Verhindern Sie, dass FlUssigkeit in Aussparungen oder in das Innere des Produkts gelangt.

» Bei Verwendung von Chemikalien firr die Reinigung oder Desinfektion kdnnen Chemikalien wie
z. B. Alkohol und Desinfektionsmittel zu Veranderungen im Glanz, Triibungen und dem
Verblassen des Produkts sowie zur Verschlechterung der Bildanzeigequalitat fiihren. Verwenden
Sie chemische Reinigungsmittel nicht zu haufig.

» Verwenden Sie niemals Verdlinner, Benzol, Wachs oder scheuernde Reinigungsmittel, da sie
das Produkt beschadigen kénnen.

Weitere Informationen zur Reinigung und Desinfektion finden Sie auf unserer Website.
Vorgehensweise zur Prifung: Rufen Sie www.eizoglobal.com auf und geben Sie ,disinfect” in
das Suchfenster der Seite ein, um eine Suche durchzufiihren.
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Hinweis flir diesen Monitor

Desinfektion mit Chemikalien

» Fur die Desinfektion von Produkten empfehlen wir die Verwendung von uns getesteter
Chemikalien (siehe Tabelle unten). Bitte beachten: Die Verwendung dieser Chemikalien
garantiert nicht, dass das Produkt nicht beschadigt oder beeintrachtigt wird.

Kategorie Art der Chemikalie Produktbeispiel
Alkoholbasiert Reinigungsethanol (Ethylalkohol) Ethanol
Alkoholbasiert Isopropanol Isopropylalkohol (IPA)
Chlor Natriumhypochlorit Purelox
Biguanid Chlorhexidingluconat Hibitanldsung
Alkoholbasiert Benzalkoniumchlorid Welpas
Aldehydbasiert Glutaraldehyd Sterihyde
Aldehydbasiert Glutaraldehyd Cidex Plus28

So arbeiten Sie optimal mit dem Monitor

+ Eine UbermaRig dunkle/helle Anzeige ist schlecht fur die Augen. Stellen Sie die
Helligkeit der Monitoranzeige den Umgebungsbedingungen entsprechend ein.

» Die Augen ermiiden durch langes Arbeiten am Monitor. Legen Sie jede Stunde 10
Minuten Pause ein.

+ Achten Sie auf den richtigen Betrachtungsabstand und -winkel.

Warnungen und Verantwortlichkeiten zur Cybersicherheit

» Die Aktualisierung der Firmware sollte Gber die EIZO Corporation oder deren
Vertriebspartner durchgefiihrt werden.

* Wenn Sie von der EIZO Corporation oder ihrem Vertriebspartner aufgefordert werden,
die Firmware zu aktualisieren, aktualisieren Sie sie umgehend.
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Einfuhrung

Danke, dass Sie sich flir einen LCD-Farbmonitor von EIZO entschieden haben.

Merkmale

Hybrid-monochromes Farbdisplay

Das Produkt unterscheidet bei aktivierter Hybrid Gamma PXL-Funktion automatisch
zwischen monochromen und farbigen Bereichen desselben Bildes auf Pixelebene und zeigt
sie jeweils in optimalen Abstufungen an.

Einfache Verkabelung

Zusatzlich zu einem DisplayPort-Eingangsanschluss steht ein Ausgangsanschluss zur
Verfligung.

Vom Ausgangsanschluss (®) kann ein Signal an einen anderen Monitor ausgegeben

werden.
Q e —— e ——
O — —
—— |
S 5 » ® B
l:\ —

1.1.3 Qualitatskontrolle

 Dieser Monitor verfiigt tber einen eingebauten Kalibrierungssensor (integrierter
Leuchtdichtesensor). Mithilfe dieses Sensors kann der Monitor eine Kalibrierung
(SelfCalibration) und eine Priifung der Leuchtdichtekennlinie unabhangig voneinander
ausflihren.

[> ]

[ —

» Mit der enthaltenen Software RadiCS LE kénnen Sie die Monitorkalibrierung und das
Protokollmanagement durchfiihren.

17
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» Mithilfe der Monitor-Qualitatskontroll-Software RadiCS kdnnen Sie eine Kontrolle der
Qualitat durchfiihren, die den medizinischen Standards/Leitlinien entspricht.

1.1.4 Ausgestattet mit USB Typ-C®-Schnellladefunktion
Dadurch kénnen Sie lhr Smartphone oder Tablet innerhalb kurzer Zeit aufladen.

i

Stromzufuhr *
Max. 15 W (5 V/3 A)

@ | —> E:ﬁ

1.1.5 Platzsparendes Design

Der Monitor hat zwei USB-Ausgange. Sie kdnnen zwei PCs mit einem einzigen USB-
Geratesatz (Maus, Tastatur etc.) bedienen.

— 750
mliss

1.1.6 Bedienung des Monitors mit der Maus und der Tastatur

Mit der Monitor-Qualitatskontroll-Software RadiCS/RadiCS LE kdnnen Sie die folgenden
Monitorbedienungen mit der Maus und der Tastatur vornehmen:

+ Wechseln der CAL Switch-Modi
* Umschalten der Eingangssignale

» Funktion, die jedem CAL Switch Mode einen Bereich des Bildschirms zuteilt und ein Bild
anzeigt (Point-and-Focus)

* Wechseln von PCs, die USB-Gerate verwenden (Switch-and-Go)
* Wechseln in den Energiesparmodus (Backlight Saver)

» Eine Funktion zur voriibergehenden Erhéhung der Helligkeit, um die Sichtbarkeit von
Diagnosebildern zu verbessern (Instant Backlight Booster)

18
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1.2 Verpackungsinhalt

Prifen Sie, ob alle der folgenden Elemente in der Verpackung enthalten sind. Wenn
Elemente fehlen oder beschadigt sind, wenden Sie sich an lhren Fachhandler oder lhre
lokale EIZO Vertretung.

Hinweis

» Es wird empfohlen, den Karton und die Verpackungsmaterialien aufzubewahren, sodass sie zum
Transportieren dieses Produkts verwendet werden kénnen.

¢ Monitor
* Netzkabel

Elhsr == —E

+ Digitales Signalkabel (DisplayPort zu DisplayPort): PP300 x 2

(@)

» USB-Kabel: UU300 x 2

+ EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)
* Gebrauchsanweisung

1.2.1 EIZO LCD Utility Disk

Die CD-ROM enthalt die folgenden Elemente. Lesen Sie ,Readme.txt“ auf der CD zur
Inbetriebnahme der Software oder Dateireferenz.

+ Datei Readme.txt
 Qualitatskontroll-Software RadiCS LE (fiir Windows)
» Benutzerhandbuch
— Gebrauchsanweisung fur diesen Monitor
— Monitor-Installationshandbuch
— Benutzerhandbuch fir RadiCS LE
* Umrissabmessungen

1.2.2 RadiCS LE

Mit RadiCS LE kénnen Sie die folgenden Qualitatskontrollvorgange und
Monitorbedienungen ausfuhren. Details zur Software oder Einrichtung finden Sie im
Benutzerhandbuch fir RadiCS LE.

Qualitatskontrolle
+ Ausfuhren einer Kalibrierung

* Anzeigen von Testergebnissen in einer Liste und Erstellen eines Testberichts
+ Einstellen des SelfCalibration-Ziels und Ausflihrungsplans

19
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Monitorbedienungen

Wechseln der CAL Switch-Modi
Umschalten der Eingangssignale

Funktion, die jedem CAL Switch Mode einen Bereich des Bildschirms zuteilt und ein Bild
anzeigt (Point-and-Focus)

Wechseln von PCs, die USB-Gerate verwenden (Switch-and-Go)
Wechseln in den Energiesparmodus (Backlight Saver)

Eine Funktion zur voriibergehenden Erhéhung der Helligkeit, um die Sichtbarkeit von
Diagnosebildern zu verbessern (Instant Backlight Booster)

Ein Leistungsmerkmal, das die Monitorhelligkeit automatisch an die
Umgebungshelligkeit anpasst, wenn auf Text-Modus eingestellt wird (Auto Brightness
Control)

Achtung

+ Die technischen Daten von RadiCS LE kénnen ohne Ankiindigung geandert werden. Die

aktuelle Version von RadiCS LE steht auf unserer Website zum Herunterladen zur Verfiigung:
(www.eizoglobal.com)

1.2.3 Zur Verwendung von RadiCS LE

Fir Informationen zur Installation und Verwendung von RadiCS LE siehe
Benutzerhandbuch fur RadiCS LE (auf der CD-ROM).

Verbinden Sie bei Verwendung von RadiCS LE den Monitor mithilfe des beiliegenden USB-
Kabels mit lhrem PC. Fir weitere Informationen zum Verbinden des Monitors siehe 2.2
Anschliel3en von Kabeln [» 25].

20
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1.3 Kontrolle und Funktionen

1.3.1 Vorderseite

Ca. 30°

3 4

\ J

1. Integrierter
Leuchtdichtesensor
(beweglich)

Dieser Sensor wird zur Ausfiihrung einer Kalibrierung und Prifung
der Leuchtdichtekennlinie verwendet.

2. Beleuchtungssensor

Dieser Sensor misst die Umgebungsbeleuchtung. Die Messung der
Umgebungsbeleuchtung wird unter Verwendung der
Qualitatskontroll-Software RadiCS/RadiCS LE durchgefihrt.

3. Bedienungsschalter

Zeigt die Anleitung an. Stellen Sie Meniis entsprechend der
Anleitung ein.

4, Q') -Schalter

Schaltet den Monitor aus/ein.

Die Schaltanzeige leuchtet auf, wenn Sie den Monitor einschalten.
Die Farbe der Schaltanzeige andert sich in Abhangigkeit vom
Betriebsstatus des Monitors.

Griin: Normaler Betriebsmodus, Orange: Energiesparmodus, Aus:
Hauptnetz/Netzschalter aus

21
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1.3.2 Riickseite

-
2 .
e a
g
e [I [I - {x e __hHh —«) )
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\
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J

Dieser Griff wird zum Transport des Monitors genutzt.
Achtung

+ Halten Sie den Monitor beim Tragen sicher am Griff und an der
Unterseite fest; (iben Sie keinen Druck auf das LCD-Modul aus
und lassen Sie den Monitor nicht fallen. Halten Sie den Monitor
nicht am Sensorbereich auf der Vorderseite.

Standfu

Dient zum Justieren der H6he und des Winkels (Neigung, Drehung
und Rotation) des Monitors.

USB Typ-C-Anschluss
(nur Schnellladung)

Hier kdnnen Sie Ihr Smartphone oder Tablet anschlieRen und
aufladen.

Achtung
+ Unterstutzt keine Videosignale oder Datenlbertragung

4. USB Typ-A-Anschluss |Verbinden Sie ihn mit einem USB-Gerat. Um eine
(USB-Downstream- Durchschleifverbindung einzurichten, verbinden Sie das Kabel mit
Anschluss) dem USB-Upstream-Anschluss eines anderen Monitors.

5. Hauptnetzschalter Schaltet den Netzanschluss ein oder aus.

O: Aus, | 1 Ein

6. Offnung fiir Passt zum MicroSaver-Sicherheitssystem von Kensington.
Diebstahlsicherung

7. Kabelhalter Halt die Monitorkabel zusammen.

8. USB Typ-B-Anschluss |Verbinden Sie diesen Anschluss mit dem PC, wenn Sie Software
(USB-Upstream- verwenden, fir die eine USB-Verbindung erforderlich ist, oder
Anschluss) schlieRen Sie ein USB-Gerat (Peripheriegerat, das USB unterstiitzt)

an den USB-Downstream-Anschluss an.

9. DVI-D-Anschluss Schliel3en Sie ihn an den PC an.
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10. DisplayPort-
Eingangsanschluss

11. DisplayPort-
Ausgangsanschluss

Um eine Durchschleifverbindung einzurichten, verbinden Sie das
Kabel mit dem DisplayPort-Eingangsanschluss eines anderen
Monitors.

12. Netzanschluss

Dient zum Anschluss des Netzkabels.

23
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2 Installation / Verbindung

2.1 Vor der Installation

Lesen Sie den Abschnitt VORSICHTSMASSNAHMEN [» 3] sorgfaltig durch, und befolgen
Sie stets die Anweisungen.

Wenn Sie dieses Produkt auf einem Tisch mit lackierter Oberflache aufstellen, kann der
Lack aufgrund der Beschaffenheit des Gummis unter Umstanden am Standful® anhaften.
Prifen Sie die Tischoberflache vor der Nutzung.

2.1.1 Installationsbedingungen

Wenn Sie den Monitor in einem Regal unterbringen mdchten, stellen Sie sicher, dass
neben, hinter und tGber dem Monitor geniigend Freiraum besteht.

Achtung

 Stellen Sie den Monitor nicht an einen Platz, an dem Licht direkt auf den Bildschirm fallt.
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2.2 AnschlieBRen von Kabeln

Achtung

» Uberpriifen Sie, ob der Monitor, der PC und die Peripheriegerate ausgeschaltet sind.

» Wenn der vorhandene Monitor gegen diesen Monitor ausgetauscht wird, schlagen Sie unter 4.2
Kompatible Auflosungen [» 33] nach, um vor dem Verbinden des PCs die PC-Einstellungen fir
Auflosung und Vertikalfrequenz den bei diesem Monitor verfiigbaren Werten anzupassen.

1. Schliel3en Sie die Signalkabel an.
Uberpriifen Sie die Form der Anschliisse und schlieRen Sie die Kabel an. Ziehen Sie
nach dem Anschliel3en des DVI-Kabels den Verschluss fest, um den Steckverbinder zu
sichern.

— (=n]
— \
—
[ . = .
DisplayPort . DVI CD.I : - ~
! o511 =12
| — oEEE—-je | G [ —
4 4
[=-] [o<]
[ J
Signalkabel: DD300 / DD200
(optional)
(
V
oder
Signalkabel: PP300
V4
11
Achtung

+ Die DisplayPort-Anschlisse des Monitors bestehen aus Eingangs- und Ausgangsanschlissen.
Zum AnschlieRen des Monitors an einen PC verbinden Sie das Kabel mit dem
Eingangsanschluss.

» Zum Anschlielen mehrerer PCs wechseln Sie das Eingangssignal. Details erhalten Sie im
Installationshandbuch (auf der CD-ROM).

Hinweis

» Wenn das Anschliel3en der Kabel Probleme bereitet, passen Sie den Winkel des Bildschirms an.

Beim Verbinden anderer Monitore unter Verwendung einer Durchschleifverbindung
Der Signaleingang an 2, wird an einen anderen Monitor ausgegeben.
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Achtung

+ Informationen Uber Monitore und Grafikkarten, die fur die Durchschleifverbindung verwendet
werden kénnen, finden Sie auf der EIZO-Website:
(www.eizoglobal.com)

» Bei Verwendung einer Durchschleifverbindung verbinden Sie das Kabel mit dem
Eingangsanschluss [5')1

* Um eine Durchschleifverbindung einzurichten, missen Sie im Menu der
Administratoreinstellungen ,DisplayPort 1 auf ,Version 1.2 einstellen. Details erhalten Sie im
Installationshandbuch (auf der CD-ROM).

» Nehmen Sie vor dem AnschlieRen des Signalkabels den I;i) Aufsatz ab.

159

P 5 P

=11 = =11 =12
=l =l =l =l
4 4 4

E oo ]

.

Verbinden mit dem PC

L

Signalkabel: PP300 Signalkabel: PP300

2. Verbinden Sie mithilfe des Netzkabels den Netzanschluss des Monitors mit einer
Steckdose.

Flhren Sie den Stecker des Netzkabels vollstandig in den Monitor ein.
3. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-Upstream-Anschluss des Monitors und mit
dem USB-Downstream-Anschluss des PCs.

Die Kabelverbindung ist erforderlich, wenn Sie RadiCS/RadiCS LE verwenden oder
wenn Sie ein USB-Gerat (Peripheriegerat mit USB-Anschluss) an den Monitor

anschlielRen.
@)
USB-Kabel: UU300
Its
| ®mE3C
Achtung

* Wenn der Monitor mit einem PC verbunden wird, auf dem RadiCS/RadiCS LE installiert wurde,
verbinden Sie das Kabel mit '_3%1

* Nehmen Sie den Aufsatz vor der Verwendung von '_§2 ab.
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Hinweis

» Das Wechseln zwischen PCs, die USB-Gerate verwenden, kann durch Verbinden von zwei PCs
mit zwei Monitoren, wie in der folgenden Darstellung, durchgefiihrt werden. Informationen zum
Wechseln von PCs, die USB-Gerate verwenden, finden Sie im Installationshandbuch (auf der

CD-ROM).
HO @ HO
O = =) O

< = -
=1 =2 =1 =2

2.3 Einschalten des Gerats

1. Beriihren Sie (1), um den Monitor einzuschalten.
Die Netzkontrollschalter-LED des Monitors leuchtet grin.
Wenn die Anzeige nicht leuchtet, siehe 3 Problem: Keine Bildwiedergabe [» 29].

Hinweis

» Wenn Sie bei abgeschaltetem Monitor einen beliebigen Bedienungsschalter (auler ('))
driicken, beginnt L') zu blinken und zeigt Ihnen, wo sich der Netzschalter befindet.

2. Schalten Sie den PC ein.
Das Schirmbild wird angezeigt.

Wenn kein Schirmbild angezeigt wird, finden Sie unter 3 Problem: Keine Bildwiedergabe
[» 29] zusatzliche hilfreiche Informationen.

Achtung

+ Falls Sie zum ersten Mal eine Verbindung herstellen oder die Verbindungsmethode geandert
haben, sind Anzeigeeinstellungen wie z. B. Auflésung und Anzeigeskalierung méglicherweise
nicht geeignet. Uberpriifen Sie, ob die Einstellungen fiir den PC ordnungsgemaf konfiguriert
sind.

* Aus Grunden der Energieersparnis wird empfohlen, den Netzschalter auszuschalten. Wenn der
Monitor nicht verwendet wird, kdnnen Sie die Hauptstromzufuhr des Monitors ausschalten oder
den Netzstecker abziehen, damit die Stromversorgung vollstandig unterbrochen ist.

Hinweis

* Um die Lebensdauer des Monitors durch Verhindern des Nachlassens der Helligkeit zu
maximieren und den Stromverbrauch zu reduzieren, flihren Sie Folgendes aus:

— Verwenden Sie die Energiesparfunktion des PCs oder Monitors.
— Schalten Sie den Monitor nach dem Gebrauch aus.
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2.4 Einstellen von Bildschirmhohe und -winkel

Halten Sie die obere und die untere bzw. die linke und die rechte Seite des Monitors mit
beiden Handen, stellen Sie die Bildschirmhdhe ein und neigen und drehen Sie den
Bildschirm, bis er die optimale Arbeitsposition erreicht hat.

Achtung

« Stellen Sie nach Fertigstellung der Justierung sicher, dass die Kabel korrekt verbunden sind.
» Fuhren Sie die Kabel nach dem Einstellen der H6he und des Winkels durch die Kabelhalterung.
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3 Problem: Keine Bildwiedergabe

Die Netzkontrollschalter-LED leuchtet nicht

* Prifen Sie, ob das Netzkabel ordnungsgemaf angeschlossen ist.

+ Schalten Sie den Hauptnetzschalter ein.

« Beriihren Sie ().

» Schalten Sie die Stromversorgung aus, und schalten Sie sie dann wieder ein.

Die Netzkontrollschalter-LED leuchtet: Griin

« Erhéhen Sie im Einstellungsmeni die Werte fir ,Helligkeit®, ,Kontrast* oder ,Gain-
Einstellung®. Details erhalten Sie im Installationshandbuch (auf der CD-ROM).

» Schalten Sie die Stromversorgung aus, und schalten Sie sie dann wieder ein.

Die Netzkontrollschalter-LED leuchtet: Orange

+ Wechseln Sie das Eingangssignal. Details erhalten Sie im Installationshandbuch (auf
der CD-ROM).

* Bewegen Sie die Maus, oder driicken Sie eine Taste auf der Tastatur.
» Prifen Sie, ob der PC eingeschaltet ist.

+ Prufen Sie, ob das Signalkabel ordnungsgemaf angeschlossen ist. Verbinden Sie mit
® beim Auswahlen von ,DisplayPort 1“ und mit ® beim Auswahlen von ~DisplayPort 2
fir das Eingangssignal. 2 wird fir den Ausgang verwendet, wenn eine
Durchschleifverbindung eingerichtet wird.

+ Schalten Sie die Stromversorgung aus, und schalten Sie sie dann wieder ein.

Die Netzkontrollschalter-LED blinkt: Orange, grin

+ Stellen Sie die Verbindung mit dem von EIZO spezifizierten Signalkabel her. Schalten
Sie die Stromversorgung aus, und schalten Sie sie dann wieder ein.

« Wenn das Signalkabel mit DisplayPort 1 () verbunden ist, versuchen Sie, die
DisplayPort-Version zu wechseln. Details erhalten Sie im Installationshandbuch (auf der
CD-ROM).

Die Meldung ,,Kein Signal“ erscheint auf dem Bildschirm

Beispiel:

DisplayPort 1

No Signal

+ Die Meldung oben wird eventuell eingeblendet, wenn einige PCs das Signal nicht gleich
nach dem Einschalten ausgeben.

» Prifen Sie, ob der PC eingeschaltet ist.

+ Prifen Sie, ob das Signalkabel ordnungsgemaR angeschlossen ist. Verbinden Sie die
Signalkabel mit den Anschlissen des entsprechenden Eingangssignals.

» Wechseln Sie das Eingangssignal. Details erhalten Sie im Installationshandbuch (auf
der CD-ROM).
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« Wenn das Signalkabel mit DisplayPort 1 () verbunden ist, versuchen Sie, die
DisplayPort-Version zu wechseln. Details erhalten Sie im Installationshandbuch (auf der
CD-ROM).

» Prifen Sie, ob das Signalkabel ordnungsgemaR angeschlossen ist. Ist das Signalkabel
an 2 oder 2 angeschlossen, um das DisplayPort-Signal einzuspeisen? @ wird fiir den
Ausgang verwendet, wenn eine Durchschleifverbindung eingerichtet wird.

+ Schalten Sie die Stromversorgung aus, und schalten Sie sie dann wieder ein.

Die Meldung ,,Signalfehler” erscheint auf dem Bildschirm

Beispiel:

DisplayPort 1

* Prifen Sie, ob der PC so konfiguriert ist, dass er die Anforderungen fur die Auflésung
und Vertikalfrequenz des Monitors erflllt (siehe 4.2 Kompatible Auflosungen [» 33]).

« Starten Sie den PC neu.

+ Wahlen Sie mithilfe des zur Grafikkarte gehérenden Dienstprogramms eine geeignete
Einstellung. Fur weitere Informationen hierzu siehe das Benutzerhandbuch der
Grafikkarte.
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4 Technische Daten

4.1

Liste der technischen Daten

Typ

RX270 Entspiegelt

RX270-AR Antireflexion

LCD-Display

Typ Farbe (IPS)

Hintergrundbeleuchtung LED

GroRe 21,3" (54,0 cm)

Aufldsung 1200 Punkte x 1600 Zeilen

AnzeigegroRe (H x V) 324,0 mm x 432,0 mm

Pixelabstand 0,270 mm x 0,270 mm

Darstellbare Farben 10-Bit-Farbtiefe (DisplayPort): Bis zu 1,07 Mrd.
Farben (aus einer Palette von ca. 543 Mrd.
Farben)
8-Bit (DisplayPort/DVI): 16,77 Mio. Farben (aus
einer Palette von ca. 543 Mrd. Farben)

Blickwinkel (H / V, typisch) 178°/178°

Empfohlene Helligkeit 500 cd/m?

Kontrastverhaltnis (typisch) 1800:1

Reaktionszeit (typisch) 20 ms (schwarz —> weil® —> schwarz)

Videosignale

Eingangsanschliisse DisplayPort x 2, DVI-D (Single Link) x 1

Ausgangsanschlisse DisplayPort x 1

Horizontalfrequenz 31 kHz — 100 kHz

Vertikalfrequenz” 59 Hz — 61 Hz (720 x 400: 69 Hz — 71 Hz)

Externer Synchronisations-Modus 59 Hz-61Hz

Dot clock DisplayPort 25 MHz — 164,5 MHz

DVI 25 MHz - 164,5 MHz

"1 Die unterstiitzte Vertikalfrequenz variiert abhangig von der Auflosung. Weitere Informationen
finden Sie unter 4.2 Kompatible Auflésungen [» 33].
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USB
Anschluss Ausgang USB-B x 2
Eingang USB-A x 2
Nur aufladen USB-C® x 1"
Standard USB Specification Revision 2.0
Stromversorgung  |Eingang (USB-A) Max. 500 mA je Anschluss
Nur Schnellladung (USB-C)" [Max. 15 W (5 V/3 A)

"1 Nur zum Laden. Unterstiitzt keine Videosignale oder Datenlbertragung

Strom

Eingang

100 — 240 VAC %10 %, 50/60 Hz 1,00 - 0,45 A

Maximaler Stromverbrauch

98 W oder weniger

Stromsparmodus

1,0 W oder weniger™

Standby-Modus

1,0 W oder weniger?

*1

Wenn DisplayPort 1 verwendet wird, ist der USB-Upstream-Anschluss nicht verbunden,

.Energiesp.”“: ,Hoch®, ,DP Power Save": ,Ein“, ,DisplayPort 1*: ,Version 1.1%, es ist keine externe

Last angeschlossen
*2

Wenn der USB-Upstream-Anschluss nicht verbunden ist, ,DP Power Save*: ,Ein“, ,DisplayPort 1*

Lversion 1.1% es ist keine externe Last angeschlossen

Physische Daten

Abmessungen (B x H x T)

356,5 mm x 482,3 mm — 572,3 mm x 200,0 mm
(Neigung: 0°)

356,5 mm x 509,9 mm — 599,9 mm x 276,5 mm
(Neigung: 30°)

Abmessungen ( B x H x T ) (ohne StandfuR)

356,5 mm x 464,5 mm x 78,0 mm

Nettogewicht

Ca. 7,7 kg

Nettogewicht (ohne Standfuf3)

Ca. 4,9 kg

Hoheneinstellbereich

90 mm (Neigung: 0°)

Neigung Nach oben 30°, nach unten 5°

Drehung 70°

Rotation 90° (gegen den Uhrzeigersinn)

Umgebungsbedingungen im Betrieb

Temperatur 0°’C-35C

Luftfeuchte 20 % — 80 % relative Luftfeuchte (nicht
kondensierend)

Luftdruck 540 hPa — 1060 hPa
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4.1.8 Transport-/Lagerbedingungen

Temperatur -20°C-60°C

Luftfeuchte 10 % — 90 % relative Luftfeuchte (nicht
kondensierend)

Luftdruck 200 hPa — 1060 hPa

4.2 Kompatible Auflosungen

Der Monitor unterstitzt folgende Auflésungen.

v Unterstitzt -: Nicht unterstitzt

Auflésung Vertikalfrequenz DisplayPort DVI
(Hz) Hochformat | Querformat | Hochformat | Querformat

720 % 400 70,087 v v v v

640 x 480 59,940 v v v v

800 x 600 60,317 v v v v

1024 x 768 60,004 v v v v
1280 x 1024 60,020 - v - v
1600 x 1200 60,000 - v - v
1200 x 1600 59,963 v - v -

“1" Empfohlene Auflésung

4.3 Zubehor

Das folgende Zubehor ist separat erhaltlich.

Aktuelle Informationen zu optionalem Zubehor und zu den neuesten kompatiblen
Grafikkarten finden Sie auf unserer Website.

(www.eizoglobal.com)

Kalibrierungskit

RadiCS UX2 Ver.5.1.0 oder héher
RadiCS Version Up Kit Ver.5.1.0 oder héher

Netzwerk-QC-Management-Software

RadiNET Pro Ver.5.1.0 oder héher

Reinigungskit ScreenCleaner
Angenehmes Licht fiir Lesezimmer RadiLight
Schwenkarm AAH-02B3W

LA-011-W
Displayschutz RP-915
VESA-Adapter fir Thin Client oder Mini-PC PCSK-R1
Signalkabel (DVI-D — DVI-D) DD300

DD200
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Anhang

Medizinische Standards

» Es muss sichergestellt werden, dass das Endsystem der Norm IEC60601-1-1
entspricht.

+ Elektrische Gerate kénnen elektromagnetische Wellen ausstrahlen, die den Monitor
beeinflussen oder beeintrachtigen oder Fehlfunktionen verursachen kénnen. Stellen Sie
die Gerate in einer kontrollierten Umgebung auf, in der solche Auswirkungen vermieden
werden.

Gerateklassifizierung
» Schutzklasse gegen elektrischen Schlag : Klasse |

EMV-Klasse: IEC60601-1-2 Gruppe 1 Klasse B
* Medizinprodukte-Klassifizierung (EU): Klasse |

Betriebsart: Dauerbetrieb
* |P-Klasse: IPX0
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Informationen zur elektromagnetischen Vertraglichkeit (EMV)

Der RadiForce-Monitor ist fiir die ordnungsgemafe Anzeige medizinischer Bilder ausgelegt.

Vorgesehene Verwendungsumgebung
Der RadiForce-Monitor ist fir die Verwendung in den folgenden Umgebungen vorgesehen:
+ Professionelle Gesundheitseinrichtungsumgebungen wie Kliniken oder Krankenhauser

Die folgenden Umgebungen sind nicht fir die Verwendung des RadiForce-Monitors
geeignet:

+ hausliche Gesundheitsversorgungsumgebungen

* In der Nahe von chirurgischen Hochfrequenz-Geraten wie elektrochirurgischen Messern
* In der Nahe von Kurzwellen-Therapiegeraten

* RF-abgeschirmter Raum mit medizinischen Geratesystemen fur MRT

* Abgeschirmte, spezielle Umgebungen

+ Installiert in Fahrzeugen einschlieBlich Krankenwagen

* Andere spezielle Umgebungen

/\\ WARNUNG

+ Fur den RadiForce-Monitor sind besondere VorsichtsmalRnahmen in Bezug auf
elektromagnetische Vertraglichkeit erforderlich. Sie mussen sich sorgfaltig die Informationen zur
elektromagnetischen Vertraglichkeit (EMV) sowie den Abschnitt ,VORSICHTSMASSNAHMEN*
in diesem Dokument durchlesen und bei der Installation und dem Betrieb des Produkts die
folgenden Anweisungen beachten.

/\ WARNUNG

» Der RadiForce-Monitor sollte nicht auf anderen Geraten aufgestellt oder in deren unmittelbarer
Nahe verwendet werden. Wenn Gerate Ubereinander aufgestellt oder in unmittelbarer Nahe
zueinander betrieben werden missen, muss der Monitor oder das System Uberwacht werden,
um einen ordnungsgemalfien Betrieb fiir die definierte Konfiguration zu gewahrleisten.

/\ WARNUNG

» Achten Sie bei Verwendung eines tragbaren RF-Kommunikationsgerats darauf, einen Abstand
von mindestens 30 cm (12 Zoll) zu jeglichen Teilen, einschlieBlich der Kabel des RadiForce-
Monitors, einzuhalten. Andernfalls kann es zu Leistungseinbuf3en bei diesem Gerat kommen.

/\\ WARNUNG

+ Personen, die zur Konfiguration eines medizinischen Systems zuséatzliche Gerate an den
Signaleingang oder -ausgang anschlief3en, sind dafiir verantwortlich, dass dieses System der
Norm IEC60601-1-2 entspricht.

/\ WARNUNG

» Wahrend der Verwendung des RadiForce-Monitors nicht die Ein-/Ausgangssignalanschliisse
beriihren. Anderenfalls kann das angezeigte Bild beeintrachtigt werden.
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/\ WARNUNG

Kabel.

» Verwenden Sie unbedingt die dem Produkt beiliegenden Kabel oder von EIZO empfohlenen

Die Verwendung von anderen als den von EIZO fiir dieses Gerat empfohlenen Kabeln kann zu
erhohter elektromagnetischer Strahlung oder verringerter elektromagnetischer Storfestigkeit
dieses Gerats und unsachgemafiem Betrieb fihren.

Kabel Von EIZO Max. Kabelldnge | Abschirmung Ferritkern
spezifizierte Kabel

Signalkabel PP300 / PP200 3m Abgeschirmt  |Ohne Ferritkern
(DisplayPort)
Signalkabel (DVI) DD300 / DD200 3m Abgeschirmt |Mit Ferritkern
USB-Kabel Uu300 / MD-C93 3m Abgeschirmt  |Mit Ferritkern
Netzkabel (mit - 3m Unabgeschirm [Ohne Ferritkern
Erdung) t

Technische Beschreibungen

Elektromagnetische Strahlung

Der RadiForce-Monitor ist fur die Verwendung in den unten aufgefiihrten

elektromagnetischen

Umgebungen vorgesehen.

Der Kunde oder Benutzer des RadiForce-Monitors muss sicherstellen, dass das Gerat in
einer solchen Umgebung verwendet wird.

Strahlungstest

Konformi Elektromagnetische Umgebung — Hinweise
tat

RF-Strahlung
CISPR11

Gruppe 1 |Der RadiForce-Monitor verwendet RF-Strahlung nur fiir den
internen Betrieb.

Aus diesem Grund ist die RF-Strahlung nur sehr gering, und es
ist eher unwahrscheinlich, dass der Monitor Stérungen bei
elektronischen Geraten in unmittelbarer Nahe verursacht.

RF-Strahlung
CISPR11

Klasse B |Der RadiForce-Monitor ist fir den Gebrauch in einer Vielzahl von
Umgebungen zugelassen. Hierzu zahlen auch Wohnbereiche und

Oberschwingungsstrd
me
IEC 61000-3-2

direkt an das 6ffentliche Niederspannungsnetz angeschlossene

Klasse D
Bereiche wie Privathaushalte.

Spannungsschwankun
gen/Flicker
IEC 61000-3-3

erflllt

36




Anhang

Elektromagnetische Storfestigkeit

Der RadiForce-Monitor wurde mit folgenden Ubereinstimmungspegeln (C) gemaR den in
IEC 60601-1-2 festgelegten Priifanforderungen (T) flir professionelle
Gesundheitseinrichtungsumgebungen spezifiziert.

Der Kunde oder Benutzer des RadiForce-Monitors muss sicherstellen, dass das Gerét in
einer solchen Umgebung verwendet wird.

Storfestigkeitstest

Prifpegel (T)

Ubereinstimmungsp

Elektromagnetische

egel (C) Umgebung — Hinweise
Elektrostatische +8 kV +8 kV Es wird empfohlen, das Gerat auf
Entladung (ESD) Kontaktentladung Kontaktentladung Holz-, Beton- oder

IEC61000-4-2

115 kV Luftentladung

+15 kV Luftentladung

KeramikfuBboden zu verwenden.
Wenn der Boden aus
synthetischem Material besteht,
sollte die relative Luftfeuchte
mindestens 30 % betragen.

Schnelle transiente

+2 kV Stromleitungen

+2 kV Stromleitungen

Die Qualitat der

elektrische ; : Stromversorgung muss der in
. 11 kV Eingangs-/ 11 kV Eingangs-/ ) .
StorgroRen/Bursts ; . typischen gewerblichen
IEC61000-4-4 Ausgangsleitungen |Ausgangsleitungen Umgebungen oder
Krankenhausern entsprechen.
Uberspannung 11 kV Leitung gegen [+1 kV Leitung gegen |Die Qualitat der
IEC61000-4-5 Leitung Leitung Stromversorgung muss der in

12 kV Leitung gegen
Erde

+2 kV Leitung gegen
Erde

typischen gewerblichen
Umgebungen oder
Krankenhausern entsprechen.

Spannungseinbriiche

Kurzzeitunterbrechun
gen und
Spannungsschwanku
ngen entlang von
Stromversorgungsleit
ungen

IEC 61000-4-11

0 % U; (100 %
Einbruch in U;)
0,5 Zyklen und
1 Zyklus

70 % U; (30 %
Einbruch in U;)
25 Zyklen/ 50 Hz

0 % U; (100 %
Einbruch in U;)
250 Zyklen/ 50 Hz

0 % U; (100 %
Einbruch in Uy)
0,5 Zyklen und
1 Zyklus

70 % U; (30 %
Einbruch in Uy)
25 Zyklen/ 50 Hz

0 % U; (100 %
Einbruch in Uy)
250 Zyklen/ 50 Hz

Die Qualitat der
Stromversorgung muss der in
typischen gewerblichen
Umgebungen oder
Krankenh&usern entsprechen.
Soll der RadiForce-Monitor auch
wahrend einer Unterbrechung
der Stromversorgung weiter
betrieben werden, wird
empfohlen, das Gerat an eine
unterbrechungsfreie
Stromversorgung oder Batterie
anzuschlieRRen.

Magnetfelder mit
energietechnischen
Frequenzen
IEC61000-4-8

30 A/m
(50/60 Hz)

30 A/m

Die Magnetfelder mit
energietechnischen Frequenzen
mussen innerhalb eines Bereichs
liegen, der charakteristisch fiir
einen typischen Ort in einer
typischen gewerblichen
Umgebung oder Krankenh&usern
ist.

Dieses Produkt sollte mindestens
15 cm entfernt von der Quelle
der Magnetfelder mit
energietechnischen Frequenzen
verwendet werden.
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Storfestigkeitstest

Priifpegel (T)

Ubereinstimmungsp
egel (C)

Elektromagnetische
Umgebung — Hinweise

Durch RF-Felder
verursachte
leitungsgebundene
Stdérungen

IEC 61000-4-6

Abgestrahlte HF-
Felder
IEC 61000-4-3

3Vrms
150 kHz — 80 MHz

6 Vrms
ISM-Bander
zwischen 150 kHz
und 80 MHz"

3V/m
80 MHz — 2,7 GHz

3Vrms

6 Vrms

3V/m

Tragbare und mobile RF-
Kommunikationsgerate dirfen
nur unter Einhaltung des
empfohlenen Mindestabstands in
der Nahe des RadiForce-
Monitors und seiner
Komponenten (einschliellich
Kabeln) betrieben werden.
Dieser wird durch die Formel zur
Berechnung der Frequenz des
Senders ermittelt.

Empfohlener Mindestabstand
d=12VP

d=12VP

d =1,2VP, 80 MHz — 800 MHz
d =2,3VP, 800 MHz — 2,7 GHz

Hierbei steht ,P“ furr die in Watt
(W) gemessene maximale
Nennausgangsleistung des
Senders, die der
Senderhersteller empfiehlt, und
,d" fur den empfohlenen
Mindestabstand in Metern (m).
Die Feldstarken der fest
eingestellten Sender gemaf der
elektromagnetischen
Standortmessung? missen
niedriger als der
Ubereinstimmungspegel in jedem
einzelnen Frequenzbereich™
sein.

Bei der Nutzung in der Nahe von
Geraten, die mit folgendem
Symbol gekennzeichnet sind,
kénnen Stoérungen auftreten.

Q)

Hinweis

» U; ist die Wechselstromspannung vor Anwendung des Messpegels.
» Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der héhere Frequenzbereich.

+ Diese Leitlinien in Bezug auf leitungsgebundene Stérungen durch RF-Felder oder
elektromagnetische RF-Felder gelten mdglicherweise nicht in allen Situationen. Die Ausbreitung
elektromagnetischer Wellen wird durch die Absorption und Reflexion von Strukturen, Objekten
und Menschen beeinflusst.

"1 Die ISM-Bander (industriell, wissenschaftlich und medizinisch) zwischen 150 kHz und 80 MHz
liegen im Bereich von 6,765 MHz bis 6,795 MHz, 13,553 MHz bis 13,567 MHz, 26,957 MHz bis
27,283 MHz und 40,66 MHz bis 40,70 MHz.

"2 Die Feldstarken fest eingestellter Sender, wie zum Beispiel die Basisstationen fiir Funktelefone
(Mobiltelefone/schnurlose Telefone), den mobilen Landfunk, Amateurfunk, Radio und Fernsehen
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*3

kénnen vorab nicht prazise bestimmt werden. Um die elektromagnetische Umgebung anhand fest
eingestellter Sender zu bewerten, sollte eine elektromagnetische Standortmessung in Betracht
gezogen werden. Falls die gemessene Feldstarke in der Umgebung, in der das Gerat benutzt
wird, den geltenden RF-Ubereinstimmungspegel (iberschreitet, muss der RadiForce-Monitor
beobachtet werden, um einen ordnungsgemafRen Betrieb gewahrleisten zu kdnnen. Wenn ein
nicht ordnungsgemaRer Betrieb beobachtet wird, sind unter Umsténden zusatzliche Manahmen
erforderlich, wie zum Beispiel die Neuausrichtung oder Neupositionierung des Geréats.

Jenseits des Frequenzbereichs 150 kHz bis 80 MHz sollte die Feldstarke weniger als 3 V/m
betragen.
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Empfohlener Mindestabstand zwischen tragbaren oder mobilen RF-
Kommunikationsgeraten und dem RadiForce-Monitor

Der RadiForce-Monitor ist fir die Verwendung in einer elektromagnetischen Umgebung
vorgesehen, in der Stérungen durch elektromagnetische Strahlung kontrolliert werden. Der
Kunde oder Benutzer des RadiForce-Monitors kann elektromagnetische Stérungen
unterdriicken, indem er einen Mindestabstand (30 cm) zwischen tragbaren und mobilen RF-
Kommunikationsgeraten (Sender) und dem RadiForce-Monitor einhalt. Der RadiForce-
Monitor wurde mit folgenden Ubereinstimmungspegeln (C) geméaR den Priifanforderungen
(T) fur Storfestigkeit gegenuber nahen Feldern fiir die folgenden RF-
Kommunikationsdienste spezifiziert.

Priffreque |Bandbreite Dienst" Modulation™ Priifpegel (T)* |Ubereinstim
nz (MHz) (V/m) mungspege
(MHz) 1(C)
(V/m)
385 380 - 390 TETRA 400 Pulsmodulation? |27 27
18 Hz
450 430 - 470 GMRS 460, FM 28 28
FRS 460 +5 kHz
Abweichung
1 kHz Sinus
710 704 —787 |LTE-Band 13,17 |Pulsmodulation® |9 9
780
810 800 — 960 GSM 800/900, Pulsmodulation? |28 28
870 TETRA 800, 18 Hz
iDEN 820
930 CDMA 850,
LTE Band 5
1720 1700 — 1990 |GSM 1800; Pulsmodulation? |28 28
1845 CDMA 1900; 217 Hz
GSM 1900;
1970 DECT:
LTE Band 1, 3, 4,
25;
UMTS
2450 2400 — 2570 |Bluetooth, Pulsmodulation? |28 28
WLAN, 217 Hz
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE Band 7
5240 5100 — 5800 |[WLAN 802.11 a/n  |Pulsmodulation? |9 9
5785

"1 Bei einigen Diensten sind nur die Uplink-Frequenzen enthalten.

2 Der Trager wird unter Verwendung eines Rechtecksignals mit einem Tastverhaltnis von 50 %

moduliert.

"3 Die Messpegel wurden bei maximaler Leistung und 30 cm Abstand berechnet.
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Der Kunde oder Benutzer des RadiForce-Monitors kann Stérungen durch nahe
Magnetfelder unterdriicken, indem er einen Mindestabstand (15 cm) zwischen Sendern und
dem RadiForce-Monitor einhalt. Der RadiForce-Monitor wurde mit folgenden
Ubereinstimmungspegeln (C) gemaB den Prifanforderungen (T) fur Storfestigkeit
gegeniiber nahen Feldern spezifiziert.

Priiffrequenz Modulation Prifpegel (T) Ubereinstimmungspeg
(A/m) el (C)
(A/m)
134,2 kHz Pulsmodulation™ 65 65
2,1 kHz
13,56 MHz Pulsmodulation™ 7,5 7,5
50 kHz

"1 Der Trager wird unter Verwendung eines Rechtecksignals mit einem Tastverhaltnis von 50 %
moduliert.

Bei anderen tragbaren und mobilen RF-Kommunikationsgeraten (Sendern) gilt der unten
aufgefiihrte empfohlene Mindestabstand zwischen tragbaren und mobilen RF-
Kommunikationsgeraten (Sendern) und dem RadiForce-Monitor, dieser Mindestabstand
richtet sich nach der maximalen Ausgangsleistung des Kommunikationsgerats.

Maximale Empfohlener Mindestabstand entsprechend der Frequenz des Senders
Nennausgangsleistun (m)
g/des Senders 150 kHz — 80 MHz 80 MHz - 800 MHz | 800 MHz - 2,7 GHz
(4l d=12\P d=12\P d=23\P

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

Bei Sendern, deren maximale Nennausgangsleistung nicht oben aufgefiihrt ist, kann der in
Metern (m) gemessene empfohlene Mindestabstand ,d“ anhand der Formel zur Berechnung
der Frequenz des Senders ermittelt werden. ,P“ steht hierbei fiir die maximale in Watt (W)
gemessene Nennausgangsleistung des Senders, die der Senderhersteller empfiehlt.

Hinweis

+ Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der fiir einen hdheren Frequenzbereich empfohlene
Mindestabstand.

+ Diese Leitlinien in Bezug auf leitungsgebundene Stérungen durch RF-Felder oder
elektromagnetische RF-Felder gelten mdglicherweise nicht in allen Situationen. Die Ausbreitung
elektromagnetischer Wellen wird durch die Absorption und Reflexion von Strukturen, Objekten
und Menschen beeinflusst.
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