
设定手册

触摸屏彩色液晶显示器

重要事项
本产品适合用于工业用途。
请在使用前仔细阅读（从网站下载的）本设定手册和用户手册，以正
确使用显示器。请保留本手册，以备将来参考。

• 有关显示器设定/调节的信息，请参照“用户手册”。
• 可以从我们的网页查看最新的产品信息，包括设定手册。

www.eizoglobal.com

https://www.eizoglobal.com
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标识
本手册与本产品使用以下安全标识。这些标识表示关键信息。请仔细阅读。

警告

如未遵守警告中的信息，可能造成严重伤害，且可能威胁生命。

注意

如未遵守注意中的信息，可能造成中度伤害和/或财产损失或产品损坏。

表示警告或注意。

表示禁止行为。

为配合在销售目标区域使用，本产品已经过专门调整。
如在此区域之外的地方进行操作，那么产品的性能可能会不同于规格中所述的性能。

未经EIZO Corporation事先书面许可，不得以任何形式或以任何方式（电子、机械
或其它方式）复制本手册的任何部分、或者将其存放到检索系统中或进行发送。
EIZO Corporation没有义务为任何已提交的材料或信息保密，除非已经依照EIZO
Corporation收到的所述信息进行了事先商议。尽管本公司已经尽最大努力确保本手
册提供最新信息，但是请注意，EIZO产品规格仍会进行变更，恕不另行通知。
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预防措施

重要
为配合在销售目标区域使用，本产品已经过专门调整。如果产品使用地并非销售目标
区域，则本产品的工作性能可能与规格说明不符。

为了确保人员安全和正确维护，请仔细阅读“预防措施”内容以及显示器上的警告声
明。

产品上的标识

标识 含义

主电源开关：按此键关闭显示器的主电源。

主电源开关：按此键打开显示器的主电源。

电源键：按此键打开或关闭显示器的主电源。

交流电

直流电

危险电压

注意

*根据型号的不同，某些标识可能无法使用。
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警告
警告

本产品是机箱组装型。请不要单独使用显示器。

否则可能会导致触电或设备损坏。

警告

如果设备开始冒烟、有烧焦味或发出奇怪的异响，应立即断开所有电源连接并联系您的
EIZO代表寻求建议。

使用有故障的设备可能会导致火灾、电击或设备损坏。

警告

请勿拆解或改装本设备。

打开机身可能会因高压或高温零件而导致电击或灼伤。改装设备可能会导致火
灾或电击。

警告

由专业维修技术人员负责所有维修工作。

切勿尝试擅自维修本产品，打开或拆下护盖可能会导致火灾、电击或设备损坏。

警告

防止异物或液体掉入或渗入设备内部。

金属零件、易燃材料或液体意外掉入机身可能会导致火灾、电击或设备损坏。

如果物体或液体掉入/渗入机身，立即拔掉设备的插头。由专业维修工程师检查
设备，才能重新使用。
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警告

在适当的场所使用设备。

否则，可能会导致火灾、电击或设备损坏。

• 切勿放在室外。

• 切勿放在任何交通工具（船舶、飞机、火车、汽车等）中。

• 切勿放在多尘或潮湿环境中。

• 切勿放在水可能溅到屏幕的场所（例如浴室、厨房等）。

• 切勿放在蒸汽会直接接触到屏幕的场所。

• 切勿靠近加热设备或加湿器。

• 避免阳光直晒。

• 切勿放在含有易燃气体的环境中。

• 切勿放在含有腐蚀气体（例如二氧化硫、硫化氢、二氧化氮、氯气、氨和臭
氧）的环境中。

• 切勿放在含有灰尘、会加速在大气中腐蚀的成分（例如氯化钠和硫）、导电
金属等的环境中。

警告

将塑料包装袋放在远离婴儿和儿童的地方。

塑料包装袋可能会导致窒息。

警告

使用附送的电源线连接您所在国家/地区的标准电源插座。

确保在电源线的额定电压内使用。否则，可能会导致火灾或电击。

电源：100~240 Vac 50/60 Hz

警告

若要断开电源线，请抓紧插头并拔出。

拉址电源线可能会使其受损，从而导致火灾或电击。

警告

设备必须连接至接地的主电源插座。

否则可能会导致火灾或电击。
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警告

使用正确的电压。

• 本装置仅在特定电压下使用。连接不同于本《使用说明书》中规定的电压使用可能造成
火灾、电击或设备损坏。
电源：100~240 Vac 50/60 Hz

• 切勿使电源回路过载，否则可能会导致火灾或电击。

警告

请小心使用电源线。

切勿用重物重压、拉扯或扭结电源线。使用损坏的电源线可能会导致火灾或电
击。

警告

打雷时，绝对不要触摸插头和电源线。

否则可能会导致电击。

警告

安装悬挂支架底座时，请参照悬挂支架底座的用户手册，并牢固安装设备。

否则，设备可能会脱落，导致人身伤害和/或设备损坏。

安装前，请确保桌子、墙壁或任何其他安装面有足够的机械强度。

如果设备跌落，请立即切断电源，并与您当地的EIZO代表联系以寻求建议。切勿继续使用
损坏的设备。使用损坏的设备可能会导致火灾或电击。重新安装倾斜底座时，请使用相同
的螺丝并进行紧固。

警告

切勿徒手触摸损坏的液晶面板。

如果皮肤的任何部分直接接触面板，请立即彻底冲洗。

如果液晶进入眼睛或口腔，立即用大量清水冲洗并就医。否则，可能会有毒性
反应。

警告

有关较高位置的安装，请向专业人士寻求帮助。

在较高位置安装显示器时，存在产品或其零件跌落和导致人身伤害的风险。安装显示器
时，请向我们或专门从事建筑工作的专业人士寻求帮助，包括在安装显示器前后检查产品
是否损坏或变形。
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注意
注意

移动设备时，请断开线缆连接并移除配件。

否则，移动时线缆或配件可能会脱落，从而导致人员受伤。

注意

切勿堵住机身的通风槽。

• 切勿在通风槽上放置任何物体。

• 切勿将设备安装在通风条件差或空间不足的场所。

• 切勿平放或倒置设备。

堵住通风槽会影响空气流动，且可能会导致火灾、电击或设备损坏。

注意

切勿用湿手触摸电源插头。

否则可能会导致电击。

注意

切勿在电源插头周围放置任何物体。

这可方便在出现问题时断开电源插头，以避免火灾或电击。

注意

应定期清洁显示器电源插头和通风槽周围区域。

这个区域附着的灰尘、水或油有可能会导致火灾发生。

注意

清洁前先拔出设备。

设备连接电源插座的情况下进行清洁可能会导致电击。

注意

如果计划长时间不使用本设备，为了安全和省电，请在关闭电源开关后拔掉电源插头。

注意

按照当地法规处置本产品
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注意

对于欧洲经济区和瑞士境内的用户：
与该设备有关的任何严重事件均应向制造商或该用户和/或病人所在成员国的主管当局报
告。



目录

9

目录
预防措施 ........................................................................................................ 3

重要 .......................................................................................................................... 3

产品上的标识............................................................................................. 3

警告 .......................................................................................................................... 4

注意 .......................................................................................................................... 7

1 介绍 ............................................................................................................... 11

1.1 包装内容.................................................................................................................. 11

1.2 控制和功能.............................................................................................................. 12

1.2.1 FDF1683WT-ACOF................................................................................. 12

1.2.2 FDF1683WT-DCOF ................................................................................ 13

2 安装/连接 ...................................................................................................... 15

2.1 安装 .......................................................................................................................... 15

2.1.1 安装条件..................................................................................................... 15

2.1.2 安装方法（基座安装型）........................................................................ 15

2.1.3 安装方法（面板安装类型）.................................................................... 17

2.2 连接电缆.................................................................................................................. 20

2.3 打开电源.................................................................................................................. 22

2.4 设定触摸屏.............................................................................................................. 23

2.4.1 设定触摸屏................................................................................................. 23

2.4.2 设定触摸控制............................................................................................. 24

2.4.3 设定触摸屏操作......................................................................................... 25

3 规格 ............................................................................................................... 26

3.1 规格列表.................................................................................................................. 26

3.1.1 液晶面板..................................................................................................... 26

3.1.2 触摸屏 ......................................................................................................... 26

3.1.3 视频信号..................................................................................................... 27

3.1.4 USB ............................................................................................................. 27

3.1.5 交流电源（FDF1683WT-ACOF）........................................................ 27

3.1.6 直流电源（FDF1683WT-DCOF） ....................................................... 28

3.1.7 物理规格..................................................................................................... 28

3.1.8 工作环境要求............................................................................................. 28

3.1.9 运输/储存条件........................................................................................... 28



目录

10

3.2 针规格...................................................................................................................... 29

3.2.1 DC电源接线端子（FDF1683WT-DCOF） ......................................... 29

附录 ............................................................................................................... 30

关于电器电子产品有害物质限制使用标识........................................................ 30

有限保修.................................................................................................................. 31



介绍 | 1

11

1 介绍
感谢您选择EIZO彩色液晶显示器。

1.1 包装内容
检查包装中是否包含以下所有物品。如果其中任何物品缺失或损坏，请联系您的经销
商或单独列出的当地 EIZO 代表。

注

• 本产品不包含用户手册，请按照以下步骤从我们的网站下载。

1. 访问www.eizoglobal.com。

2. 在菜单中，选择“支持”>“手册”。

3. 在“输入型号名称”文本框中，输入“FDF1683WT”，然后按“搜索”按钮。

4. 单击图标查看用户手册。

• 建议保留好包装盒和包装材料，以便用于移动或运输本产品。

• 显示器

• 模拟信号线（D-Sub - D-Sub）：MD-C87 x 1

• HDMI线缆（HDMI - HDMI）：HH200HS × 1

• USB线缆（USB-A - USB-B）：MD-C93 × 1

• 设定手册（本文档）

• 清洁布

• VESA安装螺丝M4x10 x 4

• 线缆夹 x 1

https://www.eizoglobal.com
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1.2 控制和功能
1.2.1 FDF1683WT-ACOF

8 9 10 11 13 14

12

123567 4

*1

*2

*1 不亮（未使用）。
*2 请勿拆下封条。

1. 按钮 启用或禁用触摸屏。

2. 按钮 切换要显示的输入信号。

3. 按钮*1 选择设定菜单中显示的项目，调节或设定功能，以及显示亮度
调节屏幕。

4. 按钮 选择设定菜单中显示的项目，以及调节或设定功能。

5. 按钮 显示设定菜单，确认每个菜单的调节项目，并保存调节结果。

6. 按钮 开关电源。

7. 电源指示灯 说明显示器的工作状态。

蓝色：屏幕显示

橙色：省电模式

熄灭：主电源/电源关闭

8. 主电源开关 打开或关闭主电源。

：开启， ：关闭

9. AC电源接口 连接电源线。
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10. USB-B接口
（上游）

在将显示器用作触摸屏显示器时，连接USB线缆。

11. DisplayPortTM接口 使用DisplayPort信号输出连接至PC。

12. 线缆夹安装孔 安装线缆夹以防HDMI线缆断开。

13. HDMI接口 使用HDMI信号输出连接至PC。

14. D-Sub 15针（微型）
接口

使用D-Sub信号输出连接至PC。

*1 在本手册中， 按钮此后可称为 。

1.2.2 FDF1683WT-DCOF

8 9 10 12 13

11

123567 4

*1

*2

*1 不亮（未使用）。
*2 请勿拆下封条。

1. 按钮 启用或禁用触摸屏。

2. 按钮 切换要显示的输入信号。

3. 按钮*1 选择设定菜单中显示的项目，调节或设定功能，以及显示亮度
调节屏幕。

4. 按钮 选择设定菜单中显示的项目，以及调节或设定功能。

5. 按钮 显示设定菜单，确认每个菜单的调节项目，并保存调节结果。

6. 按钮 开关电源。
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7. 电源指示灯 说明显示器的工作状态。

蓝色：屏幕显示

橙色：省电模式

熄灭：主电源/电源关闭

8. DC电源接口 安装DC电源接线端子。

9. USB-B接口
（上游）

在将显示器用作触摸屏显示器时，连接USB线缆。

10. DisplayPort接口 使用DisplayPort信号输出连接至PC。

11. 线缆夹安装孔 安装线缆夹以防HDMI线缆断开。

12. HDMI接口 使用HDMI信号输出连接至PC。

13. D-Sub 15针（微型）
接口

使用D-Sub信号输出连接至PC。

*1 在本手册中， 按钮此后可称为 。
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2 安装/连接

2.1 安装
注意

• 安装本产品时，请勿使用除单独出售的EIZO安装支架（OFB-01C或OFB-01P）之外的
任何其他支架。

2.1.1 安装条件
产品可以按以下方位放置：

无旋转 向右旋转90°

标准（0˚） 向上：90°

2.1.2 安装方法（基座安装型）
从机箱背面连接显示器。

需要安装支架（OFB-01C：单独出售）。

注意

• 在安装到机箱之前，请事先调节显示器设定并安装触摸屏驱动程序。

• 将显示器组装到外壳中时，请注意不要夹伤手指。

• 在垂直位置安装面板时，请确保至少有两个人参与安装过程。

• 如果将金属等介电性能较高的物体放置在触摸屏表面附近的位置，则可能会导致故障。
在触摸屏表面与任何金属或其他类似材料之间保持至少10 mm的距离。

1. 用螺丝轻轻拧紧两个安装支架，以暂时将其固定。对所有四组重复此过程。
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2. 使用螺丝（4 个位置）暂时将安装支架固定到显示器上。

3. 用螺丝穿过安装孔（4 个位置）将机箱固定到安装支架上。

显示区域和安装支架之间的位置关系

10
.4

～
12

.4
15

.5
～

17
.5

30
.4

30
.4

19
3.

6

4 x Φ5

344.2

330.0

27.4 27.4

4.5～15.5

4.5～15.5
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4. 微调显示器位置，并用力拧紧步骤1和2中暂时固定的螺丝。

5. 确保显示器牢固固定，无摇晃或松动。

2.1.3 安装方法（面板安装类型）
从机箱正面连接显示器。

需要安装支架（OFB-01P：单独出售）。

注意

• 在安装到机箱之前，请事先调节显示器设定并安装触摸屏驱动程序。

• 本产品所安装的面板使用安装支架固定。选择面板时请注意以下几点。

– 最大平面度为0.5 mm

– 最大厚度为5 mm

– 此结构足够牢固，可承受用螺丝进行紧固

• 安装面板时要小心，避免夹伤手指。

• 在垂直位置安装面板时，请确保至少有两个人参与安装过程。

1. 将螺丝插入支架上的孔，拧紧螺母，然后组装安装支架。对所有四组重复此过
程。
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2. 将显示器插入面板的开口。

可安装面板开孔尺寸：
386 mm x 236.5 mm

正面：
显示器与面板之间的接触区域
（灰色区域）

背面：
安装支架和面板之间的接触区域
（灰色区域）

面板开口 面板开口

330

10
.7

6.5 386 ± 0.5（开口）

23
6.

5 
±

 0
.5

（
开

口
）

15.5

386 ± 0.5

23
6.

5 
±

 0
.5

7.
2

6.5

20.3

330
20.3

15.5

15.5 15.5

3. 使用螺丝（4 个位置）将安装支架固定到显示器上。

安装支架螺丝孔
定位凸台
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4. 将安装支架螺丝拧紧至规定扭矩（0.15 N·m至0.20 N·m），将显示器固定在面
板上。

注意

• 将螺丝拧紧至规定的扭矩。拧紧过度可能会导致显示不均匀或金属板变形。

5. 确保面板安装显示器牢固固定，无摇晃或松动。
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2.2 连接电缆
注意

• 在连接之前，请检查显示器、PC和外设的电源是否已关闭。

• 在使用此显示器更换当前显示器时，请在连接PC前参照用户手册中的“兼容的分辨
率”，以将PC的分辨率及垂直扫描频率设定更改为此显示器可用的设定。

1. 连接信号线。
检查接口形状后，再连接线缆。连接HDMI®线缆时，使用随附的线缆夹固定
HDMI线缆。连接D-Sub 15针线缆时，向下拧紧紧固件以固定接口。

或
D-Sub 15针线缆：MD-C87

DisplayPort线缆：PP200

或
HDMI线缆：HH200HS

DisplayPort

HDMI

D-Sub 15针（微型）D-Sub 15针（微型）

HDMI

DisplayPort

注意

• 显示器连接到多台PC时，切换输入信号。有关详细信息，请参照用户手册。

2. 连接USB线缆。

USB线缆：MD-C93 USB-AUSB-B

3. 将显示器连接到电源。
连接电源的方法因产品而异。
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FDF1683WT-ACOF
1. 将电源线插头插入电源插座和显示器上的电源接口。

确保电源线插头完全插入显示器上的接口。

FDF1683WT-DCOF

注意

• 使用规格为AWG 18至12（0.8 mm2至3 mm2）的线缆。

• 请使用符合IEC 60950-1标准SELV（安全超低电压）/LPS（有限电源）的电源或符合
IEC 62368-1标准ES1/PS2的电源。

1. 卸下接线端子。

DC电源接线端子

2. 剥去电线的绝缘层（剥离长度：7 mm ± 0.5 mm）。如果需要进行顶端处理，
请安装杆端子（金属箍）。使用Phoenix Contact制造的金属箍。

杆端子

7 mm±0.5 mm
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3. 将电线插入接线端子并用尖头宽度为2.5 mm的平头螺丝刀拧紧夹紧螺丝（推荐
扭矩：0.5 N·m至0.6 N·m）。

平头螺丝刀

夹紧螺丝

输入信号连接

1 2 3

针脚编号 输入信号

1 DC 12 V～24 V

2 NC

3 GND（接地）

4. 安装接线端子。

DC电源接线端子

2.3 打开电源
1. 按下 ，开启显示器。

显示器的电源指示灯会亮蓝灯。
如果电源指示灯不亮，请参照用户手册中的“不显示图像”。

2. 打开PC的电源。
出现屏幕图像。
如果打开PC的电源后没有显示屏幕图像，请参照用户手册中的“不显示图像”。

注意

• 如果不使用显示器，请关闭主电源或断开DC电源接线端子。这样可将显示器的功耗降至
零。
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2.4 设定触摸屏
2.4.1 设定触摸屏

本产品的触摸屏功能视所使用的驱动程序及其设定而有所不同。请根据您的应用程序
进行设定。

功能 Windows标准驱动程
序

专用触摸屏驱动程序*1

HIDeGalaxTouch eGalaxTouch

驱动程序安装 不需要 需要

触屏音效输出 - ✓
多输入端口*2 ✓ ✓
工作模式 触摸数字转换器*3 触摸数字转换器*3*4 鼠标模拟*4

多点触摸 ✓ ✓ -

*1 可从本公司网页下载（www.eizoglobal.com）。
*2 可将两台或多台显示器连接至一台PC。不支持重复显示（即在多台显示器上显示相同画

面）。请改用扩展显示模式。
*3 在使用鼠标模拟设计的应用程序中，可能无法识别触摸操作。
*4 有关设定程序的详细信息，请参照触摸屏驱动程序的《用户手册》。

注意

• 改用其他专用触摸屏驱动程序时，请先卸载当前使用的驱动程序，然后再安装新的驱动
程序。

• 完成设定后，运行“Offset Calibration”软件并调节触摸屏的灵敏度。Offset
Calibration可从本公司网页下载（www.eizoglobal.com）。

• 在初始设定期间或更改设定环境时，请务必执行“Offset Calibration”。

如果使用Windows标准驱动程序，请参阅以下信息进行设定。

https://www.eizoglobal.com
https://www.eizoglobal.com
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2.4.2 设定触摸控制
在多显示器环境下配置触摸控制相关设定。

1. 打开Windows控制板。
控制板的打开方式因操作系统而异。
Windows 11
打开开始菜单，依次选择“所有应用”-“Windows工具”-“控制板”。
Windows 10
打开开始菜单，依次选择“所有应用”-“Windows系统”-“控制板”。

2. 单击“硬件和声音”-“平板电脑设定”。
出现“平板电脑设定”屏幕。

3. 在“显示”选项卡上，单击“设定”。
出现“识别笔输入屏幕或触摸输入屏幕”对话框。

4. 根据您的交互方式，单击“笔输入”或“触摸输入”。
“触摸输入”：使用手指时
“触控笔输入”：使用专用触控笔时
系统将显示白色背景的触摸屏指定屏幕。

5. 按照屏幕上的说明识别触摸屏显示器，然后使用步骤4中选择的方法触摸屏幕。
触摸的屏幕被识别为触摸屏。
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注意

• 如果同时使用手指和专用触控笔，请同时执行“触控输入”和“触控笔输入”。

2.4.3 设定触摸屏操作
1. 打开Windows控制板。

控制板的打开方式因操作系统而异（请参阅设定触摸控制 [} 24]）。

2. 单击“硬件和声音”-“笔和触摸”。
出现“笔和触摸”窗口。

在“笔和触摸”窗口中配置触摸屏操作设定。有关设定详情，请参阅每个设定屏
幕和Windows帮助。

3. 完成设定后，单击“确定”关闭屏幕。

部分图像经Microsoft许可使用。
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3 规格

3.1 规格列表
3.1.1 液晶面板

类型 IPS（防眩光）

背光 LED

尺寸 15.6" (39.5 cm)

分辨率 1920点 x 1080行

显示尺寸（水平 × 垂直） 344.2 mm x 193.6 mm

像素间距 0.179 mm x 0.179 mm

显示色彩 8位色 16.7万色

可视角度（水平/垂直，典型） 178° / 178°

亮度（典型） 395 cd/m2

对比度（典型） 800 : 1

响应时间（典型） 灰色至灰色 14 ms（Overdrive设定：关闭）

5 ms（Overdrive设定：增强）

3.1.2 触摸屏

表面处理 防眩光、防指纹

表面硬度 7H

通信 USB传输

检测方法 投射电容技术

支持的操作系统*1 Windows 11

Windows 10（32位/64位）

同步触摸点数 最多10点

*1 当操作系统供应商的支持结束时，EIZO的支持即会结束。



规格 | 3

27

3.1.3 视频信号

输入端口 DisplayPort（兼容HDCP 1.3）× 1

HDMI（兼容HDCP 1.4）*1 × 1

D-Sub 15针（微型）× 1

数字扫描频率*2 DisplayPort、HDMI 水平：31.5 kHz～67.5 kHz

垂直：59.9 Hz～60.4 Hz

69 Hz～71 Hz（分辨率为720 x 400时）

模拟扫描频率*2 D-Sub 水平：31.5 kHz～67.5 kHz

垂直：56.2 Hz～60.4 Hz

69 Hz～71 Hz（分辨率为720 x 400时）

帧同步模式 49 Hz ～ 61 Hz

最大时钟频率 148.5 MHz

同步信号（仅限模拟） 水平/垂直独立式，正极/负极

*1 不支持HDMI CEC（交互控制）。
*2 支持的垂直扫描频率因分辨率而异。有关详细信息，请参照用户手册中的“兼容的分辨

率”。

3.1.4 USB

端口 上游 USB-B x 1

标准 USB规格版本2.0

通讯速度 480 Mbps、12 Mbps、1.5 Mbps

3.1.5 交流电源（FDF1683WT-ACOF）

输入 100～240 VAC ±10%，50/60 Hz，0.65～
0.35 A

最大功耗 35 W或更低

待机模式
功耗

有USB连接 1.5 W或更低*1

无USB连接 0.5 W或更低*1

关闭模式功耗（典型） 0.3 W*2

*1 “Administrator Settings” - “Compatibility Mode”是“Off”（请参阅用户手
册），不连接外部负载，并保留默认设定

*2 “Administrator Settings” - “Compatibility Mode”是“Off”（请参阅用户手
册），不连接USB，不连接外部负载，并保留默认设定
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3.1.6 直流电源（FDF1683WT-DCOF）

输入 DC 12 V～24 V ± 10%

最大功耗 32 W或更低（DC 12 V）

32 W或更低（DC 24 V）

最大输入电流*1 2.65 A（DC 12 V）

1.35 A（DC 24 V）

浪涌电流*2 5 A或更低（DC 12 V～24 V ）

待机模式
功耗*3

有USB连接 1.5 W或更低（DC 12 V）

1.5 W或更低（DC 24 V）

无USB连接 0.5 W或更低（DC 12 V）

0.5 W或更低（DC 24 V）

关闭模式功耗*4 0.3 W或更低（DC 12 V）

0.3 W或更低（DC 24 V）

*1 不连接外部负载，连接USB
*2 使用符合浪涌电流要求的电源
*3 不连接外部负载，默认设定
*4 不连接外部负载，不连接USB，默认设定

3.1.7 物理规格

尺寸（宽度 × 高度 × 深度） 399.0 mm x 254.3 mm x 46.1 mm

净重 FDF1683WT-ACOF 约3.2 kg

FDF1683WT-DCOF 约3.1 kg

3.1.8 工作环境要求

温度 0˚C～50˚C

湿度 20%～90%相对湿度（无结露）

大气压 540 hPa～1060 hPa

3.1.9 运输/储存条件

温度 -20℃~60℃

湿度 10%~90%相对湿度（无结露）

大气压 200 hPa~1060 hPa



规格 | 3

29

3.2 针规格
3.2.1 DC电源接线端子（FDF1683WT-DCOF）

输入信号连接

1 2 3

针脚编号 输入信号

1 DC 12 V～24 V

2 NC

3 GND（接地）

电源时序

10 V

t1 10 ms < t1 < 500 ms t2 < 1 s t2

10 V

5 V
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附录

关于电器电子产品有害物质限制使用标识

本标识根据岁电器电子产品有害物质限制使用管理办法岁，适用于在中华人民共和国
销售的电器电子产品岁标识中央的数字为环保使用期限的年数岁只要您遵守该产品相
关的安全及使用注意事项岁，在自制造日起算的年限内岁，不会产生对环境污染或人
体及财产的影响岁上述标识粘贴在机器背面岁下表是依据SJ/T 11364-2014的规定编
制。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称 有害物质

铅（Pb） 汞（Hg） 镉（Cd） 六价铬
（Cr（VI））

多溴联苯
（PBB）

多溴二苯醚
（PBDE）

印刷电路板 ╳ 〇 〇 〇 〇 〇

机箱/底座 ╳ 〇 〇 〇 〇 〇

显示屏組件 ╳ 〇 〇 〇 〇 〇

其他 ╳ 〇 〇 〇 〇 〇

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

〇：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以
下。
╳：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要
求。
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有限保修
EIZO Corporation（以下简称“EIZO”）和EIZO授权的经销商（以下简称“经销
商”），接受并依照本有限保修证书（以下简称“保证书”）之条款，向从EIZO或
经销商购买本文中所规定产品（以下简称“产品”）的原买方（以下称“原买方”）
提供保证：在保证期内（规定如下），如果原买方发现按本产品使用说明书（以下简
称《用户手册》）所述方式正常使用本产品过程中，本产品出现故障或损坏，EIZO
和经销商根据其独自地判断免费修理或更换该产品。

本保证期限定为自本产品购买之日起的三（3）年期间（以下简称“保证期限”）。

EIZO和经销商将不向原买方或任何第三方承担本保证书所规定之外的与本产品有关
的任何责任或义务。

本产品停产七（7）年后，EIZO及经销商不再保留或保存产品的任何零件（设计零件
除外）。

维修产品时，EIZO与经销商将使用符合我方质量控制标准的替换零件。若由于自身
条件或缺少相关零件而不能修理设备，EIZO和经销商可提供性能相同的更换产品，
而无需维修。

本保证书仅对于设有经销商的国家或地区有效。本保证书并不限定原买方的任何法律
权利。

无论本保证书的任何其他条款如何规定，对于任何下列情况之一，EIZO和经销商将
不承担本保证书规定责任：

1. 由于运输损害、改装、改动、滥用、误用、意外事故、错误安装、灾害、附着灰
尘、维护不善和/或由除EIZO和经销商以外的第三方进行不适当的修理造成本产
品的任何故障。

2. 由于可能发生的技术变更和/或调整造成本产品的任何不兼容性。

3. 传感器的任何老化，包括传感器的测量值。

4. 因外设设备造成本产品的任何故障。

5. 因在EIZO预料外的环境条件下使用而造成本产品的任何故障。

6. 产品附件的任何老化（如缆线、《用户手册》、CD-ROM等）。

7. 消耗品及/或产品附件的任何老化（如电池、遥控器、触控笔等）。

8. 任何产品外部的变形或变色，包括液晶面板、触摸屏和保护面板表面的变形或变
色。

9. 将产品放置在可能受强烈振动或冲击影响的位置，可能会导致产品出现缺陷。

10. 因电池液体泄漏造成本产品的任何故障。

11. 由于诸如液晶面板和/或背光灯等消耗品零件的老化造成的任何显示性能低劣
（如亮度变化、亮度均一性变化、色彩变化、色彩均一性变化、如烧伤像素等像
素缺陷）。

12. 因附着灰尘造成冷却风扇的任何老化或故障。

为了获得本保证书规定的服务，原买方必须使用原包装或其他具有同等保护程度的适
当包装将本产品运送到当地的经销商，并且预付运费，承担运输中的损坏和/或损失
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的风险。要求提供本保证书规定的服务时，原买方必须提交购买本产品和标明此购买
日期的证明。

按本保证书规定进行了更换和/或修理的任何产品的保证期限，将在原保证期限结束
时终止。

在返回给EIZO和经销商进行修理后，任何产品的任何媒体或任何部件中储存的数据
或其他信息发生任何损坏或损失，对此EIZO和经销商将不承担责任。

对于本产品及其质量、性能、可销售性以及对于特殊用途的适合性等，EIZO和经销
商不提供其他任何明示或暗示的保证。

因使用本产品或无法使用本产品或因与本产品有任何关系（无论是否根据合同）而造
成：任何附带的、间接的、特殊的、随之发生的或其他的损害（包括但不仅限于：利
润损失、业务中断、业务信息丢失或其他任何金钱损失）以及侵权行为、过失、严格
赔偿责任或其他责任，即使已经向EIZO和经销商提出了发生这些损害的可能性，对
此EIZO和经销商概不承担责任。

本免责条款还包括因第三方向原买方提出索赔而可能发生的任何责任。本条款的本质
是限定由于本有限保修证书和 / 或销售本产品所发生的EIZO和经销商的潜在责任。
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