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Moniteur couleur LCD a écran tactile

Important

Veuillez lire attentivement ce « Manuel d’utilisation » et le « Manuel
de configuration » (tome separe) afin de vous familiariser avec ce
produit et de l'utiliser efficacement et en toute securite.

* Reportez-vous a la « Manuel de configuration » pour obtenir plus
d’informations sur l'installation et/ou le branchement du moniteur.
* Pour obtenir les toutes derniéres informations relatives au produit,
dont le « Manuel d’utilisation », reportez-vous a notre site web :

www.eizoglobal.com



https://www.eizoglobal.com

Ce produit a été spécialement réglé pour l'utilisation dans la région dans laquelle il a d’abord été livré.
Si utilisé en dehors de cette région, le produit pourrait ne pas fonctionner comme indiqué dans les

spécifications.

Aucune partie de ce manuel ne peut étre reproduite, enregistrée dans un systéme documentaire ou
transmise sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit électronique, mécanique ou autre, sans
l'autorisation écrite préalable de EIZO Corporation.

EIZO Corporation n'est tenu a aucun engagement de confidentialité sauf en cas d’accord préalable passé
avant la réception de ces informations par EIZO Corporation. Malgré tous les efforts déployés pour
garantir la mise a jour des informations contenues dans ce manuel, veuillez noter que les caractéristiques
techniques du moniteur EIZO sont sujettes a modification sans préavis.




Avertissement concernant le moniteur

Ce produit est prévu pour les usages polyvalents comme la création de documents, la visualisation de
contenu multimédia.

Ce produit a été réglé spécialement en usine en fonction de la région de destination prévue. Les
performances du produit peuvent étre différentes de celles indiquées dans les caractéristiques en cas
d’utilisation dans une région différente de celle prévue a l'origine.

Ce produit peut ne pas étre couvert par la garantie pour des usages autres que ceux décrits dans le présent
manuel.

Les spécifications notées dans ce manuel ne sont applicables que lorsque les éléments suivants sont
utilisés :

- Cordons d’alimentation fournis avec le produit

- Cables de signalisation spécifiés par nos soins

Utilisez uniquement avec ce produit les produits optionnels fabriqués ou spécifiés par nos soins.

Si vous placez ce produit sur un bureau avec une surface laquée, la couleur risque d’adhérer au bas du
support en raison de la composition du caoutchouc. Vérifiez la surface du bureau avant utilisation.

30 minutes sont nécessaires a la stabilisation des performances des composants électriques. Veuillez
attendre au moins 30 minutes aprés avoir mis en marche le moniteur pour le régler.

Les moniteurs devraient étre réglés a une luminosité inférieure pour réduire les changements de luminosité
causés par une utilisation a long terme et maintenir un affichage stable.

Lorsque I'image de I'écran change aprés que la méme image est restée affichée pendant une période
prolongée, une image rémanente risque de s’afficher. Utilisez 'économiseur d’écran ou la fonction d'économie
d’énergie pour éviter d’afficher la méme image pendant une période prolongée.

Un nettoyage périodique est recommandé pour conserver son aspect neuf au moniteur et prolonger sa
durée de vie (Référez-vous a « Nettoyage » (page 4)).

Le panneau LCD est fabriqué a l'aide d’'une technologie de haute précision. Bien que, il est possible
que des pixels manquants ou des pixels allumés apparaissent sur I'écran LCD. Il ne s’agit pas d’un
dysfonctionnement. Pourcentage de points effectifs : 99,9994 % ou supérieur.

La durée de vie du rétro-éclairage du panneau LCD est limitée. Si I'’écran s’assombrit ou se brouille, prenez
contact avec votre représentant local EIZO.

Ne rayez et n'appuyez pas sur le panneau avec des objets pointus, car cela pourrait endommager le
panneau. Ne tentez jamais de le nettoyer a sec avec du tissu, au risque de le rayer.

Lorsque le moniteur est froid et déplacé dans une autre piéce ou lorsque la température de la piece
augmente rapidement, de la condensation peut se former a I'intérieur et a I'extérieur du moniteur. Dans
ce cas, ne mettez pas le moniteur sous tension. Et attendez la disparition de la condensation. Sinon, le
moniteur pourrait étre endommagé.

Avertissement concernant le moniteur 3



(Précautions lors de I'utilisation de I'écran tactile)
* Pendant I'opération tactile
Soyez attentif aux points suivants. Sinon cela peut entrainer des dommages au moniteur ou des
dysfonctionnements.
- N’appuyez pas trop fort sur I'écran, évitez de le rayer ou de le pousser.
- Ne touchez pas I'écran avec des objets durs comme des stylos a billes ou du métal.
- Ne touchez pas le bord noir de I'écran.
- Ne collez aucun adhésif ni quoi que ce soit sur I'’écran ou le bord noir de I'écran.
- Si un liquide entre en contact avec I'écran, essuyez-le immédiatement.
- Ne laissez aucun liquide pénétrer entre le panneau et le cadre de I'écran.

Nettoyage

« Les produits chimiques tels que I'alcool et les solutions antiseptiques peuvent provoquer des variations du brillant,
ternir et atténuer la carrosserie ou du panneau et détériorer la qualité de I'image.

» N'utilisez jamais de diluant, de la benzine, de cire et de poudre abrasive, ce qui peut endommager la carrosserie
ou le panneau.

Remarque

* Loutil ScreenCleaner en option est recommandé pour nettoyer la carrosserie et la surface de I'écran.

Pour un confort d’utilisation du moniteur

» Un écran trop sombre ou trop lumineux peut abimer les yeux. Ajustez la luminosité du moniteur en
fonction des conditions ambiantes.

» Regarder le moniteur trop longtemps entraine une fatigue oculaire. Faites des pauses de 10
minutes toutes les heures.
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Chapitre 1 Introduction

Nous vous remercions d’avoir fait 'acquisition d’'un moniteur couleur LCD EIZO.

1-1. Caractéristiques

*+ 19" LCD
* Prend en charge une résolution de 1280 x 1024
+ Ecran tactile fourni
- Technologie a ondes acoustiques de surface
Systémes d’exploitation pris en charge™ : Microsoft Windows 11 / Windows 10 / Windows 8.1 /
Windows 7
*1 Lassistance d’EIZO prendra fin en méme temps que l'assistance du fournisseur du
systémed’exploitation.
- Prend en charge la fonction tactile Windows (interaction tactile multipoint) de Microsoft
Windows 11 / Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7.2
*2 Ce produit peut supporter jusqu’a deux touchers simultanés (support tactile multiplepoint).
» 3 terminaux d’entrée de signal (DVI-D x 1, DisplayPort x 1, D-Sub x 1)
- Applicable au DisplayPort (applicable a 8 bits)™
Lentrée DisplayPort recoit un signal image et un signal audio via un simple cable DisplayPort.
*3 Lors de la transmission d’un signal audio a l'aide du cable DisplayPort, la carte vidéo doit étre
compatible avec la sortie audio (voir « Spécifications » dans le manuel d’installation).
 La fonction FineContrast permet a I'utilisateur de sélectionner le mode d’affichage optimal en
fonction de I'image affichée
+ Laplatissement du cadre permet un contrdle tactile sans faille
» Faible encombrement obtenu par une conception Iégére et ultra mince
Le moniteur peut étre déplacé facilement et sa position ajustée.
» Fonction d’économie d’énergie
Réduire la consommation d’énergie permet de diminuer les émissions de CO,. Cet appareil est doté d'une
fonction d’économie d’énergie.
- Consommation d’énergie de 0 W lorsque l'alimentation est hors tension
Equipé d’'un commutateur d’alimentation principal.
Lorsque le moniteur n’est pas nécessaire, I'alimentation peut étre coupée a I'aide du commutateur
d’alimentation principal.
« Affiche un contenu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) protégé

1-2. EIZO LCD Utility Disk

Un CD-ROM « EIZO LCD Utility Disk » est fourni avec le moniteur. Le tableau suivant présente le
contenu du disque et I'ensemble des logiciels.

@ Contenu du disque et présentation du logiciel
Le disque comprend les logiciels pour I'ajustement et le manuel d'utilisation. Lisez le fichier Readme.
txt sur le disque pour connaftre les procédures de démarrage des logiciels ou d’accés aux fichiers.

Elément Présentation

Fichiers de motifs de réglage d’écran | Utilisé pour le réglage manuel de I'image d’entrée du signal analogique.

Manuel d'utilisation du moniteur (fichier PDF)

Fichier Readme.txt
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1-3. Commandes de base et Fonctions

@® Fonctionnement de base du menu de réglage

1. Affichage du menu de réglage
1. Appuyez sur ENTER. Le menu Réglage apparait.

Menu

Color

Screen

Sound

PowerManager
Monitor Settings
Information
Exit

2.Réglage / Configuration
1. Sélectionnez le menu a régler / configurer a l'aide des touches A, V¥, puis appuyez sur ENTER. Le
sous-menu s’affiche.

Golor (User1)
Brightness [ 100
Gontrast [ 50
[ 0ff
[ 2.2

Temperature

Gamma

Advanced Settings
Golor Reset

2. Sélectionnez I'élément a régler / configurer a I'aide des touches A, Y, puis appuyez sur ENTER. Le
menu d’ajustage / réglage s’affiche.

Brightness

Oy N A

3. Réglez / configurez I'élément sélectionné a l'aide des touches A, VY, puis appuyez sur ENTER.

3. Sortie
1. Choisissez « Retour » dans le sous-menu, puis appuyez sur ENTER. Le menu Réglage apparait.
2. Choisissez « Sortie » dans le menu Principal, puis appuyez sur ENTER. Le menu de Réglage se
ferme.

Remarque
» Vous pouvez également quitter le menu Réglage en appuyant deux fois rapidement sur ENTER.
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@® Fonctions

Le tableau ci-dessous résume le menu Réglage et les éléments de réglage de chaque menu.

Menu principal Réglage Référence
Couleur™ Luminosité « 2-1. Réglage de la couleur » (page 9)
Contraste
Température
Gamma
Réglages Saturation
avanceés Nuance
Gain
Réinit. couleur « Restauration des réglages de la couleur » (page
21)
Ecran Taille « Modification de la taille de I'écran » (page 18)
Lissage « 2-2. Réglage d’écran » (page 14)
Ajustement Réglage écran auto
Analog.” Réglage niveau auto
Horloge
Phase
Position Hor.
Position Vert.
Son Source « 3-2. Sélection de la source sonore pendant
I'utilisation de I'entrée du signal DisplayPort »
(page 19)
Veille « Sortie audio » (page 24)
PowerManager Veille « 5-1. Réglage de la fonction d’économie
d’énergie » (page 23)
Minuterie Eco « 5-3. Activer / Désactiver la Mise en veille
automatique » (page 24)
Réglages Signal Entrée « Pour régler la sélection du signal d’entrée »
moniteur (page 33)
Voyant Tension « 5-2. Réglage du témoin de fonctionnement »
(page 24)
Langue « 3-7. Réglage de la langue » (page 21)
DDC/CI « 3-3. Activer / Désactiver les communications
DDCI/CI » (page 19)
Intensité Bords « Pour régler la luminosité des bandes noires »
(page 18)
Réglages du Logo « 3-5. Affichage et dissimulation du logo EIZO »
menu (page 20)
Position du Menu « 3-6. Modification de la position d’affichage du
menu Réglage » (page 20)
Restaurer « Restauration de tous les paramétres par
défaut » (page 21)
Informations « 7-3. Affichage des informations relatives au
moniteur » (page 33)

*1 Le réglage / la configuration disponible dans le menu « Couleur » dépend du mode Couleur sélectionné

(« Options de réglage pour chaque mode » (page 10)).

*2 Ces fonctions peuvent étre ajustées a I'aide d’'une entrée analogique.
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Chapitre 2 Ajustage des écrans

2-1. Réglage de la couleur

@ Sélection du mode d’affichage (mode de FineContrast)
Cette fonction facilite la sélection d’'un mode personnalisé en fonction de I'application du moniteur.
Modes d’affichage

Mode Fonction
User1 _— o . e
Sélectionnez cela pour définir un jeu de parametres désiré.

User2
sRGB Adapté a la synchronisation des couleurs des périphériques compatibles sSRGB.

( 2\

Le menu mode
apparait.
=
& J
Procédure

1. Appuyez sur MODE.
Le menu mode s’affiche en bas a gauche de I'écran.

2. Les modes de la liste sont mis en surbrillance les uns aprés les autres chaque fois que vous
appuyez sur la touche MODE.

Vous pouvez modifier le mode a l'aide la touche A ou ¥ lorsque le menu mode est affiché.

|—>User1<——>User2<——>sRGB<—|

Remarque

» Le menu réglage et le menu Mode ne peuvent pas étre affichés en méme temps.

@® Réglages avancés

Le menu « Couleur » du menu réglage vous permet de configurer et d’enregistrer un ajustement
indépendant de couleur pour chaque mode.

» 30 minutes sont nécessaires a la stabilisation des performances des composants électriques. Veuillez
attendre au moins 30 minutes aprés avoir mis en marche le moniteur pour le régler.

« Effectuez d’abord le réglage de niveau lorsque vous ajustez les couleurs pour les signaux analogiques (voir
« Pour régler automatiquement la palette de couleurs » (page 17)).

* La méme image peut étre visionnée dans différentes couleurs sur de multiples moniteurs, en raison des
caractéristiques spécifiques des moniteurs. Effectuez manuellement des réglages précis de la couleur
lorsque vous synchronisez les couleurs sur de multiples moniteurs.
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@ Options de réglage pour chaque mode
Les parameétres réglables dépendent du mode. (Une fonction non réglable ne peut pas étre
sélectionnée.)
\: Réglable -: Non réglable

. Mode FineContrast
Fonction
User1 User2 sRGB
Luminosité N N N
Contraste N -
Température N N -
Gamma N N -
Réglages Saturation v N -
avanceés Nuance \/ N -
Gain N N )
Réinit. couleur v N N

@ Réglage de la luminosité

Vous pouvez régler la luminosité de I'écran en modifiant la luminosité du rétroéclairage (Source de
lumiére émanant de l'arriére du panneau LCD).

Plage de réglage

0a100

Procédure

1. Appuyez sur A /%

2. Utilisez les touches A ou ¥ pour effectuer le réglage.
3. Appuyez sur ENTER pour quitter.

Remarque

« Si vous trouvez que I'image est trop sombre, méme si la luminosité est réglée a 100, ajustez le contraste.

» Vous pouvez également utiliser « Luminosité » dans « Couleur » dans le menu Ajustage pour I'ajuster.

» Pour régler automatiquement la luminosité de I'écran a un niveau confortable, voir « 5-3. Activer / Désactiver
la Mise en veille automatique » (page 24).
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® Réglage du contraste
Vous pouvez régler la luminosité de I'’écran en modifiant le niveau du signal vidéo.
Plage de réglage
0a100
Procédure
1. Choisissez « Couleur » dans le menu de réglages, puis appuyez sur ENTER.
2. Choisissez « Contraste » dans le menu « Couleur », puis appuyez sur ENTER.
Le menu « Contraste » s’affiche.
3. Utilisez les touches A ou ¥ pour effectuer le réglage.
4. Appuyez sur ENTER pour quitter.

Remarque

» Avec un contraste de 50, toute la palette de couleurs est affichée.
« Lors du réglage du moniteur, il est conseillé d’effectuer le réglage de la luminosité, ce qui ne risquerait pas de
faire perdre les caractéristiques de gradation, avant le réglage du contraste.
« Effectuez le réglage du contraste dans les cas suivants.
- Lorsque vous trouvez que I'image est trop sombre, méme si la luminosité est réglée a 100. (Définissez un
contraste supérieur a 50.)

@® Réglage de la température de couleur
Vous pouvez régler la température de la couleur.
La température de couleur sert normalement a exprimer la nuance de « Blanc » et / ou « Noir » par
une valeur numérique. La valeur est exprimée en degrés Kelvin (K).
Lécran devient rougeétre lorsque la température de couleur est basse, et bleuatre lorsqu’elle est
élevée, comme la température d’'une flamme. Une valeur de gain prédéfinie est réglée pour chaque
valeur de réglage de la température de couleur.
Plage de réglage
Arrét, 4000 K-10000 K (spécifieée par chaque unité de 500 K, y compris 9300 K)
Procédure

1. Choisissez « Couleur » dans le menu de réglages, puis appuyez sur ENTER.

2. Choisissez « Température » dans le menu « Couleur », puis appuyez sur ENTER.
Le menu « Température » s’affiche.

3. Utilisez les touches A ou ¥ pour effectuer le réglage.

4. Appuyez sur ENTER pour quitter.

Remarque

» La valeur de « K » est indiquée a titre de référence uniquement.

» « Gain » vous permet d’effectuer un réglage encore plus précis (voir « Réglage de la valeur de gain » (page
13)).

 Sivous le réglez sur « Arrét », 'image sera affichée dans la couleur prédéfinie du moniteur (Gain : 100 pour
chaque RGB).

 Lorsque le gain est modifié, la température de couleur est basculée sur « Arrét ».
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@ Réglage de la valeur gamma
Vous pouvez régler la valeur gamma. La luminosité du moniteur varie selon le signal d’entrée.
Toutefois, le taux de variation n’est pas proportionnel au signal d’entrée. La « Correction Gamma »
permet de maintenir I'équilibre entre le signal d’entrée et la luminosité du moniteur.
Plage de réglage
1,8, 2,0, 2,2
Procédure

1. Choisissez « Couleur » dans le menu de réglages, puis appuyez sur ENTER.

2. Choisissez « Gamma » dans le menu « Couleur », puis appuyez sur ENTER.
Le menu « Gamma » s’affiche.

3. Utilisez les touches A ou ¥ pour effectuer le réglage.

4. Appuyez sur ENTER pour quitter.

@ Réglage de la saturation des couleurs
Cette fonction permet de régler la saturation de la couleur.
Plage de réglage
-50 a 50
Procédure

1. Choisissez « Couleur » dans le menu de réglages, puis appuyez sur ENTER.

2. Choisissez « Réglages avancés » dans le menu « Couleur », puis appuyez sur ENTER.

3. Choisissez « Saturation » dans le menu « Réglages avancés », puis appuyez sur ENTER.
Le menu « Saturation » s’affiche.

4. Utilisez les touches A ou ¥ pour effectuer le réglage.

5. Appuyez sur ENTER pour quitter.

« Lutilisation de cette fonction pourrait rendre certaines palettes de couleurs indisponibles a I'affichage.

Remarque

* La valeur minimum (-50) fait passer I'’écran en monochrome.

@ Réglage de la nuance
Cette fonction permet de régler la nuance.
Plage de réglage
-50a 50
Procédure

1. Choisissez « Couleur » dans le menu de réglages, puis appuyez sur ENTER.

2. Choisissez « Réglages avancés » dans le menu « Couleur », puis appuyez sur ENTER.

3. Choisissez « Nuance » dans le menu « Réglages avancés », puis appuyez sur ENTER.
Le menu « Nuance » s’affiche.

4. Utilisez les touches A ou ¥ pour effectuer le réglage.

5. Appuyez sur ENTER pour quitter.

« Lutilisation de cette fonction pourrait rendre certaines palettes de couleurs indisponibles a I'affichage.
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@® Réglage de la valeur de gain

La luminosité de chaque composant de la couleur (rouge, vert, et bleu) est appelée « Gain ». Il est
possible de changer la nuance de « blanc » en ajustant le gain.

Plage de réglage
0a 100
Procédure

1. Choisissez « Couleur » dans le menu de réglages, puis appuyez sur ENTER.
2. Choisissez « Réglages avancés » dans le menu « Couleur », puis appuyez sur ENTER.
3. Choisissez « Gain » dans le menu « Réglages avancés », puis appuyez sur ENTER.
Le menu « Gain » s’affiche.
4. Réglez le gain a l'aide des touches A ou ¥, pour chacune des couleurs rouge, vert et bleu.
5. Appuyez sur ENTER pour quitter.

« Lutilisation de cette fonction pourrait rendre certaines palettes de couleurs indisponibles a I'affichage.
Remarque

» La valeur de gain change avec celle de la température de couleur.
* Lorsque le gain est modifié, la température de couleur est basculée sur « Arrét ».
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2-2. Réglage d’écran

@ Entrée de signal numérique
Lorsque des signaux numériques sont entrés, les images s’affichent correctement en fonction des
données prédéfinies du moniteur. Cependant, si les caractéres et/ ou les lignes sont flous, reportez-
vous a « Pour modifier les caractéres / lignes flous » (page 17).
Pour effectuer des réglages plus avanceés, voir « 2-1. Réglage de la couleur » (page 9) et les
pages suivantes.

@ Entrée de signal analogique

» 30 minutes sont nécessaires a la stabilisation des performances des composants électriques. Veuillez
attendre au moins 30 minutes aprés avoir mis en marche le moniteur pour le régler.

 La fonction de réglage automatique de I’écran ne prend pas en charge les images d’une résolution inférieure
a 800 x 600 (SVGA).

« La fonction d’ajustement automatique (ou d’ajustement automatique de I'écran) fournit les meilleures
performances lorsqu’une image est entierement affichée sur la zone d’affichage Windows ou Macintosh. Elle
ne fonctionne pas correctement dans les cas ci-dessous :

- Lorsqu’une image est affichée uniquement sur une partie de I'’écran (fenétre invite de commandes par
exemple)

- Lorsqu’un fond noir (papier peint, etc.) est utilisé

Ces fonctions peuvent ne pas fonctionner correctement avec certaines cartes vidéo.

Remarque
« La fonction de réglage automatique fonctionne lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

- Lorsqu’un signal est émis vers le moniteur pour la premiére fois, ou lorsqu’une résolution ou des fréquences
de balayage horizontal / vertical affichées pour la premiére fois sont réglées

Le réglage de I'écran du moniteur permet de supprimer le scintillement de I'écran ou de régler
correctement la position et la taille de I'écran en fonction de I'ordinateur a utiliser.

Si I'écran ne s’affiche pas correctement méme apreés le réglage automatique, réglez-le en suivant les
procédures décrites sur les pages suivantes, afin d’utiliser le moniteur dans des conditions
confortables.

Procédures de réglage

1. Effectuez I'ajustement auto.

® Pour régler le scintillement, la position et la taille de I’écran automatiquement

Procédure

1. Choisissez « Ecran » dans le menu de réglages, puis appuyez sur ENTER.
2. Choisissez « Ajustement Analog. » dans le menu « Ecran », puis appuyez sur ENTER.
3. Choisissez « Réglage écran auto » dans le menu « Ajustement Analog. », puis appuyez
sur ENTER.
4. Sélectionnez « Oui » a l'aide des touches A ou V, puis appuyez sur ENTER.
La fonction de réglage automatique corrige le scintillement, la position et la taille de I'écran.

Si I'écran ne s’affiche pas correctement, méme apres avoir effectué le réglage automatique, effectuez
les réglages conformément a la procédure suivante. Si I'écran s’affiche correctement, reportez-vous a
« 5. Réglage de la palette de couleurs. » (page 17).
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2. Préparation pour utiliser des exemples de réglage d’écran analogique.

Chargez le CD « EIZO LCD Utility Disk » dans l'ordinateur, puis ouvrez les « Fichiers de motifs de
réglage d’écran ».

Remarque

* Pour plus de détails et d’instructions sur I'ouverture des « Fichiers de motifs de réglage d’écran », veuillez
vous référer au fichier Readme.txt.

3. Recommencez I’ajustement auto a I'aide du motif de réglage de I’écran
analogique qui est affiché.

® Pour régler le scintillement, la position et la taille de I’écran automatiquement

Procédure

1. Affichez le Motif 1 en plein écran sur le moniteur grace aux « Fichiers d’exemple de réglage
d’écran ».

2. Choisissez « Ecran » dans le menu de réglages, puis appuyez sur ENTER.
3. Choisissez « Ajustement Analog. » dans le menu « Ecran », puis appuyez sur ENTER.
4. Choisissez « Réglage écran auto » dans le menu « Ajustement Analog. », puis appuyez
sur ENTER.
5. Sélectionnez « Oui » a I'aide des touches A ou ¥, puis appuyez sur ENTER.
La fonction de réglage automatique corrige le scintillement, la position et la taille de I'écran.

. Sil'écran ne s’affiche pas correctement, méme aprés avoir effectué le réglage automatique, effectuez
les réglages conformément a la procédure suivante. Si I'écran s’affiche correctement, reportez-vous a
« 5. Réglage de la palette de couleurs. » (page 17).

4. sélectionnez « Ecran » dans le menu réglage pour effectuer des réglages
avanceés.

Pour régler I'horloge, la phase et la position, procédez dans cet ordre.

® Pour supprimer les barres verticales

Procédure

1. Choisissez « Ajustement Analog. » dans le menu « Ecran », puis appuyez sur ENTER.

2. Choisissez « Horloge » dans le menu « Ajustement Analog. », puis appuyez sur ENTER.
Le menu « Horloge » s’affiche.

3. Réglez I'horloge a I'aide des touches A ou ¥ afin déliminer les barres verticales.
Appuyez lentement sur les touches A ou Y afin de ne pas manquer le point d’ajustement.

4. Appuyez sur ENTER pour quitter.

Lorsque du flou, un scintillement ou des barres apparaissent sur I'écran apres le réglage, reportez-vous
a « Pour supprimer le scintillement ou le flou » pour éliminer le flou ou le scintillement.
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® Pour supprimer le scintillement ou le flou

Procédure

1. Choisissez « Ajustement Analog. » dans le menu « Ecran », puis appuyez sur ENTER.

2. Choisissez « Phase » dans le menu « Ajustement Analog. », puis appuyez sur ENTER.
Le menu « Phase » s'affiche.

3. Réglez la phase a l'aide des touches A ou ¥ pour minimiser le flou ou le scintillement.

4. Appuyez sur ENTER pour quitter.

Lorsque des barres verticales apparaissent a I'écran apres le réglage, retournez a la section « Pour
supprimer les barres verticales ».

(Horloge — Phase — Position)

Attention
« En fonction de votre ordinateur ou de votre carte vidéo, le flou ou le scintillement ne seront pas forcément
éliminés.

® Pour régler la position de I’écran

Remarque

» Etant donné que le nombre de pixels et les positions des pixels sont fixés sur le moniteur LCD, seule une
position est fournie pour afficher correctement les images. Le réglage de la position sert a faire glisser
une image a la position correcte.

Procédure

1. Choisissez « Ajustement Analog. » dans le menu « Ecran », puis appuyez sur ENTER.

2. Choisissez « Position Hor. » ou « Position Vert. » dans le menu « Ajustement Analog. », puis
appuyez sur ENTER.
Le menu « Position Hor. » ou « Position Vert. » apparait.

3. Réglez la position a l'aide des touches A ou V.

4. Appuyez sur ENTER pour quitter.

5. Fermez I'exemple 1.
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5. Réglage de la palette de couleurs.

® Pour régler automatiquement la palette de couleurs

Vous pouvez afficher chaque palette de couleurs (0 a 255) en réglant le niveau de sortie du
signal.

Procédure
1. Affichez 'exemple 2 en plein écran sur le moniteur grace aux « Fichiers d’exemple de réglage

d’écran ».

2. Choisissez « Ecran » dans le menu de réglages, puis appuyez sur ENTER.

3. Choisissez « Ajustement Analog. » dans le menu « Ecran », puis appuyez sur ENTER.

4. Choisissez « Réglage niveau auto » dans le menu « Ajustement Analog. », puis appuyez sur
ENTER.

5. Sélectionnez « Oui » a l'aide des touches A ou ¥, puis appuyez sur ENTER.
La plage de sortie est réglée automatiquement.

6. Fermez I'exemple 2.

6. Modifier les caracteéres / lignes flous.

® Pour modifier les caractéres / lignes flous

Lorsgu’une image est affichée avec une résolution autre que celle recommandée, les caractéres
ou les lignes de I'image affichée peuvent étre flous.

Attention

» Le réglage du lissage n'est pas forcément nécessaire, en fonction de la résolution de l'affichage. (Licéne
de lissage est indisponible.)

Plage de réglage

1a5

Procédure

1. Choisissez « Ecran » dans le menu de réglages, puis appuyez sur ENTER.

2. Choisissez « Lissage » dans le menu « Ecran », puis appuyez sur ENTER.
Le menu « Lissage » s’affiche.

3. Utilisez les touches A ou ¥ pour effectuer le réglage.

4. Appuyez sur ENTER pour quitter.
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2-3. Modification de la taille de I’écran

@ Modification de la taille de I’écran

Limage dans une résolution différente de celle recommandée s’affiche automatiquement en plein
écran. Vous pouvez modifier le réglage de I'écran a l'aide de la fonction « Taille ».

Réglage Fonction

Plein ecran Affiche une image sur la totalité de I'écran. Dans certains cas, les images peuvent étre
déformées, car la fréquence du balayage vertical est différente de la fréquence du
balayage horizontal.

Elargi Affiche une image sur la totalité de I'’écran. Dans certains cas, une bande noire verticale
ou horizontale apparait afin de compenser la différence entre la fréquence de balayage
vertical et horizontal.

Normal Affiche les images selon la résolution spécifiée.

Exemple : Taille de I'image 1024 x 768

Plein ecran Elargi Normal

(1280x1024) (1280x960) (1024x768)

Procédure

1. Choisissez « Ecran » dans le menu de réglages, puis appuyez sur ENTER.
2. Choisissez « Taille » dans le menu « Ecran », puis appuyez sur ENTER.
Le menu « Taille » s’affiche.
3. Sélectionnez « Plein ecran », « Elargi » ou « Normal » a I'aide des touches Aou V.
4. Appuyez sur ENTER pour quitter.

« Le fait de sélectionner « Normal » pourrait rendre certaines palettes de couleurs indisponibles a I'affichage.

@® Pour régler la luminosité des bandes noires
Un bord (une zone noire sans image) apparait autour de I'image en mode « Normal » ou « Elargi ».

[]

Bord

Procédure

1. Choisissez « Réglages moniteur » dans le menu de réglages, puis appuyez sur ENTER.

2. Choisissez « Intensité Bords » dans le menu « Réglages moniteur », puis appuyez sur ENTER.
Le menu « Intensité Bords » s’affiche.

3. Utilisez les touches A ou ¥ pour effectuer le réglage.

4. Appuyez sur ENTER pour quitter.
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Chapitre 3 Reéglage du moniteur

3-1. Réglage du volume

Cette fonction permet de régler le volume des haut-parleurs.
Plage de réglage
0a30
Procédure
1. Appuyez sur V /1),
2. Utilisez les touches A ou ¥ pour effectuer le réglage.
3. Appuyez sur ENTER pour quitter.

3-2. Sélection de la source sonore pendant l'utilisation
de I’entrée du signal DisplayPort

Cette fonction vous permet de modifier la source sonore lors de I'entrée du signal DisplayPort. Vous
pouvez sélectionner la mini-prise stéréo ou le DisplayPort.

Procédure

1. Choisissez « Son » dans le menu de réglages, puis appuyez sur ENTER.

2. Choisissez « Source » dans le menu « Son », puis appuyez sur ENTER.

Le menu « Source » s’affiche.
3. Sélectionnez « Miniprise stéréo» ou « DisplayPort » a l'aide des touches A ou V.
4. Appuyez sur ENTER pour quitter.

Remarque

 Cette fonction peut étre activée pendant que vous utilisez le signal DisplayPort.

3-3. Activer/ Désactiver les communications DDC/CI

Cette fonction vous permet d’activer ou de désactiver les communications DDC/CI (voir « Chapitre 8
Glossaire » (page 35)).

Procédure

1. Choisissez « Réglages moniteur » dans le menu de réglages, puis appuyez sur ENTER.

2. Choisissez « DDC/CI » dans le menu « Réglages moniteur », puis appuyez sur ENTER.

Le menu « DDC/CI » s’affiche.
3. Sélectionnez « Marche » ou « Arrét » a I'aide des touches A ou Y.
4. Appuyez sur ENTER pour quitter.

Remarque

» L'entrée DisplayPort de ce moniteur ne supporte pas la communication DDC/CI.
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3-4. Touches de verrouillage du fonctionnement

Cette fonction vous permet de verrouiller les réglages afin d’en éviter toute modification.
Procédure
1. Appuyez sur () pour mettre le moniteur hors tension.

2. Maintenez enfoncée la touche SIGNAL lorsque vous appuyez sur () pour mettre le moniteur sous
tension.

Vous pouvez alterner entre la fonction de verrouillage et de déverrouillage en effectuant 'opération a I'étape 2.

Remarque

* Les fonctions suivantes sont disponibles méme lorsque les touches sont verrouillées:
- Mise hors tension ou sous tension du moniteur avec la touche d’alimentation

3-5. Affichage et dissimulation du logo EIZO

Le logo EIZO apparait a I'écran lors de la mise sous tension du moniteur. Vous pouvez décider d’afficher
ou de cacher le logo EIZO.

Procédure

1. Choisissez « Réglages moniteur » dans le menu de réglages, puis appuyez sur ENTER.
2. Choisissez « Réglages du menu » dans le menu « Réglages moniteur », puis appuyez sur ENTER.
3. Choisissez « Logo » dans le menu « Réglages du menu », puis appuyez sur ENTER.
Le menu « Logo » s’affiche.
4. Sélectionnez « Marche » ou « Arrét » a l'aide des touches Aou V.
5. Appuyez sur ENTER pour quitter.

3-6. Modification de la position d’affichage du menu
Réglage

Vous pouvez modifier la position d’affichage du menu Réglage.
Procédure

1. Choisissez « Réglages moniteur » dans le menu de réglages, puis appuyez sur ENTER.

2. Choisissez « Réglages du menu » dans le menu « Réglages moniteur », puis appuyez sur ENTER.

3. Choisissez « Position du Menu » dans le menu « Réglages du menu », puis appuyez sur ENTER.
Le menu « Position du Menu » s’affiche.

4. Ajustez la position a I'aide des touches Aou V.

5. Appuyez sur ENTER pour quitter.
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3-7.

Réglage de la langue

Cette fonction vous permet de sélectionner la langue du menu Réglage et des messages.

Langues pouvant étre sélectionnées

Anglais, Allemand, Francgais, Espagnol, Italien, Suédois, Japonais, Chinois simplifié, Chinois
traditionnel

Procédure

1.
2.

3-8.

Choisissez « Réglages moniteur » dans le menu de réglages, puis appuyez sur ENTER.
Choisissez « Langue » dans le menu « Réglages moniteur », puis appuyez sur ENTER.
Le menu « Langue » s’affiche.

Sélectionnez une langue a l'aide des touches Aou V¥ .

Appuyez sur ENTER pour quitter.

Restaurer les réglages par défaut du moniteur

Les valeurs des paramétres sont restaurées aux parameétres par défaut.

» Aprés une restauration, il est impossible d’annuler la manipulation.

Remarque

» Pour le paramétrage par défaut, voir « Principaux réglages par défaut » dans le guide d’installation.

@ Restauration des réglages de la couleur

Cette fonction ne permet de restaurer aux valeurs par défaut que les réglages de la couleur pour le
mode en cours.

Procédure

1.

Choisissez « Couleur » dans le menu de réglages, puis appuyez sur ENTER.

2. Choisissez « Réinit. couleur » dans le menu « Couleur », puis appuyez sur ENTER.
3.
4. Appuyez sur ENTER.

Sélectionnez « Oui » a 'aide des touches Aou ¥ .

Les réglages de la couleur sont rétablis aux valeurs par défaut.

@ Restauration de tous les paramétres par défaut
Cette fonction permet de restaurer tous les réglages aux valeurs par défaut.

Procédure

1.

Choisissez « Réglages moniteur » dans le menu de réglages, puis appuyez sur ENTER.

2. Choisissez « Restaurer » dans le menu « Réglages moniteur », puis appuyez sur ENTER.
3.
4. Appuyez sur ENTER.

Sélectionnez « Oui » a I'aide des touches Aou ¥ .

Tous les réglages sont restaurés aux valeurs par défaut.
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Chapitre 4 Reéglages de I’écran tactile

Les réglages sont configurés sur le Panneau de configuration de Windows.

4-1. Configuration des réglages du contréle de I'’écran
tactile

1_ Ouvrez le Panneau de configuration de Windows.
Windows 11

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur « Toutes les applications » - « Outils Windows » - « Panneau
de configuration ».

Windows 10

1. Réalisez un clic droit sur le bouton de démarrage et sélectionnez « Panneau de configuration ».

Windows 8.1

1. Cliquez sur@ en bas de I'écran « Accueil ».
L'écran « Applications » s’affiche.

2. Cliquez sur « Panneau de configuration » sous « Systéme Windows ».

Windows 7

1. Cliquez sur « Démarrer » - « Panneau de configuration ».

2. Cliquez sur « Matériel et audio » - « Stylet et fonction tactile ».
La fenétre « Stylet et fonction tactile » apparatt.

/ Pen and Touch @
Pen Options | Flicks | Handwriting | Touch | Panning

Pen actions

Uge the pen to interact with items on the screen. You can adjust
the settings for each pen action.

Pen action Equivalent mouse action

Single-tap Single-dick
Double-tap Double-dick
Press and hold Right-click

Start Tablet PC Input Panel MNone

Pen buttons
/| Use the pen button as a right-dick equivalent
| Use the top of the pen to erase ink {where available)

Configurez les réglages du contréle de I'écran tactile dans la fenétre « Stylet et fonction tactile ». Pour
les réglages détaillés, reportez-vous aux réglages figurant sur chaque onglet et a 'Aide de Windows.

3. Les réglages terminés, cliquez sur « OK » pour fermer la fenétre.

22 Chapter 4 Réglages de I'écran tactile



Chapitre 5 Fonctions économie d’énergie

5-1. Réglage de la fonction d’économie d’énergie

@® Moniteur

Cette fonction vous permet de régler le moniteur en mode d’économie d’énergie selon I'état de
l'ordinateur. Une fois que le moniteur est entré en mode d’économie d’énergie, aucune image ne
s'affiche a I'écran.

[ Attention |

 Si vous désactivez le commutateur d’alimentation principal ou que vous débranchez le cordon d’alimentation,
I'alimentation du moniteur est completement coupée.
» La consommation d’énergie varie, méme si le cable de la mini-prise stéréo est branché.

Remarque

* Le moniteur passe en mode veille environ 15 secondes aprés que I'entrée du signal cesse d’étre détectée.

Procédure

1. Choisissez « PowerManager » dans le menu de réglages, puis appuyez sur ENTER.

2. Choisissez « Veille » dans le menu « PowerManager », puis appuyez sur ENTER.
Le menu « Veille » s’affiche.

3. Sélectionnez « Marche » ou « Arrét » a l'aide des touches Aou V.

4. Appuyez sur ENTER pour quitter.

Systéme d’économie d’énergie

Entrée de signal analogique

Ce moniteur est conforme a la norme VESA DPM.

PC Moniteur Voyant Tension
Marche En fonctionnement Bleu
Mode économie EN ATTENTE Mode économie d’énergie | Orange
d’énergie ARRETE
OFF
Hors tension Mode économie d’énergie | Orange

Entrée de signal numérique

« DVI
Ce moniteur est conforme a la norme DVI DMPM.

PC Moniteur Voyant Tension
Marche En fonctionnement Bleu
Mode économie d’énergie Mode économie d’énergie | Orange
Hors tension Mode économie d’énergie | Orange

Quitter le mode économie d’énergie

Si le moniteur détecte une entrée, il quitte automatiquement le mode économie d’énergie et retourne
au mode d’affichage normal.
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@ Sortie audio
Ce moniteur vous permet d’activer/de désactiver la sortie audio des haut-parleurs en mode économie

d’énergie.
Procédure
1. Choisissez « Son » dans le menu de réglages, puis appuyez sur ENTER.
2. Choisissez « Veille » dans le menu « Son », puis appuyez sur ENTER.
Le menu « Veille » s’affiche.
3. Sélectionnez « Son marche » ou « Son arrét » a l'aide des touches Aou V.
4. Appuyez sur ENTER pour quitter.

5-2. Réglage du témoin de fonctionnement

Cette fonction permet d’activer ou désactiver le Voyant Tension (bleu) lorsque le moniteur fonctionne.
Procédure
1. Choisissez « Réglages moniteur » dans le menu de réglages, puis appuyez sur ENTER.
2. Choisissez « Voyant Tension » dans le menu « Réglages moniteur », puis appuyez sur ENTER.
Le menu « Voyant Tension » s’affiche.
3. Sélectionnez « Marche » ou « Arrét » a l'aide des touches Aou V.
4. Appuyez sur ENTER pour quitter.

5-3. Activer / Désactiver la Mise en veille automatique

Cette fonction permet de régler la mise hors tension automatique du moniteur aprés un délai défini en
mode d’économie d’énergie.

Plage de réglage

Arrét, 0, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30,45 min, 1,2,3,4,5h

Procédure

1. Choisissez « PowerManager » dans le menu de réglages, puis appuyez sur ENTER.

2. Choisissez « Minuterie Eco » dans « PowerManager », puis appuyez sur ENTER.

3. Sélectionnez « Arrét » ou le délai avant la mise hors tension avec Aou V.

4. Appuyez sur ENTER pour quitter.
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Chapitre 6 Dépannage

Si un probléme persiste aprés application des corrections proposées, veuillez prendre contact avec votre
représentant local EIZO.

6-1. Aucune image

Probléme Cause possible et solution

1. Aucune image  Vérifiez que le cordon d’alimentation est correctement
* Le témoin de fonctionnement ne s’'allume pas branché.
 Activez le commutateur d’alimentation principal.
+ Appuyez sur ().
» Coupez I'alimentation du moniteur, puis rétablissez-la
quelques minutes plus tard.

* Le témoin de fonctionnement s’allume en bleu » Augmentez les valeurs de « Luminosité »,
« Contraste » ou « Gain » dans le menu réglage (voir
« Réglages avancés » (page 9)).

+ Le témoin de fonctionnement s’allume en + Changez le signal d’entrée en appuyant sur SIGNAL.
orange » Déplacez la souris ou appuyez sur une touche du clavier.

+ Effleurez la surface du panneau.

« Vérifiez si I'ordinateur est sous tension.

» En fonction du PC et de la carte graphique, le signal
d’entrée n’est pas détecté et le moniteur ne récupére pas
du mode économie d’énergie. Si I'écran n'est pas affiché
méme aprés le déplacement de la souris ou la pression
d’une touche du clavier, arrétez le moniteur et remettez-
le en marche en appuyant sur le bouton marche. Lorsque
I'écran s’affiche, exécutez la procédure suivante. Le
probléme pourrait étre résolu.

1. Appuyez sur () pour mettre le moniteur hors tension.

2. Maintenez enfoncée la touche MODE lorsque vous
appuyez sur (1) pour mettre le moniteur sous tension.
« x » s'affiche sur le titre du menu d’ « informations »
du menu Réglage (voir « 7-3. Affichage des
informations relatives au moniteur » (page 33)).

3. Redémarrez le PC.
Pour retourner au réglage précédent, refaites les
étapes 1a 3.

Information (DVI)

KRRKKRKK KKK S/N: 00000001
Usage Time (h) 0
Input Signal KKKy KKKk
TH: *x, xkHz
V2 kx % Hz

fD2xoxx, *MHz

» Le témoin de fonctionnement clignote en  Le périphérique qui utilise la connexion DisplayPort a
orange rencontré un probleme. Résolvez le probléme, éteignez

le moniteur, puis allumez-le de nouveau. Reportez-vous

au manuel d'utilisation du périphérique de sortie pour plus

d’informations.
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Probléme

Cause possible et solution

2. Le message ci-dessous s’affiche

* Le message indique que le signal d’entrée est
en dehors de la bande de fréquence spécifiée.
Exemple :

DVI

Ce message s’affiche lorsque le signal n’entre pas
correctement, méme si le moniteur fonctionne correctement.

+ Vérifiez que l'ordinateur est configuré de fagon a
correspondre aux besoins du moniteur en matiére de
résolution et de fréquence de balayage vertical (voir
« Résolutions compatibles » dans le manuel d’installation).

* Redémarrez I'ordinateur.

» Sélectionnez un réglage approprié a l'aide de I'utilitaire de
la carte vidéo. Reportez-vous au manuel d’utilisation de la
carte vidéo pour plus d’informations.

6-2. Problémes d’imagerie (analogique et numérique)

Probléme

Cause possible et solution

1. Lécran est trop lumineux ou trop sombre

 Utilisez les fonctions « Luminosité » ou « Contraste »
dans le menu Réglage pour régler ce probleme. (Le rétro-
éclairage du moniteur LCD a une durée de vie limitée. Si
I’écran s’assombrit ou scintille, prenez contact avec votre
représentant local EIZO.)

2. Les caracteéres sont flous

» Vérifiez que l'ordinateur est configuré de fagon a
correspondre aux besoins du moniteur en matiére de
résolution et de fréquence de balayage vertical (voir
« Résolutions compatibles » dans le manuel d’installation).
Pour plus d’'informations sur la modification des réglages
de votre PC, consultez notre site Web (www.eizoglobal.
com).

» Lorsqu'une image est affichée avec une résolution autre
que celle recommandée, les caractéres ou les lignes de
l'image affichée peuvent étre flous. Utilisez « Lissage » et
« Taille » dans le menu Réglage pour régler I'écran (voir
« Pour modifier les caractéres / lignes flous » (page 17)
et « Modification de la taille de I'’écran » (page 18)).

3. Des images rémanentes s’affichent

* Les images rémanentes sont spécifiques aux moniteurs
LCD. Evitez d’afficher la méme image pendant trop
longtemps.

« Utilisez I'’économiseur d’écran ou la fonction d’économie
d’énergie pour éviter d’afficher la méme image pendant
une période prolongée.

4. Des points verts / rouges / bleus / blancs
ou des points défectueux restent affichés
sur I’écran

» C’est une caractéristique du panneau LCD et non un
défaut.

5. Un moirage ou des marques de pression
restent sur I’écran

« Affichez un écran blanc ou noir sur le moniteur. Le
probléme peut étre ainsi résolu.

6. Des parasites apparaissent sur I’écran

* Lorsque les signaux HDCP sont entrés, il est possible que
les images normales ne s’affichent pas immédiatement a
I'écran.
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6-3. Problémes d’imagerie (analogique uniquement)

Probléeme

Cause possible et solution

1. La position d’affichage est incorrecte

+ Utilisez la fonction « Position » dans le menu réglage
pour corriger la position de I'image (voir « Pour régler la
position de I'écran » (page 16)).

» Sile probleme persiste, utilisez I'utilitaire de la carte vidéo,
s’il est disponible, pour modifier la position d’affichage.

ou une partie de I'image scintille

2. Des barres verticales s’affichent a I’écran « Utilisez la fonction « Horloge » du menu réglage pour

régler ce probléme (voir « Pour supprimer les barres
verticales » (page 15)).

« Utilisez la fonction « Phase » du menu réglage pour régler
ce probléme (voir « Pour supprimer le scintillement ou le
flou » (page 16)).

6-4. Problemes d’imagerie (humérique uniquement)

Probléme

Cause possible et solution

1. (Pendant I’entrée de signal Display-
Port)
Allumer ou éteindre I’alimentation ou
sortir du mode d’économie d’énergie
déplacera les fenétres et les icones.
Dans un environnement multi-moni-
teur, lorsqu’on coupe l'alimentation
d’un moniteur, les paramétres de
I’écran passeront en affichage pour
un moniteur unique.

» Pour les prochaines étapes, désactivez la fonction « DP
Power Save ». Le réglage de cette fonction sur « Arrét » peut
augmenter la consommation d’énergie.

1. Appuyez sur () pour mettre le moniteur hors tension.
2. Maintenez enfoncée la touche A /% lorsque vous appuyez
sur () pour mettre le moniteur sous tension.

La fonction passe en mode « Arrét » ou « Marche » chaque fois
que cette opération est effectuée.

Létat du réglage actuel peut étre identifié en fonction de la
couleur utilisée pour afficher le port d’entrée ou l'erreur de
signal.

Réglage Port d’entrée | Erreur de Signal
gkl DisplayP DisplayPort
(réglage par défau)

Arrét

s DisplayPort
| DisplayPort | : play
Signal Error
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6-5. Problemes concernant I’écran tactile

Probléme

Cause possible et solution

1. Le controdle tactile est désactivé

» Vérifiez que le moniteur et l'ordinateur sont branchés au
moyen d’un cable USB.

» Vérifiez que le cordon d’alimentation du moniteur et de
I'ordinateur est branché sur une prise secteur reliée a la
terre. Le non-respect de cette consigne peut présenter des
risques de dysfonctionnement.

2. La position du curseur n’est pas correcte
/ Le curseur saute

» Connectez le moniteur a l'ordinateur a I'aide du céble
indiqué dans le Manuel d’installation. L'écran tactile
peut ne pas fonctionner correctement si un adaptateur
convertisseur est utilisé.

« Eteignez et rallumez le moniteur.

« Vérifiez que le cordon d’alimentation du moniteur et de
'ordinateur est branché sur une prise secteur reliée a la
terre. Le non-respect de cette consigne peut présenter des
risques de dysfonctionnement.

» Changer la position ou I'angle du moniteur peut provoquer
un saut du curseur.

» Sil'écran tactile est sale, ce dernier peut ne pas fonctionner
correctement. Reportez-vous au manuel d’utilisation du
moniteur pour nettoyer I'écran tactile.

* Un aérosol destiné a éviter I'électricité statique peut
influencer la sensibilité de I'écran tactile.

* Ne touchez pas I'écran tactile pendant 5 secondes aprés
avoir démarré I'ordinateur, aprés avoir démarré le moniteur
ou apres avoir connecté le cable USB. Toucher trop
rapidement I'écran tactile peut provoquer un positionnement
incorrect du curseur ou désactiver le contrdle tactile. Dans
ce cas, ne touchez pas I'écran tactile pendant 2 minutes
environ ou éteignez le moniteur puis rallumez-le. Si le
probléme persiste, étalonnez a nouveau lI'écran.

» Définissez le réglage « Agrandissement d'image » sur
« Plein écran ».

» Lorsque la résolution d’affichage est différente de la
résolution recommandée, la position tactile et la position du
curseur peuvent changer en raison de la fonction de mise
a I'échelle de la carte graphique. Dans ce cas, vérifiez les
réglages du pilote graphique et modifiez la mise a I'échelle
du moniteur. Aprés avoir modifié les réglages, effectuez a
nouveau le calibrage.

3. Pas de son émis au toucher

» Ce produit n"émet pas de son au toucher.
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6-6. Autres problémes

Probléme

Cause possible et solution

1. Le menu Réglage ne s’affiche pas

Veérifiez si la fonction de verrouillage est active (voir « 3-4.
Touches de verrouillage du fonctionnement » (page
20)).

2. «Lissage » du menu Réglage « Ecran » est
indisponible

« Lissage » est indisponible lorsque I'écran est affiché
selon les résolutions ou les réglages suivants.

- La résolution est de 1280 x 1024

- La taille de I'écran est « Normal »

3. La fonction de réglage automatique ne
fonctionne pas

Cette fonction est inopérante lorsqu’un signal numérique
est entré.

Cette fonction est efficace lorsque les images sont
affichées dans la zone entiérement visible comme c'est le
cas sous Windows. Elle ne fonctionne pas correctement
lorsqu’une image ne s’affiche que sur une partie de I'écran
(fenétre de commande, par exemple) ou lorsqu’un fond
d’écran noir (papier peint, etc.) est utilisé.

Cette fonction ne fonctionne pas correctement avec
certaines cartes vidéo.

4. Pas de sortie audio

Vérifiez que le cable de la miniprise stéréo est
correctement branché.

Regardez si le volume est réglé sur 0.

Veérifiez les réglages de I'ordinateur et du logiciel audio.
Lors de I'entrée du signal DisplayPort, vérifiez le réglage
« Source » (voir « 3-2. Sélection de la source sonore
pendant I'utilisation de I'entrée du signal DisplayPort »

(page 19)).
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Chapitre 7 Reéférence

7-1. Fixation du bras facultatif

Un bras en option (ou un pied en option) peut étre fixé en retirant la section du pied.

* Fixez le bras ou pied conformément aux instructions de son manuel d'utilisation.

» Avant d'utiliser un bras ou un pied d’une autre marque, vérifiez les points suivants et choisissez un produit
conforme a la norme VESA.
- Espacement entre les trous de vis : 100 mm x 100 mm
- Epaisseur de la plaque : 2,6 mm
- Suffisamment solide pour supporter le poids du moniteur (a I'exception du pied) et les accessoires tels que les

cables

» Avant d'utiliser un bras ou un pied d’une autre marque, utilisez les vis décrites ci-dessous.
- Vis utilisées pour fixer le pied sur le moniteur

+ Si vous utilisez un bras ou un pied, fixez-le selon les angles suivants d’inclinaison du moniteur.
- 90° vers le haut (affichage paysage / tourné de 90° dans le sens horaire pour I'affichage portrait)

* Lors du réglage du moniteur en style portrait, tournez I'écran du moniteur de 90° dans le sens des aiguilles d’'une
montre.

» Raccordez les cables aprés avoir fixé le bras ou pied.

» Une fois le pied retiré, ne le manipulez pas vers le haut ou le bas. Vous risqueriez de vous blesser ou
d’endommager l'appareil.

* Le moniteur et le bras ou pied sont lourds. Vous pourriez vous blesser ou endommager le matériel en les laissant
tomber.

+ Vérifiez réguliérement le serrage des vis.

+ Si les vis sont desserrées, le moniteur peut se détacher et provoquer des blessures ou endommager I'appareil.

Procédure

1_ Posez le moniteur LCD sur un tissu doux étalé sur une surface stable avec la
surface de I’écran tournée vers le bas.

2.Enlevez le pied.

Préparez un tournevis. En utilisant un tournevis, desserrez les vis fixant l'unité et le pied.

3_ Fixez le bras ou le pied au moniteur.

Fixez le moniteur au bras ou pied a l'aide des vis spécifiées dans le manuel d’utilisation du bras ou
pied.

v/
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Remarque

* Lors de I'utilisation du pied chevalet et du réglage du moniteur en orientation portrait, retirez les pieds de la
partie inférieure du moniteur conformément a la procédure suivante.
1. Retirez les caches des pieds.

P>

-

2. Retirez la vis qui fixe chaque pied au moniteur.

3. Faites glisser chaque pied vers le bord du moniteur et retirez-les comme illustré ci-dessous.

4. Obturez les trous en collant les stickers fournis.
Conservez les piéces retirées dans un endroit sir.
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7-2. Branchement Raccordement de plusieurs PC

Le produit posséde plusieurs connexions vers des PC et vous permet de passer a 'une des connexions
pour I'affichage.

Exemples de branchement : Pied chevalet

Al

- Analogique
(D-Sub) Cable de signal MD-C87
Connecteur 1T_1__1 S S
D-Sub ,®\ ) / c o |:|8
. ‘ % _l o (G 1. . -m
& = | S— S % T w— =
Mini connecteur
D-Sub a 15 broches
Vers PC 1
Numérique
o) (DVI) Cable de signal FD-C39
Connecteur .
DVI-D =
¢ o
)) —
©
©
Connecteur DVI
Vers PC 2
Numérique
Connecteur (DisplayPort) Cable de signal PP200
DisplayPort /) O
[P B =z o D= | |8
// =
Connecteur
DisplayPort
Vers PC 3

@® Commutation du signal d’entrée

Le signal d’entrée change chaque fois que vous appuyez sur SIGNAL.

Lorsque le signal est commuté, le nom du port d’entrée actif s’affiche dans le coin supérieur droit de
I'écran.
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@ Pour régler la sélection du signal d’entrée

Réglage Fonction
Auto Le moniteur reconnait le connecteur permettant I'entrée des signaux de I'ordinateur.
Lorsqu’un PC est mis hors tension ou passe en mode d’économie d’énergie, le moniteur
affiche automatiquement un autre signal.
Manuel Le moniteur détecte uniquement les signaux du PC qui sont en train de s’afficher
automatiquement. Sélectionnez le signal d’entrée a afficher a l'aide de la touche SIGNAL.
Procédure

1. Sélectionnez « Réglages moniteur » dans le menu Ajustage, puis appuyez sur ENTER.
2. Sélectionnez « Signal Entrée » dans « Réglages moniteur », puis appuyez sur ENTER.

3. Sélectionnez « Auto » ou « Manuel » a I'aide des touches A ou V.

4. Appuyez sur ENTER pour quitter.

Remarque

* Si vous sélectionnez « Auto », le moniteur ne passe en mode d’économie d’énergie qu’une fois tous les PC

en mode d’économie d’énergie ou hors tension.

7-3. Affichage des informations relatives au moniteur

Cette fonction vous permet d’afficher le nom du modele, le numéro de série, la durée d'utilisation, la
résolution et le signal d’entrée.

Procédure
1. Choisissez « Informations » dans le menu de réglages, puis appuyez sur ENTER.

Le menu « Informations » s’affiche.

» Lorsque vous mettez le moniteur sous tension pour la premiére fois, la durée d’utilisation peut étre supérieure
a 0 en raison des tests effectués en usine.
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7-4. Synchronisation prédéfinie

Le tableau suivant indique la synchronisation prédéfinie en usine pour les signaux analogiques.

 La position de I'’écran peut étre décalée, selon l'ordinateur raccordé, ce qui peut nécessiter un réglage de I'écran
a l'aide du menu de réglage.
+ Si un signal différent de ceux énumérés dans le tableau est émis, réglez I'écran a l'aide du menu de réglage.
Cependant, I'affichage a I'écran peut toujours étre incorrect méme apres réglage.

» Lorsque des signaux entrelacés sont utilisés, I'écran ne peut pas s’ afficher correctement méme aprés un réglage

de I'écran a I'aide du menu de réglage.

. Fréquence Polarité
Résolution Slonan Fré de | Horizontale : | Verticale :
compatibles quence de | Horizontale - | Verticale - | |, i ontale | Verticale
point : MHz kHz Hz
640 x 480 VGA 2518 31,47 59,94 Négative Négative
640 x 480 VESA 31,50 37,86 72,81 Négative Négative
640 x 480 VESA 31,50 37,50 75,00 Négative Négative
720 x 400 VGA TEXT 28,32 31,47 70,09 Négative Positive
800 x 600 VESA 36,00 35,16 56,25 Positive Positive
800 x 600 VESA 40,00 37,88 60,32 Positive Positive
800 x 600 VESA 50,00 48,08 72,19 Positive Positive
800 x 600 VESA 49,50 46,88 75,00 Positive Positive
1024 x 768 VESA 65,00 48,36 60,00 Négative Négative
1024 x 768 VESA 75,00 56,48 70,07 Négative Négative
1024 x 768 VESA 78,75 60,02 75,03 Positive Positive
1280 x 720 CEA-861 74,25 45,00 60,00 Positive Positive
1280 x 960 VESA 108,00 60,00 60,00 Positive Positive
1280 x 1024 VESA 108,00 63,98 60,02 Positive Positive
1280 x 1024 VESA 135,00 79,98 75,03 Positive Positive
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Chapitre 8 Glossaire

DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface)

Norme VESA standardisant I'échange interactif des informations de réglage, etc. entre un
ordinateur et le moniteur.

DisplayPort

DisplayPort est une interface AV numérique de pointe qui permet de brancher le PC, l'audio, les
imageurs, etc. au moniteur. Un cable peut transférer le son avec les images.

DVI (Digital Visual Interface)

DVI est une norme d’interface numérique. Linterface DVI permet la transmission directe des
données numériques du PC sans perte.

Ceci inclut le systéme de transmission TMDS et les connecteurs DVI. Il existe deux types de
connecteurs DVI. Le premier est le connecteur DVI-D réservé a I'entrée de signaux numériques.
Lautre est le connecteur DVI-1 qui accepte des signaux numériques et analogiques.

DVI DMPM (DVI Digital Monitor Power Management)

DVI DMPM est une fonction d’économie d’énergie adaptée a l'interface numérique. Les états
« moniteur allumé » (mode de fonctionnement normal) et « actif éteint » (mode économie d’énergie)
sont indispensables pour le mode d’alimentation DVI DMPM du moniteur.

Gain
Cette fonction est utilisée pour régler chaque paramétre de couleur pour le rouge, le vert et le bleu.
Un moniteur LCD peut afficher des couleurs en faisant passer la lumiere par le filtre coloré du
panneau. Le rouge, le vert et le bleu sont les trois couleurs primaires. Toutes les couleurs affichées
a I'écran sont une combinaison de ces trois couleurs. Le ton peut étre modifié en réglant l'intensité
de lumiére (volume) traversant le filtre de chaque couleur.

Gamma

Généralement, la luminosité du moniteur varie de facon non linéaire selon le niveau du signal
d’entrée ; c’est ce qu'on appelle la « caractéristique Gamma ». Une valeur gamma faible génére
une image peu contrastée alors qu’'une valeur gamma élevée augmente le contraste de I'image.

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)

Il s’agit d’'un systéme de codage des signaux numériques, qui a été développé afin de protéger les
contenus numériques (vidéo, musique, etc.) contre la copie.

La technologie HDCP permet de sécuriser la transmission des contenus numériques en codant
cbté sortie le contenu envoyé via le connecteur DVI ou HDMI et en le décodant ensuite cété entrée.
Aucun contenu numérique ne peut étre reproduit si les équipements cotés sortie et entrée ne sont
pas compatibles HDCP.
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Horloge

Le moniteur a entrée de signal analogique doit reproduire une horloge de la méme fréquence que
la fréquence de point du systéme vidéo utilisé, lorsque le signal analogique est converti en un
signal numérique pour afficher 'image. Cette opération est appelée réglage d’horloge. Si
l'impulsion d’horloge n’est pas correctement réglée, des barres verticales apparaissent sur I'écran.

Phase

La phase correspond a un délai d’échantillonnage pour convertir le signal analogique d’entrée en
un signal numérique. Le réglage de phase permet de régler le délai. Il est recommandé d’effectuer
le réglage de phase une fois que I'horloge est correctement réglée.

Réglage du niveau

Le réglage du niveau permet de contréler les niveaux de sortie des signaux afin d’afficher toute la
palette de couleurs. Il est recommandé d’effectuer le réglage du niveau avant d’effectuer le réglage
de la couleur.

Résolution

Le panneau LCD est constitué d’'un grand nombre de pixels d’'une taille spécifiée qui s’allument
pour former I'image affichée a I'’écran. Le moniteur est constitué de 1280 pixels horizontaux et de
1024 pixels verticaux. A une résolution de 1280 x 1024, tous les pixels sont affichés en plein écran

(1:1).

sRGB (Norme RGB)

Norme internationale pour la reproduction couleur et 'espace couleur sur des dispositifs
périphériques (tels que moniteurs, imprimantes, appareils photos numériques, scanners). C’est une
forme simple d’harmonisation des couleurs sur Internet, qui permet d’afficher les couleurs en
utilisant des tons proches de ceux des dispositifs de transmission et de réception.

Température

La température de couleur est une méthode de mesure de la tonalité du blanc, indiquée
généralement en degrés Kelvin. Lécran devient rougeatre a basse température et bleuatre a
température élevée, comme la température de la flamme.

5000 K : blanc Iégérement rougeatre

6500 K : blanc appelé couleur en lumiére naturelle

9300 K : blanc légérement bleuté

TMDS (Transition Minimized Differential Signaling)

Méthode de transmission de signal pour l'interface numérique.

VESA DPM (Video Electronics Standards Association - Display Power
Management)
Les spécifications VESA permettent d'augmenter l'efficacité énergétique des écrans d’ordinateurs.

Cela implique la normalisation des signaux envoyés depuis I'ordinateur (carte graphique).
DPM définit I'état des signaux transmis entre I'ordinateur et le moniteur.
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Annexe

Marque commerciale

Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des
marques commpciales ou des marques déposées de HDMI Licensing, LLC aux Etats-Unis et dans d’autres
pays.

Le logo DisplayPort Compliance et VESA sont des marques déposées de Video Electronics Standards
Association.

Acrobat, Adobe, Adobe AIR et Photoshop sont des marques déposées de Adobe Systems Incorporated
aux Etats-Unis et dans d’autres pays.

AMD Athlon et AMD Opteron sont des marques commerciales de Advanced Micro Devices, Inc.

Apple, ColorSync, eMac, iBook, iMac, iPad, Mac, MacBook, Macintosh, Mac OS, PowerBook et
QuickTime sont des marques déposées de Apple Inc.

ColorMunki, Eye-One et X-Rite sont des marques déposées ou des marques commerciales de X-Rite
Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans d’autres pays.

ColorVision et ColorVision Spyder2 sont des marques déposées de DataColor Holding AG aux Etats-
Unis.
Spyder3 et Spyder4 sont des marques commerciales de DataColor Holding AG.

ENERGY STAR est une marque déposée de ’Agence américaine de Protection de I'Environnement aux
Etats-Unis et dans d’autres pays.

GRACoL et IDEAlliance sont des marques déposées de International Digital Enterprise Alliance.
Linux est une marque déposée de Linus Torvalds.

NEC est une marque déposée de NEC Corporation.
PC-9801 et PC-9821 sont des marques commerciales de NEC Corporation.

NextWindow est une marque déposée de NextWindow Ltd.

Intel, Intel Core et Pentium sont des marques déposées d’Intel Corporation aux Etats-Unis et/ou dans
d’autres pays.

PowerPC est une marque déposée de International Business Machines Corporation.

PlayStation est une marque déposée de Sony Computer Entertainment Inc.
PSP et PS3 sont des marques commerciales de Sony Computer Entertainment Inc.

RealPlayer est une marque déposée de RealNetworks, Inc.
Red Hat est une marque déposée de Red Hat, Inc.
TouchWare est une marque commerciale de 3M Touch Systems, Inc.

Windows, Windows Media, Windows Vista, SQL Server et Xbox 360 sont des marques déposées de
Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d’autres pays.

YouTube est une marque déposée de Google Inc.
Firefox est une marque déposée de la fondation Mozilla.
Kensington et MicroSaver sont des marques déposées d’ACCO Brands Corporation.

EIZO, le logo EIZO, ColorEdge, DuraVision, FlexScan, FORIS, RadiCS, RadiForce, RadiNET, Raptor et
ScreenManager sont des marques déposées de EIZO Corporation au Japon et dans d’autres pays.

ColorNavigator, EcoView NET, EIZO EasyPIX, EIZO ScreenSlicer, i*Sound, Screen Administrator et
UniColor Pro sont des marques commerciales de EIZO Corporation.

Tous les autres noms de sociétés et de produits sont des marques commerciales ou des marques
déposées de leurs propriétaires respectifs.

Licence / Droit d’auteur

Une police bitmap round gothic gras utilisée pour les caractéres affichés au dessus de ce produit est
congue par Ricoh.
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FCC Declaration of Conformity

For U.S.A., Canada, etc. (rated 100-120 Vac) Only

FCC Declaration of Conformity
We, the Responsible Party EIZO Inc.

5710 Warland Drive, Cypress, CA 90630

Phone: (562) 431-5011

declare that the product Trade name: EIZO

Model: DuraVision FDS1921T

is in conformity with Part 15 of the FCC Rules. Operation of this product is subject to the following
two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant
to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against

harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in
a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct
the interference by one or more of the following measures.

* Reorient or relocate the receiving antenna.

* Increase the separation between the equipment and receiver.

* Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
* Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the
user’s authority to operate the equipment.

Note

Use the attached specified cable below or EIZO signal cable with this monitor so as to keep interference
within the limits of a Class B digital device.

- AC Cord
- Shielded Signal Cable (enclosed)

Canadian Notice

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de le classe B est comforme a la norme NMB-003 du Canada.
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GARANTIE LIMITEE
LIMITED WARRANTY

EIZO Corporation (hereinafter referred to as “EIZ0”) and distributors authorized by EIZO (hereinafter referred to as the
“Distributors”) warrant, subject to and in accordance with the terms of this limited warranty (hereinafter referred to as the
“Warranty”), to the original purchaser (hereinafter referred to as the “Original Purchaser”) who purchased the product
specified in this document (hereinafter referred to as the “Product”) from EIZO or Distributors, that EIZO and Distributors
shall, at their sole discretion, either repair or replace the Product at no charge if the Original Purchaser becomes aware
within the Warranty Period (defined below) that the Product malfunctions or is damaged in the course of normal use of
the Product in accordance with the description in the instruction manual attached to the Product (hereinafter referred to
as the “User’s Manual”).

The period of this Warranty is three (3) years from the date of purchase of the Product (hereinafter referred to as the
“Warranty Period”). EIZO and Distributors shall bear no liability or obligation with regard to the Product in relation to the
Original Purchaser or any third parties other than as provided under this Warranty.

EIZO and Distributors will cease to hold or store any parts (excluding design parts) of the Product upon expiration of
seven (7) years after the production of such parts is discontinued. In repairing the monitor, EIZO and Distributors will use
renewal parts which comply with our QC standards. If the unit cannot be repaired due to its condition or the stockout of
a relevant part, EIZO and Distributors may offer the replacement by a product with equivalent performance instead of
repairing it.

The Warranty is valid only in the countries or territories where the Distributors are located. The Warranty does not restrict
any legal rights of the Original Purchaser.

Notwithstanding any other provision of this Warranty, EIZO and Distributors shall have no obligation under this Warranty
whatsoever in any of the cases as set forth below:

(a) Any defect of the Product caused by freight damage, modification, alteration, abuse, misuse, accident, incorrect
installation, disaster, faulty maintenance and/or improper repair by third party other than EIZO and Distributors;

(b) Any incompatibility of the Product due to possible technical innovations and/or regulations;
(c) Any deterioration of the sensor;

(d) Any deterioration of display performance caused by the deterioration of expendable parts such as the LCD panel
and/or backlight, etc. (e.g. changes in brightness, changes in brightness uniformity, changes in color, changes in
color uniformity, defects in pixels including burnt pixels, etc.);

(e) Any defect of the Product caused by placement in a location where it may be affected by strong vibration or shocks;
(f) Any defect of the Product caused by external equipment;

(9) Any defect of the Product on which the original serial number has been altered or removed;

(h) Any defect of the Product caused by liquid leaking from battery;

(i) Any normal deterioration of the product, particularly that of consumables, accessories, and/or attachments (e.g.
buttons, rotating parts, cables, User’s Manual, etc.); and

(i) Any deformation, discoloration, warp, and/or rust of the exterior of the product including that of the surface of the
LCD panel.

To obtain service under the Warranty, the Original Purchaser must deliver the Product, freight prepaid, in its original
package or other adequate package affording an equal degree of protection, assuming the risk of damage and/or loss
in transit, to the local Distributor. The Original Purchaser must present proof of purchase of the Product and the date of
such purchase when requesting services under the Warranty.

The Warranty Period for any replaced and/or repaired product under this Warranty shall expire at the end of the original
Warranty Period.

EIZO OR DISTRIBUTORS ARE NOT RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE TO, OR LOSS OF, DATA OR OTHER
INFORMATION STORED IN ANY MEDIA OR ANY PART OF ANY PRODUCT RETURNED TO EIZO OR DISTRIBUTORS
FOR REPAIR.

EIZO AND DISTRIBUTORS MAKE NO FURTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, WITH RESPECT TO
THE PRODUCT AND ITS QUALITY, PERFORMANCE, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR
USE. IN NO EVENT SHALL EIZO OR DISTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, INDIRECT, SPECIAL,
CONSEQUENTIAL OR OTHER DAMAGE WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR
LOSS OF PROFIT, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF BUSINESS INFORMATION, OR ANY OTHER PECUNIARY
LOSS) ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PRODUCT OR IN ANY CONNECTION WITH THE
PRODUCT, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN
IF EIZO OR DISTRIBUTORS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THIS EXCLUSION
ALSO INCLUDES ANY LIABILITY WHICH MAY ARISE OUT OF THIRD PARTY CLAIMS AGAINST THE ORIGINAL
PURCHASER. THE ESSENCE OF THIS PROVISION IS TO LIMIT THE POTENTIAL LIABILITY OF EIZO AND
DISTRIBUTORS ARISING OUT OF THIS LIMITED WARRANTY AND/OR SALES.
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BEGRENZTE GARANTIE

EI1ZO Corporation (im Weiteren als ,EIZO" bezeichnet) und die Vertragsimporteure von EIZO (im Weiteren als
.vertrieb(e)“ bezeichnet) garantieren dem urspriinglichen Kaufer (im Weiteren als ,Erstkaufer” bezeichnet), der das in
diesem Dokument vorgegebene Produkt (im Weiteren als ,Produkt” bezeichnet) von EIZO oder einem Vertrieb erworben
hat, gemafl den Bedingungen dieser beschréankten Garantie (im Weiteren als ,Garantie“ bezeichnet), dass EIZO und
der Vertrieb nach eigenem Ermessen das Produkt entweder kostenlos reparieren oder austauschen, falls der Erstkaufer
innerhalb der Garantiefrist (weiter unten festgelegt) eine Fehlfunktion bzw. Beschadigung des Produkts feststellt,
die wahrend des normalen Gebrauchs des Produkts gemal den Anweisungen des zum Lieferumfang des Produkts
gehorenden Benutzerhandbuchs (im Weiteren als ,Benutzerhandbuch* bezeichnet) aufgetreten ist.

Die Dauer der Garantieleistung (im Weiteren als ,Garantiefrist‘ bezeichnet) betragt drei (3) Jahre ab dem Kaufdatum
des Produkts. EIZO und die Vertriebe libernehmen (iber den Rahmen dieser Garantie hinaus hinsichtlich des Produkts
keinerlei Haftung oder Verpflichtung dem Erstkaufer oder Dritten gegeniber.

Nach Ablauf von sieben (7) Jahren nach Ende der Produktion solcher Teile werden EIZO und Vertriebshandler keine
Teile (mit Ausnahme von Konstruktionsteilen) mehr vorhalten und lagern. EIZO und seine Vertriebspartner verpflichten
sich, bei einer etwaigen Reparatur des Monitors ausschlieRlich Produkte gemafR den EIZO-Qualitatssicherungsstandards
zu verwenden. Wenn das Gerat aufgrund seines Zustands oder eines Fehlbestands bei einem entsprechenden Teil nicht
repariert werden kann, kénnen EIZO und Vertriebshandler statt der Reparatur des Gerats den Austausch gegen ein
Produkt mit gleichwertiger Leistung anbieten.

Diese Garantie gilt nur in Landern oder Gebieten, in denen sich Vertriebe befinden. Die gesetzlichen
Gewabhrleistungsrechte des Erstkaufers gegeniiber dem Verkaufer werden durch diese Garantie nicht berhrt.

EIZO und die Vertriebe besitzen im Rahmen dieser Garantie keinerlei Verpflichtung in den folgenden Fallen:

(a) Produktdefekte, die auf Frachtschaden, Modifikation, Nachgestaltung, Missbrauch, Fehlbedienung, Unfélle,
unsachgemale Installation, Naturkatastrophen, fehlerhafte Wartung und/oder unsachgemafie Reparatur durch eine
andere Partei als EIZO und die Vertriebe zuruckzufiihren sind.

(b) Eine Inkompatibilitat des Produkts aufgrund von technischen Neuerungen und/oder neuen Bestimmungen, die
nach dem Kauf in Kraft treten.

(c) Jegliche Verschlechterung des Sensors.

(d) Jegliche Verschlechterung der Bildschirmleistung, die durch Verschleil3teile wie das LCD-Panel und/oder die
Hintergrundbeleuchtung usw. hervorgerufen werden (z.B. Verdanderungen von Helligkeit oder Helligkeitsverteilung,
Veranderungen von Farbe oder Farbverteilung, Pixeldefekte einschliellich von durchgebrannten Pixeln usw.).

(e) Produktdefekte, die durch Platzierung an einer Stelle verursacht werden, wo das Produkt von starker Vibration oder
Schocks betroffen sein kénnte.

(f) Produktdefekte, die durch externe Gerate verursacht werden.
(g9) Jeglicher Defekt eines Produkts, dessen urspriingliche Seriennummer geandert oder entfernt wurde.
(h) Produktdefekte, die durch Austritt von Batterieflissigkeit verursacht werden.

(i) Normale Abnutzung des Produkts, insbesondere von Verbrauchsteilen, Zubehérteilen und/oder Beilagen (z.B.
Tasten, drehbare Teile, Kabel, Benutzerhandbuch usw.); sowie

(j) Verformungen, Verfarbungen, Verziehungen und/oder Rost am ProduktauReren, einschliellich der Oberflache des
LCD-Panels.

Bei Inanspruchnahme der Garantieleistung ist der Erstkaufer verpflichtet, das Produkt auf eigene Kosten und
in der Originalverpackung bzw. einer anderen geeigneten Verpackung, die einen gleichwertigen Schutz gegen
Transportschaden bietet, an den drtlichen Vertrieb zu tbersenden, wobei der Erstkdufer das Transportrisiko gegeniber
Schéaden und/oder Verlust tragt. Zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme der Garantieleistung muss der Erstkaufer einen
Verkaufsbeleg vorweisen, auf dem das Kaufdatum angegeben ist.

Die Garantiefrist fiir ein im Rahmen dieser Garantie ausgetauschtes und/oder repariertes Produkt erlischt nach Ablauf
der ursprunglichen Garantiefrist.

EIZO ODER DIE EIZO-VERTRAGSIMPORTEURE HAFTEN NICHT FUR ZERSTORTE DATENBESTANDE ODER DIE
KOSTEN DER WIEDERBESCHAFFUNG DIESER DATENBESTANDE AUF JEGLICHEN DATENTRAGERN ODER
TEILEN DES PRODUKTS, DIE IM RAHMEN DER GARANTIE BEI EIZO ODER DEN EIZO-VERTRAGSIMPORTEUREN
ZUR REPARATUR EINGEREICHT WURDEN.

EIZO UND DIE EIZO-VERTRAGSIMPORTEURE GEBEN WEDER EXPLIZITE NOCH IMPLIZITE GARANTIEN
IN BEZUG AUF DIESES PRODUKT UND SEINE QUALITAT, LEISTUNG, VERKAUFLICHKEIT ODER EIGNUNG
FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. AUF KEINEN FALL SIND EIZO ODER DIE EIZO-VERTRAGSIMPORTEURE
VERANTWORTLICH FUR JEGLICHE ZUFALLIGE, INDIREKTE, SPEZIELLE, FOLGE- ODER ANDERE SCHADEN
JEGLICHER ART (EINSCHLIESSLICH OHNE JEDE BEGRENZUNG SCHADEN BEZUGLICH PROFITVERLUST,
GESCHAFTSUNTERBRECHUNG, VERLUST VON GESCHAFTSINFORMATION ODER JEGLICHE ANDEREN
FINANZIELLEN EINBUSSEN), DIE DURCH DIE VERWENDUNG DES PRODUKTES ODER DIE UNFAHIGKEIT
ZUR VERWENDUNG DES PRODUKTES ODER IN JEGLICHER BEZIEHUNG MIT DEM PRODUKT, SEI ES
BASIEREND AUF VERTRAG, SCHADENSERSATZ, NACHLAESSIGKEIT, STRIKTE HAFTPFLICHT ODER ANDEREN
FORDERUNGEN ENTSTEHEN, AUCH WENN EIZO UND DIE EIZO-VERTRAGSIMPORTEURE IM VORAUS UBER
DIE MOGLICHKEIT SOLCHER SCHADEN INFORMIERT WURDEN. DIESER AUSSCHLUSS ENTHALT AUCH JEDE
HAFTPFLICHT, DIE AUS FORDERUNGEN DRITTER GEGEN DEN ERSTKAUFER ENTSTEHEN KANN. ZWECK
DIESER KLAUSEL IST ES, DIE HAFTUNG VON EIZO UND DEN VERTRIEBEN GEGENUBER FORDERUNGEN ZU
BEGRENZEN, DIE AUS DIESER BESCHRANKTEN GARANTIE UND/ODER DEM VERKAUF ENTSTEHEN KONNEN.
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GARANTIE LIMITEE

EIZO Corporation (ci-apres dénommé « EIZO ») et les distributeurs autorisés par EIZO (ci-aprés dénommés
« Distributeurs »), sous réserve et conformément aux termes de cette garantie limitée (ci-aprés dénommeée
« Garantie »), garantissent a I'acheteur initial (ci-aprés dénommé « Acheteur initial ») du produit spécifié dans la
présente (ci-aprés dénommé « Produit ») acheté auprés d’EIZO ou de Distributeurs agréés EIZO, que EIZO et ses
Distributeurs auront pour option de réparer ou remplacer gratuitement le Produit si I'Acheteur initial constate, pendant la
Période de garantie (définie ci-dessous), qu’il y a un dysfonctionnement ou que le Produit a subi un dommage dans le
cadre d’une utilisation normale du Produit conformément & la description du mode d’emploi qui accompagne le Produit
(ci-aprés dénommé « Manuel d’utilisation »).

La période de cette Garantie est de trois (3) ans a partir de la date d’achat du Produit (ci-aprés dénommée « Période de
Garantie »). EIZO et ses Distributeurs déclinent toute responsabilité ou obligation concernant ce Produit face a I'’Acheteur
initial ou a toute autre personne a I'exception de celles stipulées dans la présente Garantie.

EIZO et ses Distributeurs cesseront de conserver ou de stocker des piéces (a I'exception des piéces de conception) du
Produit a I'expiration d'une période de sept (7) ans aprées l'arrét de la production de ces pieces. Pour réparer le moniteur,
EIZO et ses distributeurs utiliseront des pieces de rechange conformes a nos normes de controle qualité. Si I'unité ne
peut pas étre réparée en raison de son état ou de la rupture de stock d'une piéce adéquate, EIZO et ses Distributeurs
peuvent proposer le remplacement par un produit aux performances équivalentes au lieu de le réparer.

La Garantie est valable uniquement dans les pays ou les territoires ou se trouvent les Distributeurs. La Garantie ne limite
aucun des droits reconnus par la loi a I'’Acheteur initial.

Nonobstant toute autre clause de cette Garantie, EIZO et ses Distributeurs n’auront d’obligation dans le cadre de cette
Garantie pour aucun des cas énumérés ci-dessous :

(a) Tout défaut du Produit résultant de dommages occasionnés lors du transport, d’'une modification, d’une altération,
d’un abus, d’'une mauvaise utilisation, d’'un accident, d’'une installation incorrecte, d’'un désastre, d’'un entretien et/
ou d’'une réparation incorrects effectués par une personne autre que EIZO ou ses Distributeurs ;

(b) Toute incompatibilité du Produit résultant d’améliorations techniques et/ou réglementations possibles ;
(c) Toute détérioration du capteur ;

(d) Toute détérioration des performances d’affichage causée par la détérioration des éléments consommables tels
que le panneau LCD et/ou le rétroéclairage, etc. (par exemple des changements de luminosité, des changements
de l'uniformité de la luminosité, des modifications de couleur, des changements de I'uniformité des couleurs, des
défectuosités de pixels y compris des pixels brilés, etc.);

(e) Tout défaut du Produit causé par le placement dans un endroit ou il pourrait étre affecté par de fortes vibrations ou
chocs ;

(f) Tout défaut du Produit causé par un appareil externe ;
(g) Tout défaut d’'un Produit sur lequel le numéro de série original a été altéré ou supprimé ;
(h) Tout défaut du Produit causé par un écoulement du liquide contenu dans les piles ;

(i) Toute détérioration normale du Produit, particulierement celle des consommables, des accessoires et/ou des
piéces reliées au Produit (touches, éléments pivotants, cables, Manuel d'utilisation etc.), et

(i) Toute déformation, décoloration, gondolage et/ou rouille de I'extérieur du Produit, y compris celle de la surface du
panneau LCD.

Pour bénéficier d’'un service dans le cadre de cette Garantie, I'Acheteur initial doit renvoyer le Produit port payé, dans
son emballage d’origine ou tout autre emballage approprié offrant un degré de protection équivalent, au Distributeur local,
et assumera la responsabilité des dommages et/ou perte possibles lors du transport. L’Acheteur initial doit présenter une
preuve d’achat du Produit comprenant sa date d’achat pour bénéficier de ce service dans le cadre de la Garantie.

La Période de garantie pour tout Produit remplacé et/ou réparé dans le cadre de cette Garantie expirera a la fin de la
Période de garantie initiale.

EIZO OU SES DISTRIBUTEURS NE SAURAIENT ETRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES OU PERTES DE
DONNEES OU D’AUTRES INFORMATIONS STOCKEES DANS UN MEDIA QUELCONQUE OU UNE AUTRE PARTIE
DU PRODUIT RENVOYE A EIZO OU AUX DISTRIBUTEURS POUR REPARATION.

AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU TACITE, NEST OFFERTE PAR EIZO ET SES DISTRIBUTEURS
CONCERNANT LE PRODUIT ET SES QUALITES, PERFORMANCES, QUALITE MARCHANDE OU ADAPTATION
A UN USAGE PARTICULIER. EN AUCUN CAS, EIZO OU SES DISTRIBUTEURS NE SERONT RESPONSABLES
DES DOMMAGES FORTUITS, INDIRECTS, SPECIAUX, INDUITS, OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE QUEL
QU'IL SOIT (Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LES DOMMAGES RESULTANT D’'UNE PERTE DE PROFIT, D’'UNE
INTERRUPTION D’ACTIVITES, D’'UNE PERTE DE DONNEES COMMERCIALES, OU DE TOUT AUTRE MANQUE
A GAGNER) RESULTANT DE L’'UTILISATION OU DE L'INCAPACITE D’UTILISER LE PRODUIT OU AYANT UN
RAPPORT QUELCONQUE AVEC LE PRODUIT, QUE CE SOIT SUR LA BASE D’'UN CONTRAT, D’UN TORT, D’'UNE
NEGLIGENCE, D’'UNE RESPONSABILITE STRICTE OU AUTRE, MEME SI EIZO OU SES DISTRIBUTEURS ONT ETE
AVERTIS DE LA POSSIBILITE DE TELS DOMMAGES. CETTE LIMITATION INCLUT AUSSI TOUTE RESPONSABILITE
QUI POURRAIT ETRE SOULEVEE LORS DES RECLAMATIONS D’UN TIERS CONTRE LACHETEUR INITIAL.
L'ESSENCE DE CETTE CLAUSE EST DE LIMITER LA RESPONSABILITE POTENTIELLE DE EIZO ET DE SES
DISTRIBUTEURS RESULTANT DE CETTE GARANTIE LIMITEE ET/OU DES VENTES.
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GARANTIA LIMITADA

E1ZO Corporation (en lo sucesivo “EIZO”) y sus distribuidores autorizados (en lo sucesivo los “Distribuidores”),
con arreglo y de conformidad con los términos de esta garantia limitada (en lo sucesivo la “Garantia”), garantizan al
comprador original (en lo sucesivo el “Comprador original”) que comproé el producto especificado en este documento (en
lo sucesivo el “Producto”) a EIZO o a sus Distribuidores, que EIZO y sus Distribuidores, a su propio criterio, repararan
o sustituiran el Producto de forma gratuita si el Comprador original detecta dentro del periodo de la Garantia (indicado
posteriormente) que el Producto no funciona correctamente o que se ha averiado durante el uso normal del mismo de
acuerdo con las indicaciones del manual de instrucciones suministrado con el Producto (en lo sucesivo el “Manual del
usuario”).

El periodo de esta Garantia es de tres (3) afios a partir de la fecha de compra del Producto (en adelante designado como
el “Periodo de Garantia”). EIZO y sus Distribuidores no tendran ninguna responsabilidad ni obligaciéon con respecto al
Producto para con el Comprador original ni con terceros que no sean las estipuladas en la presente Garantia.

EIZO y sus distribuidores dejaran de tener o almacenar cualquier pieza del producto (excepto piezas del disefio) una vez
expirado el periodo de siete (7) afios después de que hayan dejado de fabricarse tales piezas. Para la reparacion del
monitor, EIZO y los distribuidores utilizaran repuestos que cumplan con nuestros estandares de control de calidad. Si no
se puede reparar la unidad debido a su estado o si se han agotado las existencias de una pieza importante, EIZO y sus
distribuidores podrian ofrecerle sustituirlo por un producto con rendimiento equivalente en lugar de repararlo.

La Garantia es valida sélo en los paises y territorios donde estan ubicados los Distribuidores. La Garantia no restringe
ningun derecho legal del Comprador original.

A pesar de las estipulaciones de esta Garantia, EIZO y sus Distribuidores no tendran obligacion alguna bajo esta
Garantia en ninguno de los casos expuestos a continuacion:

(a) Cualquier defecto del Producto causado por dafios en el transporte, modificacion, alteracion, abuso, uso incorrecto,
accidente, instalacién incorrecta, desastre, mantenimiento incorrecto y/o reparacion indebida realizada por un
tercero que no sea EIZO o sus Distribuidores.

(b) Cualquier incompatibilidad del Producto debida a posibles innovaciones técnicas y/o reglamentaciones.
(c) Cualquier deterioro del sensor.

(d) Cualquier deterioro en el rendimiento de la visualizacion causado por fallos en las piezas consumibles como el
panel LCD y/o la "Backlight", etc. (p. ej. cambios de brillo, cambios de uniformidad del brillo, cambios de color,
cambios de uniformidad del color, defectos de pixeles, incluyendo pixeles muertos, etc.).

(e) Cualquier defecto del Producto provocado por su colocaciéon en un lugar donde pueda verse afectado por fuertes
vibraciones o sacudidas.

(f) Cualquier defecto del Producto causado por un equipo externo.
(g) Cualquier defecto del Producto en el que haya sido alterado o borrado el niumero de serie original.
(h) Cualquier defecto del Producto casusado por fugas de liquido de las pilas.

(i) Cualquier deterioro normal del Producto, y en particular de las piezas consumibles, accesorios y demas (p. e€;j.
botones, piezas giratorias, cables, Manual del usuario, etc.).

(i) Cualquier deformacioén, decoloracion, alabeo y/u oxidacién del exterior del Producto incluida la superficie del panel
LCD.

Para obtener servicio en los términos de esta Garantia, el Producto debera ser enviado por el Comprador original,
a su Distribuidor local, con el transporte previamente pagado, en el embalaje original u otro embalaje adecuado que
ofrezca el mismo grado de proteccién, asumiendo el riesgo de dafios y/o pérdida del Producto durante el transporte. El
Comprador original debera presentar un comprobante de compra del Producto en el que se refleje la fecha de compra
del mismo cuando lo solicite el servicio de Garantia.

El Periodo de garantia para cualquier Producto reemplazado y/o reparado en los términos de esta Garantia expirara al
vencer el Periodo de garantia original.

EIZO O LOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS DE EIZO NO SE RESPONSABILIZAN DE NINGUN DANO O
PERDIDA QUE PUEDAN SUFRIR LOS DATOS U OTRA INFORMACION ALMACENADA EN CUALQUIER MEDIO O
CUALQUIER PARTE DE CUALQUIER PRODUCTO DEVUELTO A EIZO O A LOS DISTRIBUIDORES DE EIZO PARA
SU REPARACION.

EIZO Y LOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS DE EIZO NO OFRECEN NINGUNA OTRA GARANTIA, IMPLICITA
NI EXPLICITA, CON RESPECTO AL PRODUCTO Y A SU CALIDAD, RENDIMIENTO, COMERCIABILIDAD E
IDONEIDAD PARA CUALQUIER USO EN PARTICULAR. EN NINGUN CASO SERAN EIZO O LOS DISTRIBUIDORES
AUTORIZADOS DE EIZO RESPONSABLES DE NINGUN DANO EMERGENTE, INDIRECTO, ESPECIAL, INHERENTE
O CUALQUIERA QUE SEA (INCLUYENDO, SIN LIMITACION, DANOS POR LUCRO CESANTE, INTERRUPCION
DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, PERDIDA DE INFORMACION COMERCIAL O CUALQUIER OTRA PERDIDA
PECUNIARIA) QUE SE DERIVE DEL USO O IMPOSIBILIDAD DE USO DEL PRODUCTO O EN RELACION CON EL
PRODUCTO, YA SEA BASADO EN CONTRATO, POR AGRAVIO, NEGLIGENCIA, ESTRICTA RESPONSABILIDAD
O CUALQUIERA QUE SEA, AUN CUANDO SE HAYA ADVERTIDO A EIZO O A LOS DISTRIBUIDORES DE EIZO
DE LA POSIBILIDAD DE TALES DANOS. ESTA EXCLUSION TAMBIEN ABARCA CUALQUIER RESPONSABILIDAD
QUE PUEDA DERIVARSE DE RECLAMACIONES HECHAS POR UN TERCERO CONTRA EL COMPRADOR
ORIGINAL. LA ESENCIA DE ESTA ESTIPULACION ES LIMITAR LA RESPONSABILIDAD POTENCIAL DE EIZO Y LOS
DISTRIBUIDORES QUE PUDIERA DERIVARSE DE ESTA GARANTIA LIMITADA Y/O VENTAS.
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GARANZIA LIMITATA

EIZO Corporation (a cui si fara riferimento da qui in poi con “EIZ0O”) ed i Distributori autorizzati da EIZO (a cui si fara
riferimento da qui in poi con “Distributori”’) garantiscono, secondo i termini di questa garanzia limitata (a cui si fara
riferimento da qui in poi con “Garanzia”) all'acquirente originale (a cui si fara riferimento da qui in poi con “Acquirente
originale”) che ha acquistato il prodotto specificato in questo documento (a cui si fara riferimento da qui in poi con
“Prodotto”) da EIZO o dai suoi Distributori, che EIZO e i distributori, a loro discrezione, ripareranno o sostituiranno il
Prodotto senza addebito se I’Acquirente originale trova, entro il periodo della Garanzia (definito sotto), che il Prodotto
malfunziona e si € danneggiato nel corso del suo normale utilizzo osservando le indicazioni del manuale di istruzioni
allegato al Prodotto (a cui si fara riferimento da qui in poi con “Manuale utente”).

Il periodo di questa Garanzia € di tre (3) anni dalla data di acquisto del Prodotto (a cui si fara riferimento da qui in poi
con “Periodo di Garanzia”). EIZO e i suoi Distributori non si assumono alcuna responsabilita e non hanno alcun obbligo
riguardo al Prodotto verso I'’Acquirente originale o terzi diversi da quelli relativi a questa Garanzia.

EIZO e i distributori cesseranno lo stoccaggio dei componenti (tranne le parti relative al progetto) del prodotto dopo
sette (7) anni dall'interruzione della produzione di tali componenti. Per la riparazione del monitor, EIZO e i Distributori
utilizzeranno parti di ricambio conformi ai nostri standard di controllo della qualita. Se I'unita non pud essere riparata a
causa delle sue condizioni o dell’esaurimento scorte di un componente rilevante, EIZO e i distributori potrebbero offrire la
sostituzione con un prodotto con prestazioni equivalenti piuttosto ripararlo.

La Garanzia & valida soltanto nei paesi dove ci sono i Distributori EIZO. La Garanzia non limita alcun diritto legale
dell’Acquirente originale.

Indipendentemente da qualsiasi altra condizione di questa Garanzia, EIZO e i suoi Distributori non avranno alcun obbligo
derivante da questa Garanzia in ognuno dei casi elencati di seguito:

(a) Qualsiasi difetto del Prodotto causato da danni di trasporto, modifiche, alterazioni, abusi, usi impropri, incidenti,
installazione errata, calamita, manutenzione errata e/o riparazioni improprie eseguite da terze parti che non siano
EIZO o i suoi Distributori.

(b) Qualsiasi incompatibilita del Prodotto dovuta a possibili innovazioni tecniche e/o normative.
(c) Qualsiasi deterioramento del sensore.

(d) Qualsiasi deterioramento delle prestazioni dello schermo causato dal deterioramento delle parti consumabili, come
il pannello LCD e/o la retroilluminazione, ecc. (per esempio: i cambiamenti di luminosita, cambiamenti di uniformita
della luminosita, i cambiamenti di colore, i cambiamenti di uniformita del colore, i difetti dei pixel, inclusi i pixel
bruciati, ecc.).

(e) Qualsiasi difetto del Prodotto dovuto alla sua collocazione in un luogo che pud assoggettarlo a forti vibrazioni o urti.
(f) Qualsiasi difetto del Prodotto causato da apparecchiature esterne.

(9) Qualsiasi difetto del Prodotto in cui il numero di serie originale sia stato alterato o rimosso.

(h) Qualsiasi difetto del Prodotto causato dalla fuoriuscita di liquido dalle pile.

(i) Qualsiasi normale deterioramento del Prodotto, in particolar modo nelle sue parti di consumo, accessori, e/o
attacchi (per esempio: tasti, parti rotanti, cavi, Manuale dell’'utente, ecc.).

() Qualsiasi tipo di deformazione, scolorimento, alterazione e/o arrugginimento dell’involucro esterno del Prodotto
inclusa la superficie del pannello LCD.

Per ricevere assistenza tecnica con questa Garanzia, I’Acquirente originale deve inviare il Prodotto, con trasporto
pre-pagato, nella sua confezione originale o altra confezione adeguata che fornisce un livello analogo di protezione,
assumendosi il rischio di danni e/o perdita in transito, al Distributore locale. L'Acquirente originale deve presentare la
prova di acquisto che stabilisce la data di acquisto del Prodotto quando richiede servizio sotto Garanzia.

Il Periodo di garanzia per qualsiasi Prodotto sostituito e/o riparato sotto questa Garanzia scade alla fine del Periodo di
garanzia originale.

EIZO O | SUOI DISTRIBUTORI NON SONO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO O PERDITA DI DATI O ALTRE
INFORMAZIONI MEMORIZZATI SU QUALSIASI SUPPORTO O QUALSIASI PARTE DI QUALSIASI PRODOTTO
INVIATO A EIZO O | SUOI DISTRIBUTORI PER RIPARAZIONI.

EIZO E | SUOI DISTRIBUTORI NON OFFRONO ALCUNA GARANZIA ADDIZIONALE, IMPLICITA O ESPLICITA,
RIGUARDO IL PRODOTTO E LA SUA QUALITA, PRESTAZIONI, VENDIBILITA O APPROPRIATEZZA PER
QUALSIASI USO PARTICOLARE. IN NESSUN CASO EIZO O | DISTRIBUTORI EIZO AUTORIZZATI SARANNO
RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO ACCIDENTALE, INDIRETTO, SPECIALE, CONSEGUENTE O DI
QUALSIASI ALTRA NATURA (INCLUSI, SENZA LIMITI, DANNI PER PERDITA DI PROFITTI, INTERRUZIONE DELLE
ATTIVITA, PERDITA DI INFORMAZIONI D’AFFARI O QUALSIASI ALTRA PERDITA PECUNIARIA) DERIVANTI
DALL'USO O DALLIMPOSSIBILITA DI USARE IL PRODOTTO O IN QUALSIASI RELAZIONE AL PRODOTTO,
SIA SU BASE DI CONTRATTO, TORTO, NEGLIGENZA, STRETTA RESPONSABILITA O ALTRIMENTI, ANCHE
SE EIZO O | DISTRIBUTORI EIZO AUTORIZZATI SONO STATI AVVERTITI DELLA POSSIBILITA DI TALI DANNI.
QUESTA ESCLUSIONE INCLUDE ANCHE QUALSIASI RESPONSABILITA CHE POSSA INSORGERE DA RECLAMI
DI TERZI CONTRO L'ACQUIRENTE ORIGINALE. LESSENZA DI QUESTO PROVVEDIMENTO E LIMITARE LA
RESPONSABILITA POTENZIALE DI EIZO E DEI DISTRIBUTORI DERIVANTE DA QUESTA GARANZIA LIMITATA E/O
DALLE VENDITE.
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BEGRANSAD GARANTI

EIZO Corporation (nedan kallat “EIZO”) och EIZOs auktoriserade distributérer (nedan kallade “Distributérer”) garanterar
i enlighet med villkoren i denna begransade garanti (nedan kallad “Garantin”) den ursprunglige kdparen (nedan kallad
den “Ursprunglige koparen”) som kopte den i dokumentet specificerade produkten (nedan kallad “Produkten”) fran
EIZO eller Distributérer, att EIZO eller Distributorer enligt eget gottfinnande kostnadsfritt antingen reparera eller byta ut
den defekta Produkten om den Ursprunglige kdparen inom Garantiperioden (definieras nedan) upptacker att Produkten
fungerar felaktigt eller skadas under normal anvandning av Produkten i enlighet med beskrivningen i bruksanvisningen
(nedan kallad “Bruksanvisning”).

Garantiperioden ar begransad till tre (3) ar fran datumet fér Produktens inkdp (hari kallad “Garantiperioden”). EIZO och
Distributorer ska inte under nagra villkor ha nagot annat ansvar an vad som anges i denna garanti gallande Produkten i
relation till den Ursprunglige kbparen eller tredje part.

EIZO och dess leverantorer slutar lagerféra delar (utom designdelar) till produkten sju (7) ar efter att delen i fraga slutar
tillverkas. Nat skarmen repareras anvander EIZO och distributorer reservdelar som uppfyller vara kvalitetsstandarder.
Om enheten inte kan repareras pa grund av skicket eller att en del inte finns i lager kan EIZO och dess leverantérer
erbjuda sig att byta ut produkten mot en produkt med likvardig prestanda istallet for att reparera den.

Garantin ar endast giltig i de lander dar det finns Distributorer. Garantin begransar inte nagra av den Ursprunglige
koparens lagstadgade rattigheter.

Oavsett andra villkor i denna garanti ska inte EIZO Distributorer under nagra villkor ha nagot ansvar i nagot av de fall
som beskrivs nedan:

(a) Nar nagon bristfallighet hos Produkten kan harledas till att ha uppstatt vid frakt, modifiering, andring, felaktigt
handhavande, olycka, felaktig installation, katastrof, felaktigt underhall och/eller felaktig reparation utférd av tredje
part annan an EIZO och Distributérer.

(b) Alla former av inkompatibilitet hos Produkten pa grund av méjliga tekniska innovationer och/eller bestammelser.
(c) Alla férsdmringar av sensorn.

(d) Alla forsdmringar av bildens prestanda beroende pa férbrukningsdelar sa som LCD-panel och/eller
bakgrundsbelysning etc. (t.ex. andringar i ljusstyrka, jdAmnhet i ljusstyrka, farg, fargjamnhet, defekta pixlar och/eller
fast lysande pixlar etc.).

(e) Alla defekter hos Produkten som orsakats av placering pa en plats dar den kan paverkas av kraftiga vibrationer
eller stotar.

(f) Alla defekter hos Produkten som orsakats av extern utrustning.
(9) Alla defekter hos Produkten pa vilken det ursprungliga serienumret har andrats eller avlagsnats.
(h) Alla produktfel som orsakas av vatska som lacker fran batteriet.

(i) All normal férsamring av Produkten, speciellt forbrukningsartiklar, tillbehér och/eller yttre delar (t.ex. knappar,
roterande delar, kablar, Bruksanvisningen etc.).

(j) Varje deformation, missfargning, skevhet och/eller rost av Produktens yttre inklusive ytan pa LCD-panelen.

For att erhalla service under denna garanti maste den Ursprunglige képaren (med hanseende till risken for skada
och/eller férlust under transport) leverera Produkten till narmaste Distributdr med forebetald frakt, i dess ursprungliga
férpackning eller annan fullgod férpackning som ger likvardigt skydd. Den Ursprunglige kdparen maste kunna visa
inkOpsbevis for Produkten som klargér Produktens inkdpsdatum vid begaran av garantiservice.

Garantiperioden for alla utbytta och/eller reparerade produkter under denna garanti skall upphdra vid utgangen av den
ursprungliga Garantiperioden.

EIZO ELLER DISTRIBUTORER AR INTE ANSVARIGA FOR NAGON FORM AV SKADA ELLER FORLUST AV DATA
ELLER ANNAN INFORMATION SOM HAR LAGRATS | NAGON FORM AV MEDIA ELLER ANNAN DEL AV NAGON
PRODUKT SOM HAR RETURNERATS TILL EIZO ELLER DISTRIBUTORER FOR REPARATION.

EIZO OCH DISTRIBUTORERNA GARANTERAR INGET, UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFORSTATT, VAD
BETRAFFAR PRODUKTEN OCH DESS KVALITET, PRESTANDA, SALUJBARHET ELLER LAMPLIGHET FOR NAGON
FORM AV SPECIELL ANVANDNING. UNDER INGA OMSTANDIGHETER SKALL EIZO ELLER DISTRIBUTORERNA
HALLAS ANSVARIGA FOR NAGRA SOM HELST UNDERORDNADE, INDIREKTA, SPECIELLA, DARAV FOLJANDE
ELLER OVRIGA SKADOR (INKLUSIVE, UTAN BEGRANSNING TILL, SKADOR FOR FORLUST AV INKOMST,
AVBRUTEN AFFARSRORELSE, FORLUST AV AFFARSINFORMATION ELLER ANNAN SARSKILD FORLUST) SOM
UPPSTATT SOM ETT RESULTAT AV ANVANDNING ELLER OFORMAGA ATT ANVANDA PRODUKTEN ELLER |
NAGON FORM AV ANSLUTNING TILL PRODUKTERNA, VARE SIG DETTA GRUNDAS PA KONTRAKT, ATALBAR
HANDLING, FORSUMLIGHET, ANSVARSSKYLDIGHET ELLER ANNAT, AVEN OM EIZO ELLER DISTRIBUTORERNA
HAR INFORMERATS BETRAFFANDE MOJLIGHET ATT SADANA SKADOR FORELIGGER. DETTA UNDANTAG
OMFATTAR AVEN ALL FORM AV ANSVARSSKYLDIGHET SOM KAN UPPSTA GENOM EN TREDJE PARTS ANSPRAK
GENTEMOT DEN URSPRUNGLIGE KOPAREN. GRUNDBESTANDSDELEN | BESTAMMELSEN AR ATT BEGRANSA
DET EVENTUELLA ANSVARSTAGANDET FOR EIZO OCH DISTRIBUTORERNA SOM KAN UPPSTA GENOM DENNA
BEGRANSADE GARANTI OCH/ELLER FORSALJNING.
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NMEPIOPIZMENH EIMYHZH

H EIZO Corporation (o710 €¢ri¢ «EIZO») kai o1 diavopeig Tou e¢ouaiodotei n EIZO (o010 €§1g «AlavopEeigy)
Tapéxouv eyylunon, UTTOKEIPEVN Kal oUP@WYVA PE TOUG OPOUG TNG TTapoUoag TTEPIOPICHEVNG eyyunong (oTo €ENG
«Eyyinon»), otov apxikd ayopaoTr| (070 £§AG «ApXIKOG AyopaoTiG») O OTTOI0G ayOpaade TO TTPOIOV TTou KaBopileTal oTo
TTapov €yypago (oT1o €€ng «Mpoidvy) armrd v EIZO 1y Toug Alavopeig, n otroia e¢ao@alicel 611 n EIZO kai o1 Alavoyeig,
oUpewva Pe Tn OIAKPITH EUXEPEIG TOUG, €iTE Ba €TTIOKEUATOUYV €iTe Ba avTikataoTrioouv To Mpoidv xwpig xpéwan edv o
ApxIKOG AyopaoTAg avTIAngBei eviog Tng Mepiddou Eyyunong (opidetal KatwTépw) 0TI TO Mpoidv ducAciToupyei 1 €xel
utrooTei BAGBN katd Tn SiIdpKeIa KAVOVIKAG XPriong Tou MNpoidvTog oUP@wva PE TNV TTEPIYPOPA OTO EYXEIPIOIO XPHong TTou
ouvodeuel To Mpoidv (aTo €€ng «Eyxeipidio XpARoTn»).

H mepiodog Tng TTapouoag Eyyunong civail Tpia (3) £Tn o116 TNV nuEPounvia ayopdg Tou MNpoidvtog (oTo €€hg «Mepiodog
Eyyunong»). H EIZO kai o1 Alavopeig dev @épouv kapia eubBdvn A uttoxpéwaon 6oov agopd 1o Mpoidv oe axéan Pe Tov
Apxiké AyopaaTr) | OTTOIOdATTIOTE TPITO PEPOG, 0UTE GAAN €uBUVN SIAPOPETIKA aTTd AUTAV TTOU TTAPEXETAl OTNV TTapouca
Eyyunon.

H EIZO kai o1 diavopeig TNg Ba Tmadwouv va diatnpoulv atmobéuarta e§apTnUaTwy (EKTOG aTTo Ta e§apTAuaTa OXESIAOUOU)
TOU TTPOIGVTOG POAIG TTEpATOUV €TTTA (7) XpOvia apdoTou SIAKOTIEI N TTapaywyn Twv v Adyw e€apTnudtwyv. Kard tnv
€TMOKeUN TNG 086vng, n EIZO kai o1 Aiavopeig Ba XpnoIPoTTOIooUV aVTAAAOKTIKG ETTIOKEUNG TTOU CUPPOPQPWVOVTAl JE
Ta TTPOTUTTA pag yia Tn Alao@daAion MoidtnTag. Av dev gival EQIKTH) N TTIOKEUR TG HOVABAG AOYw TNG KATAOTACNG TNG 1
AOyw EAAEIYNG OTTOBEPATWY KATTOIOU OXETIKOU €apTAuaTog, n EIZO kai o1 diavopeic TNG evOEXETAI va 0AG TTPOTPEPOUV TN
duvaToTNTa AVTIKATAOTOONG TNG YE TTPOIOV 1I008UVANWY ETTIOOCEWVY AVTI VO TNV ETTICKEUAOOUV.

H Eyyunon ioxuel pévo o€ xwpeg r mepioxég 0trou Bpiokovtal o1 Aiavoueig. H Eyyinon dgv trepiopicel oTroladATTIOTE
VvOuIua dikaiwparta Tou ApxIkou AyopaoTh.

NAapBavopévng utréwn kabe diaragng Tng TTapoucag Eyyunong, n EIZO kai o1 Aiavopeig dev Ba £xouv kapia aTToAUTWG
uTTOXPEWON oUPPWVa e TNV TTapoloa Eyyunon o€ otroladrTToTe aTTd TIG TTEPITITWOEIG TTOU SIOTUTTWVOVTAI KATWTEPW:

(a) Tuxov eAdrTwpua Tou MpoidvTog TToU TTPOKaAEiTal aTrd {nUIG KATd TN PETAPOPA, TPOTTOTToINGN, aAAayr|, Katdypenon,
AavBaopévn xprion, atixnua, Aavbaopévn eykataoTaon, KataoTpo@r, eo@aiuévn ouvtipnon A/kar Aaveaopévn
ETMIOKEUN ATTO TPITO PEPOG €KTOG TNG EIZO kai Twv Alavopéwy,

(B) Tuxov acupparornta Tou MpoidvTog Adyw TBAVWV TEXVIKWY KAIVOTOUIWY A/KAI KOVOVIOUWY,
(y) Tuxov emdeivwon Tou aiobnTrpa,

(6) Tuxoév emdeivwaon Tng amddoong 0B6vnNg TTou TTpokKaAEgitTal amd Tn ¢Bopd avaAwoIpwy £EapTNUATWY OTTWG
NG 086vng LCD A/kal Tou @wTtog uttofdbpou, KTA. (TT.X. aAAayEG OTn QWTEIVOTNTA, GAAOYEG OTNV OPOIoUOP®Ia
QWTEIVOTNTAG, aAAaYEG OTO XpWHA, aAAAYEG OTNV OPOIoPOPYIa XPWHATOG, eAaTTwpaTa ae pixel epidauBavopévwy
TWV Kapévwy pixel, KTA.),

(¢) Tuxov eAdrtwpua Tou MpoidvTog TToU o@eiAeTal TNV TOTTOBETNON TOU G¢ B€0n OTTOU UTTOPEl va €TTNPEaaTEi atrd
1I0XUpoUg kKpadaopoug ) KPOUOEIG,

(oT) Tuxdv eAatTwpa Tou MPoidvTog TTOU TTPOKAAELITAI ATTO £EWTEPIKO ECOTTAIGUO,
(¢) Tuxov eAdrTwpa Tou MpoidvTog oTo oTToi0 £XEI TPOTTOTTOINBEI | APaIPEDEi O YVATI0G apIBUbS GEIPAG,
(n) uxov eAdTTwpa Tou MpoidvTog TTou TTPOKaAEiTal atrd diappor) uypou aTrd TNV PTTaTapia,

(0) Tuxov @uaiohoyikn @Bopda Tou TTPOIOVTOG, IDIAITEPA AUTAG TWV AVAAWCIMWY, Twv afeooudp n/Kal Twv
TIPOCOPTNHATWY (TT.X. KOUPTTIA, TTEPIOTPEPOUEVA PEPN, KAAwDIa, Eyxelpidio XprioTn, KTA.), Kai

(i) Tuxov TTapaudpPWan, aTToOXPWUATIONS, diacTpéBAwaN r/Kal okoupld TOU £§wWTEPIKOU PEPOUG TOU TTPOIOVTOG,
TrepidapBavopévng Tng em@aveiag TnG 08évng LCD.

O Apxikdg AyopaaTrg yia va dikaloUTal UTTNPECIEG ETTIOKEUNG oUPQwva pe Tnv Eyyonon, Ba mpémel va rapadwaoel 1o
Mpoidv, pe TTANpwHEVA Ta PHETAPOPIKA £600Q, GTNV QPXIKA TOU CUCKEUATIa 1] g€ GAAN €TTAPKN CUOKEUACIO UE I0OTIUO
Babud mpooTtaciag, avalauBavovtag Tov Kivduvo BAAGBNG f/kal oTTwAEIag Katd Tn PeTagopd, atov Totké Alavouéa. O
ApxIKOG AyopaoTAG oTav {NTd UTTNPECIiEG ETTIOKEUNG CUP@WVA Pe TNV Eyydnaon, Ba mpétrel va Tpookouilel Tnv atrédeign
ayopdg Tou MpoidvTog kal TNV NuEPOUNVia TG ayopdg.

H Mepiodog Eyyunong yia oTrolodATIOTE AVTIKATESTNPEVO /KAl ETTIOKEUACHPEVO TTPOIOV gUP@Wva Pe TNV TTapoloa
Eyyunon Afjyel ato 1€Aog TnNG apxIkng Mepidédou Eyyunong.

H EIZO 'H Ol AIANOMEIZ AEN EYOYNONTAI I'lA OMNOIAAHMOTE BAABH 'H AMQAEIA AEAOMENQN 'H AAAQN
MAHPO®OPIQN MOY ANMOOHKEYONTAI XE OMNOIOAHMOTE MEXO 'H OMNMOIOAHMNOTE AAANO MEPOZX ZE
OMOIOAHMOTE MPOION MOY EMISTPE®ETAI STHN EIZO 'H £E AIANOMEA A ENIZKEYH.

H EIZO KAI Ol AIANOMEIZ AEN MNMAPEXOYN KAMIA NEPAITEPQ EITYHZH, PHTH 'H ZYNEMAITOMENH, OXON
A®OPA TO MPOION KAI THN MOIOTHTA, THN AMOAOSH, THN EMMNOPEYZIMOTHTA 'H THN KATAAAHAOTHTA
TOY T'lA OIMOIAAHMOTE ZYTKEKPIMENH XPHZH. ZE KAMIA MNEPINTQXH H EIZO 'H Ol AIANOMEIZ AEN
OA EYOYNONTAI T'IA KAMIA ATIOAYTQZ TYXAIA, EMMEZH, EIAIKH, ZYNEMNATOMENH 'H AAAH BAABH
(MEPINAMBANOMENQN, METAZY AAAQN, BAABQON ‘'H AMNQAEIAY KEPAQN, AIAKOTMHZ EMIXEIPHMATIKQN
APAXTHPIOTHTQN, AMNQAEIAZ EMIXEIPHMATIKON NMAHPO®OPION 'H TYXON AAAHZ XPHMATIKHZ AMNQAEIAZ)
MOY MPOKYNTEI AMO TH XPHEZH 'H THN ANIKANOTHTA XPHZHZ TOY MPOIONTOZ 'H TYXON AAAHE SYNAEZHS
ME TO MNPOION, EITE BAZIZETAI $E $YMBOAAIO, BAABH, AMEAEIA, AYSTHPH EYOYNH 'H EIAAAAQE, AKOMH
KI EAN H EIZO 'H Ol AIANOMEIZ ENHMEPQ®OOYN T'lIA THN MI©GANOTHTA TETOIQN ZHMIQN. H EZAIPEXH AYTH
MEPINAMBANEI EMNIZHZ OMOIAAHIMOTE EYOYNH ENAEXETAI NA MNMPOKYWEI AMNO A=ZIQZEIZ TPITOY MEPOYZX
KATA TOY APXIKOY ATOPAXTH. H OYZIA TOY OPOY AYTOY EINAI NA MNMEPIOPIZEI THN MIGANH EYOYNH THX
EIZO KAI TON AIANOMEQN TMOY MPOKYTTEI AMNO THN MAPOYZA EITYHXH H/KAI TIZ MOAHZEIZ.
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ONPAHUYEHHASA TAPAHTUA

EIZO Corporation (HasbiBaemas B fanbHernwem “EIZO”) n asTopuanpoBaHHbie EIZO anctpubyTtopsl (Ha3biBaeMble B AanbHeWLLEM
“OncTpubyTOpbI”) rapaHTUpPYIOT, B COOTBETCTBUW C YCMOBUSIMU U NYHKTaMW 3TOW OrpaHnYeHHOW rapaHTuM (HasbiBaemon B
JanbHenwem ‘FapaHTUA”), NepBUYHOMY MokynaTento (Ha3blBaeMoMy B AanbHenwem “lepBoHayYanbHbIA NoKynatens”),
KoTopbii npuobpen y EIZO nnu AnctpnbyTopoB NpoayKT, yka3aHHbLIN B 3TOM JOKYMeHTe (HasbiBaeMbli B AanbHenwem “Mpoaykt”),
yto EIZO vnu [uctpubyTtopsbl Ha cBoe ycmoTpeHne nubo BecnnatHo OTpeMOHTHpYIOT, Mnbo BecnnatHo 3ameHaT MNpoaykT, ecnu
MepBoHayanbHbIV MOKyNaTenb Npu3HaeT B npeaenax fapaHTuiHOro cpoka (onpeaeneHHoro Hmke), 4To MpogyKT HencnpaseH unm
OH MOBPEXAEH NpoLecce HOPManbHOMO UCMOMNb30BaHNsA NPOAYKTa B COOTBETCTBUM C OMKUCAHNEM B MHCTPYKLMM NO 3KCnnyaTtauuu,
npunaraemon k MNpoaykTy (Ha3biBaeMoii B fansHenweM “PykoBoacTBO nonb3oBaTens’).

lapaHTUMIHBLIA Nepuop orpaHnyeH cpokom Tpu (3) roga ot aatbl NnpuobpeTteHuns MpoaykTa (HasbiBaeMbI B AarnbHenwem
“FapaHTuiHbIn nepuop”). EIZO n OuctpubyTopbl HE HECYT HMKAKOW OTBETCTBEHHOCTU U He OepyT 00a3aTenbCTB
oTHocuTenbHo lMpoaykTa no oTHoweHuo Kk MNMepBoHavYanbHOMY MOKyNaTENO UK MO OTHOLUEHUIO K MOOLIM TPETbUM
CTOpPOHaM, Kpome 0653aTeNbLCTB, OrOBOPEHHbLIX B 3TOWN @apaHTuu.

KomnaHusa EIZO n ee aucTpubbioTopbl XpaHAT AeTtany usgenus (3a UCKYeHneM getanein BHEeLHeN KOHCTPYKUUK) He
bonee cemu (7) net nocne npekpalleHns ero Bbinycka. B cnyvae pemoHta moHuTopa EIZO n QuctpmbbioTopsl ByayT
MCnonb30BaTb 3an4yacTu, KOTOpble COOTBETCTBYHT Hawmm ctaHgaptam QC (koHTponb kadecTtBa). Ecnn ycTpoicTeo
HEBO3MOXHO OTPEMOHTUPOBATL M3-3a €70 COCTOSTHUS UMW OTCYTCTBMS HYXHOW AeTanu, TO BMECTO PEMOHTa KOMMaHUs
EIZO v ee anctpubbloTopbl MOryT nNpeanaraTe 3aMeHy HeMCnpaBHOro YCTPOWCTBA Ha YCTPOMCTBO C @HaNOMMYHbIMU
XapaKkTepucTukamu.

[apaHTMSa AencTBUTENbHA TOMBKO B CTpaHax UKW perMoHax, rae pacnofioXeHbl ﬂMCTpVI6yTOpr. [apaHTua He
OorpaHMYMBaET HUKAKME 3aKOHHbIE npasa NepBoHa4YanbLHOro nokynarvens.

HecMmoTps Ha apyrue ycnosusi aton MapaHtum EIZO v OuctpubyTopbl HE HECYT HUKaKnx 0653aTenbCTB COrMacHoO 3ToW
lapaHTMKn B Nt0OOM U3 NEPEUNCIIEHHBIX HUXE CIy4aEeB:

(a) Nobble gedekTol MpoaykTa, BbI3BaHHbIE NOBPEXAEHUSMWU NPW NepeBo3ke, MoandUKaLnen, NI3MEHEHNEM,
HenpaBuibHbIM obpalleHneM, HenpaBuibHbIM NCNONb30BaHMEM, aBapuAMU, HeNpaBUIIbHON YCTaHOBKOW,
CTUXMINHBIMK 6e4CTBUAMM, HENPaBUbHBIM YXOAOM WU HENPaBUIbHLIM PEMOHTOM TPETLEN CTOPOHON, OTIIMYHOW
ot EIZO wnu OnctpnbyTtopos;

(6) IMobble HecoBmecTMMOCTM MpoayKTa n3-3a TEXHUYECKUX YCOBEPLUEHCTBOBAHUI U/UMN N3MEHEHUS TEXHUYECKMX HOPM;
(8) Jtoboe noBpexgeHve gaTuuka;

(r) Jobble yxyaweHusa paboTbl gucnnes, Bbi3BaHHbIe M3HAWMBAHWEM HEBOCCTAHOBMMbIX YacTeW, Takux Kak
nanenb XK w/vnu noaceetka v T.4. (Hanpumep, USMEHEHMEe B SPKOCTU, U3MEHEHNE B PABHOMEPHOCTM SPKOCTH,
M3MeHeHne B LBETHOCTU, U3MEHEHVE B PABHOMEPHOCTH LIBETHOCTW, M3MEHEHME B MUKCenax, BKM4as BbiropeBsLume
nukcensl U T.4.);

(o) NMobbie pedekTol MpoaykTa, BO3HUKLWLIME BCNeaCcTBUE ero pasMmelleHus B MecTe, rae NpoaykT MoXeT ObiTb
noABepXeH cunbHON Bubpauum unn yaapam;

(e) Nobbie pedekTbl MpoaykTa, BbI3BaHHbIE BHELLHUM 0060pYAOBaHUEM;
(k) INobble pedekTol MNpoaykTa, NPU KOTOPbLIX OPUTMHANBHBIN CEPUNHBIA HOMEP OblN 3MEHEH UNK yaaneH;
(3) IMobbie pedpexTol MpoaykTa, BbI3BaHHbIE NPOTEKAHMEM GaTaperiky;

(1) NMobble ecTecTBEHHbIE YXYALWEHUA NPOAYKTa, B YAaCTHOCTU, Bbl3BaHHble M3HOCOM PaCXOAHbIX YacTew,
npuHaanexHocTen u/unm npucnocobneHunii (Hanpumep, KHOMOK, BpaLlaloLmMxcs Yyactel, kabenei, PykoBoacTea
nonb3oBaTtens v T.4.); 1

() TMobble pedopmaunn, M3MEHeHUs LBETa, KOPOBNEHUsT M/UN KOPPO3US BHELLHEN NOBEPXHOCTU NPOAYKTa, BKMYas
nosepxHocTb naHenu XK.

YT06bI MONy4nTb TEXHWYecKoe obcnyxunBaHne B pamkax lapaHTuum, MNepBoHavanbHbIA Nokynatenb AOMKeH AOCTaBUTb
MpogykT mecTHoMy [McTpubyTopy, onnaTve NepeBoO3Ky, B €r0 OpUrMHanbHONM ynakoBKe U B ApYroi COOTBETCTBYIOLLEN
ynakoBke, obecne4mBaroLLen paBHOLEHHYIO CTEeMNeHb 3alUMTbl, NPMHUMAs BO BHYMaHWE PUCK MOBPEXAEHNS n/vnu yTepro
npu TpaHcnopTmpoBke. Mpun 3anpoce TeXHNYECKOro o6enyxmBaHns B pamkax apaHTuum MNMepBoHavanbHbIV NOKynaTernb
AOIMKEH NpefocTaBnTb CBUAETENBCTBO NOKYMKW NPOAYKTA M AaTbl MOKYMKW.

lapaHTMIHBI Nepuog Ans noboro 3aMeHeHHOro U/vnm OTPEMOHTUPOBAHHOIO MPOAYKTa B pamkax apaHTum uctekaert B
KOHLie 3aBepLUEHNst CpoKa AeNCTBUA OpUriMHanbHoOro FapaHTuHoro nepvoaa.

EIZO NN ONCTPUBYTOPbLI HE HECYT OTBETCTBEHHOCTW 3A JNNIOBLIE MOBPEXAEHUA UNW YTEPIO
OJAHHbBIX 1T OPYTON MHOOPMALIMN, XPAHALLMXCA HA KAKUX-IMBO HOCUTENAX NHOOPMALIUN UITN HA
NOBbLIX APYTUX YACTAX MPOAYKTA, KOTOPbLIV BO3BPALLEEH EIZO NN OUCTPUBYTOPAM AJ1A PEMOHTA.

EIZO U ANCTPUBYTOPbLI HE OAKOT HUKAKOW OANBHENWEWN FAPAHTUW, BEIPAXEHHOW UMK
NMOOPA3YMEBAEMOW, OTHOCUTEJNBHO MPOOYKTA N ETO KAYECTBA, TEXHUYECKNX XAPAKTEPUCTHUK,
TOBAPHOCTW U COOTBETCTBUA A1 KAKOIO-JINBO ONMPEOEJNIEHHOIO MCMOJIbSOBAHUA. HA MPU
KAKMX YCNOBUAX EIZO NN OUCTPUBYTOPLI HE HECYT OTBETCTBEHHOCTW 3A NTKOEOW CIYYANHbBIN,
KOCBEHHbIN, CNELWANBHBIN, MOBOYHbIV UNMU MHOW YWWEPE (BKIKOYASA, BE3 OTPAHVNYEHNN, YLEPE W3-
3A HEMONYYEHHOW MPUBbLINN, NPEPLIBAHNA BU3HECA, MOTEPU KOMMEPYECKOW MH®OPMALIN UIN
NMIOBbLIE APYTME ®VUHAHCOBBIE MOTEPW), BOSHWKLINA 13-3A UCMONb30BAHUSA UM HEBO3MOXHOCTH
MCMNONbL30OBATb MPOOYKT UNW B MO0V APYION CBA3W C MPOAYKTOM, NMMBO OCHOBAHHbLIN HA
KOHTPAKTHbIX OTHOLWEHWAX, MTPAXOAHCKNX NMPABOHAPYLLIEHUAX, HEBPEXHOCTW, MPUYNHEHWNA
YWEPBA TPETbEW CTOPOHE WJIM YEM-JIMBO ELWE, OAXKE ECNA EIZO UNU D,I/ICTPI/IEYTOPI:I BblNnA
YBEOOMIEHbLI O BO3MOXHOCTU TAKOIO YUWEPBA. 3TO UCKINIOYEHUE TAKXE BKINIOYAET JTOBbIE
OBA3ATEJIbCTBA, KOTOPLIE MOIYT BO3HUKHYTb B PE3Y/ILTATE TPEEOBAHWUIN TPETLEN CTOPOHHI
B OTHOWEHWWN NEPBOHAYAJNIBHOIO MOKYTATENIA. CYIUECTBOM 3TOIO MOJIOXEHWA ABNAETCA
OrPAHUYEHWE MOTEHUWANBHOW OTBETCTBEHHOCTU EIZO W AUCTPUBYTOPOB, BO3SHWUKAIOLLEW N3-3A
3TOW OrPAHUYEHHOW FAPAHTUU WV MPOLAX.
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BIREERIED

EIZO Corporation (LURE#R “EIZO") 0 EIZO VAL HE (LANER "SHE"), ESFHRKBAEREERIES (L
TEFR RIER") 255K, AN EIZO IREEMIAN FAAE~m LUNER 7m") RRERES (TR REE")
RARIE : ERIEAA (MEWT), NRELTRIUEA - RETHERREE (UTEMR "AFFER") A ERE
BAFREES, A-miSfEaig, EIZO MEHBRIERIRE AR EEa B Rz m.

FRIEREAAmEWIAmZ BiEgh= (3) F (LATER "(RIER"). EIZO M HEKERRRITEE TS
=HEENMRBEBFREZINMIS A mBEXEAERE LS.

RERAVEEEMEE L (7) 5, EIZO MZHBRBABREBESNRE T ALY (RITFHRI) . HEERRN,
EIZO SR IERFERAREEINERNEREM. ERTESFUESRIEXTHMAEERIRE, EIZO NEH
A RAEREERREIR MR, TAHEHE.

KAMREBITRELEBNERIEX B, AMREBHNRERSTI A EHEEENFL,
FTEARIEBRYHIEMRTATRNE, HTHEATINERLZ—, EIZO MEHERBARBENMUERRESE

(a) ATIEHIRE, BCx. X&), A, IRA, BIIMENR. BIRTR. KE. YHPAE / 5Hkk EIZO FILHERBLIMNG
BT NESREEERA T RAYEH IS,

(b) EATABERERIAZEN / SRBIERA RIS,
(c) tERERAMETISIL.

(d) BFEMRAETE (LCD) fl/ SENF BRI EWERAY TR ERMRERS (INRERL. SEE—MEK.
BREN. BES—MRN. NRGGEFEERRE).

(e) B mNBEEIREZBIURMBIPEMAINE, TS MR,

() FESMERREERA T AN TSR,

(9) EARFRAREFSHEEREGHRERNRA T mANTTHIE,

(h) EFREERANHRIER AT mEY TSR,

() Frr@EYHEESSH, TEHEEF M. B/ BMIRE (R, Eiestt. B4, BRFME). LKk
() FrRRESERRETE (LCD) REAWHILR. . MBEH /4R,

S TIREAMRIEBNERIRS, [R50/t ERSEMEERSRIPEERNES QRS AT mIsXE St iEHR,
gﬁ%ﬁ{ﬁgﬁéﬁgﬁsﬁiﬁﬂhﬂﬁﬁﬁﬁl BIRKRHIXGE, ERRMARIEBREARSH, RELTT DR RWEAT R
WISE H HARGVERA.

BARIEBMEHTT 7 BB/ SEIEAEAIF RAMRIERR, SERMRIERIRERATALL,

EIR[E4S EIZO FILHERHMTIBIEE, (U RANME RS E A EFEr R A ER R TRAERL, X
1LY EIZO FNEEISARIBE(T.

SFAF-RRERR., P TTEER TR SMEAY, EIZ0 MEHE TR AR R RO,
ERATRE A EAT R RS AT REEHIAR (FCEAINEAR) THaR : (w0, 0. B0, b
ZREMEENAIRE (EIRERIET FIHRE. sl USSR ERTEETSERE) LURERYTA, 5K,
PRSI AR, BMETAR EIZ0 MAEMIEE T RS XS Er A, Xt E120 MEERIAREERE,
A SR RS = S L R ST TR AR, AR A R IR T AE RS ERESH / o
R ST AN 120 AR MES I BIEE (T,
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Informations sur le recyclage

Recycling Information

This product, when disposed of, is supposed to be collected and recycled according to your country’s legislation to
reduce environmental burden. When you dispose of this product, please contact a distributor or an affiliate in your
country.

The contact addressees are listed on the EIZO website below.

www.eizoglobal.com

For recycling information for customers in Switzerland, please refer to the following website.
www.swico.ch

Informationen zum Thema Recycling

Dieses Produkt muss gemaR den Vorschriften lhres Landes zur Entlastung der Umwelt recyclet werden. Wenden Sie
sich bei der Entsorgung dieses Produkts an einen Verteiler oder eine Tochtergesellschaft in lhrem Land.

Die Adressen zur Kontaktaufnahme sind auf der unten angegebenen Website von EIZO aufgefihrt.
www.eizoglobal.com

Kunden in der Schweiz entnehmen Informationen zum Recycling der folgenden Website:
www.swico.ch

Informations sur le recyclage

Ce produit doit étre jeté aux points de collecte prévus a cet effet et recyclé conformément a la Iégislation de votre pays,
afin de réduire 'impact sur 'environnement. Lorsque vous jetez ce produit, veuillez contacter un distributeur ou une
société affiliée de votre pays.

Les adresses des distributeurs sont répertoriées sur le site Web EIZO ci-dessous.

www.eizoglobal.com

Pour les clients en Suisse, veuillez consulter le site Web suivant afin d’obtenir des informations sur le recyclage.
www.swico.ch

Informacion sobre reciclaje

Este producto debe desecharse y reciclarse segun la legislacion del pais para reducir el impacto medioambiental.
Cuando desee deshacerse de este producto, péongase en contacto con un distribuidor o una filial de su pais.
Encontrara las direcciones de contacto en el sitio web de EIZO que se indica a continuacion.
www.eizoglobal.com

Informazioni sul riciclaggio

Per lo smaltimento e il riciclaggio del presente prodotto, attenersi alle normative vigenti nel proprio paese per ridurre
l'impatto ambientale. Per lo smaltimento, rivolgersi ad un distributore o un affiliato presenti nel proprio paese.

Gli indirizzi sono elencati nel sito Web EIZO riportato di seguito.

www.eizoglobal.com

Per informazioni sul riciclaggio per i clienti in Svizzera, consultare il sito Web riportato di seguito.
www.swico.ch

Atervinningsinformation

Nar denna produkt kasseras ska den hanteras och atervinnas enligt landets foreskrifter for att reducera miljépaverkan.
Nar du kasserar produkten ska du kontakta en distributor eller representant i ditt land.

Kontaktadresserna listas pa EIZO-webbplatsen nedan.

www.eizoglobal.com
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NMAnpo@opieg avakukAwong

To poidv auTtod, dTav ATTOPPITITETAI, TIPETTEI VO GUAAEYETAI KAI VO AVOKUKAWVETAI CUPQWVA E TN VOUOBETia TNG Xwpag
006 €701 WOTE va pnv emRapuvel To TePIBAAAoV. Na va atmmoppiyeTe TO TTPOIGV, ETTIKOIVWVHOTE PE £VaV avTITTPOCWTIO
Mia BuyaTpIKA ETAIPEIQ OTN XWPA COG.

O1 dieuBlvaoelg emikoIvwviag avaypdgovTal aTnyv ToTrobeaia web tng EIZO mapakdTw.

www.eizoglobal.com

CBepgeHus no yTunmnsaummn

Mo ucteveHumn cpoka cnyxbbl 4aHHOrO NPOAYKTa ero criefyeT NPUMHEeCTM Ha COOPHbIN NYHKT N YyTUNN3npoBaTh B
COOTBETCTBMM C AENCTBYIOLWMMM NPEANMCAHMAMM B Ballen cTpaHe, YTobbl YyMEHbLUNTL BPEAHOE BO3AENCTBME Ha
oKpyXatoLlyto cpeny. [Npexae yem BeIGPOCUTL AaHHbIA NPOAYKT, 06paTuTechb kK ANCTPUOBLIOTOPY MK B MECTHOE
npencTaBUTENbCTBO KOMMaHMM B Ballen cTpaHe.

KoHTakTHbIE agpeca MOXHO HanTu Ha Beb-y3ne EIZO.

www.eizoglobal.com

Informatie over recycling

Wanneer u dit product wilt weggooien, moet het uit milieu-overwegingen worden verzameld en gerecycled volgens
de betreffende wetgeving van uw land. Wanneer u dit product wilt weggooien, moet u contact opnemen met een
distributeur of een partner in uw land.

De contactadressen worden vermeld op de volgende EIZO-website.

www.eizoglobal.com

Informacgao sobre reciclagem

Este produto, quando o deitar fora, deve ser recolhido e reciclado de acordo com a legislagdo do seu pais para reduzir
a poluigdo. Quando deitar fora este produto, contacte um distribuidor ou uma filial no seu pais.

Os enderecos de contacto estao listados no website do EIZO, abaixo.

www.eizoglobal.com

Oplysninger om genbrug

Dette produkt forventes ved bortskaffelse at blive indsamlet og genbrugt i overensstemmelse med lovgivningen i dit
land for at reducere belastningen af miljget. Nar du bortskaffer denne produkt, skal du kontakte en distributgr eller et
tilkknyttet selskab i dit land.

Adresserne pa kontaktpersonerne er angivet pa EIZO’s websted nedenfor.

www.eizoglobal.com

Kierratysta koskevia tietoja

Tuote tulee havittaa kierrattdmalla maan lainsdadanndn mukaisesti ymparistén kuormittumisen vahentamiseksi. Kun
havitat tuotteen, ota yhteytta jalleenmyyjaan tai tytaryhtioén maassasi.

Yhteystiedot I0ytyvat EIZOn Internet-sivustolta.

www.eizoglobal.com

Wykorzystanie surowcéw wtérnych

Ten produkt po zuzyciu powinien by¢ zbierany i przetwarzany zgodnie z krajowymi przepisami dotyczgcymi ochrony
Srodowiska. Wyrzucajac ten produkt, nalezy skontaktowac¢ sie z lokalnym dystrybutorem lub partnerem. Adresy
kontaktowe mozna znalez¢ we wskazanej ponizej witrynie internetowej firmy EIZO.

www.eizoglobal.com

Informace o recyklaci

Pri likvidaci produktu musi byt produkt vyzvednut a recyklovan podle zakon0 pfislusné zemé, aby nedochazelo k
zatézovani zivotniho prostfedi. Zbavujete-li se produktu, kontaktujte distributora nebo pobocku ve své zemi. Kontaktni
adresy jsou uvedeny na nasledujici webové strance spole¢nosti EIZO.

www.eizoglobal.com
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Ringlussevotu alane teave

Keskkonnakoormuse vahendamiseks tuleks kasutatud tooted kokku koguda ja vétta ringlusse vastavalt teie riigi
seadustele. Kui kérvaldate kaesoleva toote, vtke palun Ghendust turustaja voi filiaaliga oma riigis.
Kontaktisikud on toodud EIZO veebilehel jargmisel aadressil:

www.eizoglobal.com

Ujrahasznositasi informacié

Jelen terméket, amikor eldobjuk, az illet§ orszag térvényei alapjan kell 6sszegydjteni és Ujrahasznositani, hogy
cs6kkentsuk a kdrnyezet terhelését. Amikor ezt a terméket eldobja, kérjuk Iépjen kapcsolatba egy orszagon beldli
forgalmazoval vagy tarsvallalkozassal.

A kapcsolat cimei az EIZO alabbi weboldalan talalhatok felsorolva:

www.eizoglobal.com

Podatki o recikliranju

Ob koncu uporabe odsluzen izdelek izro€ite na zbirno mesto za recikliranje v skladu z okoljevarstveno zakonodajo vase
drzave. Prosimo, da se pri odstranjevanju izdelka obrnete na lokalnega distributerja ali podruznico.

Kontaktni naslovi so objavljeni na spodaj navedenih spletnih straneh EIZO:

www.eizoglobal.com

Informacie o recyklacii

Pri likvidacii musi byt tento vyrobok recyklovany v sulade s legislativou vasej krajiny, aby sa znizilo zatazenie zivotného
prostredia. Ked sa chcete zbavit tohto vyrobku, kontaktujte prosim distribatora alebo poboc¢ku vo vasej krajine.

Zoznam kontaktnych adries je uvedeny na nasledovnej webovej stranke firmy EIZO:

www.eizoglobal.com

Parstrades informacija

Utilizéjot So produktu, ta savak$ana un parstrade veicama atbilstoSi jasu valsts likumdoSanas prasibam attieciba uz
slodzes uz vidi samazinasanu. Lai veiktu 8T produkta utilizaciju, sazinieties ar izplatitaju vai parstavniecibu jasu valstl.
Kontaktadreses ir noraditas zemak minétaja EIZO timekla vietné.

www.eizoglobal.com

Informacija apie grazinamajj perdirbima

Salinant (i§metant) $iuos gaminius juos reikia surinkti ir perdirbti grgZinamuoju badu pagal jusy $alies teisés aktus,
siekiant sumazinti aplinkos ter8§ima. Kai reikia iSmesti §j gaminj, kreipkités j jasy Salyje veikiancig gaminiy pardavimo
atstovybe arba jos filialg.

Kontaktiniai adresatai nurodyti EIZO interneto svetaingje.

www.eizoglobal.com

UHcopmaumsa OTHOCHO peuuknupaHe

Mpun N3xBBLPNAHETO Ha TO3M NPOAYKT Ce npeariara CbOMPaHETO U PeLMKIMpaHETO My Cbobpa3HO 3aKOHUTE Ha BallaTa
CTpaHa 3a [ja ce Hamanu 3aMbpcsiBaHETO Ha okomnHaTa cpepa. KoraTto uckaTte ga ce ocsoboauTe OT TO3M NPOAYKT,
MOISi CBbPXKETE Ce C TbProBCKUSA My NpeaCcTaBUTEN UMM CbC CbOTBETHUTE OpraHM OTroBapsiLLy 3a TOBa BbB BallaTa
cTpaHa.

[aHHuTe 3a Bpb3Ka C Hac ca onucaHu Ha cnegHust MIHTepHeT canT Ha EIZO:

www.eizoglobal.com

Informatie referitoare la reciclare

Acest produs, cand debarasat, trebuie colectat si reciclat conform legislatiei tarii rspective ca sa reducem sarcina
mediului. Cand se debaraseaza de acest produs, va rugam sa contactati un distribuitor sau un afiliat al {arii respective.
Adresele de contact le gasiti pe pagina de web al EIZO:

www.eizoglobal.com
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www.eizoglobal.com

Geri Donusium Bilgisi

Bu Uruniln, atilacagi zaman, ulkenizin ¢evre kirliliginin azaltiimasi konusundaki mevzuatina gore toplanmasi ve yeniden
degerlendirilmesi gerekmektedir. Uriinii atacaginiz zaman liitfen Glkenizdeki bir distribiitér veya ilgili kurulusla temasa
geginiz.

irtibat adresleri asagidaki EIZO web sitesinde verilmistir.

www.eizoglobal.com
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Mesures chinoises pour conformité a la norme RoHS dans ChinaRoHS
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