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Arm
アーム

Screws for installation
取り付けねじ

LA-011-W M4x10
Black/Short 黒/短

FlexScan S2133 / S2134

M4x12
Silver 銀

FlexScan EV2480 / EV2485 / EV2490 / EV2495 / EV2730Q / 
EV2740X / EV2750 / EV2760 / EV2780 / EV2781 / 
EV2785 / EV2795 / EV3237 / EV3240X / EV3285

FORIS FS2434 / FS2735

RadiForce GX240 / GX340 / GX540 / GX550 / GX560 / MX191 / 
MX194 / MX215 / MX216 / MX217 / MX242W / 
MX243W / RX250 / RX270 / RX340 / RX350 / RX360 / 
RX370 / RX560

ColorEdge CG2420 / CG247X / CG248-4K / CG2700S / CG2700X / 
CG2730 / CG279X / CS230 / CS2400R / CS2400S / 
CS2410 / CS2420 / CS2730 / CS2731 / CS2740

DuraVision FDF2304W-IP / FDF2305W / FDF2306W / FDF2312W-IP / 
FDF2711W-IP / FDF2712W-IP

M4x15
Black/Long 黒/長

RadiForce RS110

Compatible Screws List

取付に使用するねじについて

Applicable Monitors
対象モニター

取り付けに使用するねじについては、下表を参照して指定のねじを使用してください。
最新の適用機種一覧については、当社 Web サイト（www.eizo.co.jp）でご確認ください。

For the installation, use specified screws referring to the below tables.
Refer to the EIZO web site (www.eizoglobal.com) for the latest applicable models.
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