Asennusopas

Rac

Virinestekideniytto

Rac

Yksivirinen LCD-néytto

TURVAMERKINNAT

Tésséd oppaassa kaytetddn ohessa nékyvid turvamerkintdjd. Nama siséltavét tarkeitd tietoja. Tutustu niihin huolellisesti.

iForce RX240/RX340/RX340-AR
iForce GX240-CL/GX340-CL

A

VAROITUS

VAROITUS-merkinnén jattdminen huomiotta saattaa
aiheuttaa vakavia henkilovahinkoja ja seurauksena
syntyvé tilanne voi olla hengenvaarallinen.

A

HUOMAA

HUOMAA -merkinnén huomiota jattdminen saattaa
aiheuttaa kohtalaisia henkilovahinkoja ja/tai aineellisia
vahinkoja tai johtaa tuotteen vahingoittumiseen.

O

[Imoittaa toiminnon, jota ei saa suorittaa.

[lmoittaa pakollisen toimenpiteen, jota on noudatettava.

TURVATOIMET
/\ varoITUS

Jos laitteesta nousee savua, ilmassa on
palaneen karya tai laitteesta kuuluu outoa
danta, irrota laite heti pistorasiasta ja ota
yhteytta jalleenmyyjaan.

Yritys kéyttdd epakuntoista laitetta saattaa aiheuttaa
tulipalon tai séhkdiskun tai vahingoittaa laitteistoa.

Kayta laitteen mukana toimitettavaa
virtajohtoa, ja liita laite normaaliin
pistorasiaan.

Varmista virtajohdon nimellisjannitteen ja
kayttdjannitteen vastaavuus. Muussa tapauksessa
seurauksena voi olla sdhkdisku.

"Virtaldahde: 100-120/200-240 Vac 50/60 Hz"

O

Ala paista laitteeseen pienii esineita tai
nesteita.

Vahingossa ilmastointiaukoista kotelon sisdén putoavat
pienet esineet tai nesteroiskeet voivat aiheuttaa tulipalon
tai sdhkdiskun tai vahingoittaa laitteistoa. Jos laitteen
sisddn padsee esine tai nestettd, irrota laite valittomasti
virtaldhteestd. Anna valtuutetun huoltoteknikon tarkastaa
laite ennen kuin se otetaan uudelleen kayttoon.

O

Kayta laitetta asianmukaisessa paikassa.

Muussa tapauksessa seurauksena voi olla sdhkdisku tai

laitteiston vahingoittuminen.

+ Al sijoita ulkoilmaan.

* Ald sijoita kuljetusjarjestelmédn (mm. alus,
lentokone, juna tai auto).

* Ald sijoita polyiseen tai kosteaan ympérist66n.

 Alé sijoita paikkaan, jossa ndyttdon voi roiskua vetta
(kuten kylpyhuoneeseen tai keittiéon).

« Alé sijoita paikkaan, jossa ndyttd tulee vélittomasti
kosketuksiin hoyryn kanssa.

* Al4 sijoita ldhelle lammon tai kosteuden lahdetta.

» Ald sijoita paikkaan, jossa voi olla syttyvid kaasuja.

Laitteisto on liitettava maadoitettuun
pistorasiaan.
Muussa tapauksessa seurauksena voi olla sdhkdisku.

Taustavalon loistelamput sisadltavat
elohopeaa (tuotteet, joissa on LED-
taustavalolamput eivat sisédlla elohopeaa).
Havita ne paikallisten, osavaltion tai
liittovaltion maaraysten mukaan.

/\ HUOMAA

O

Al3 peité kotelon ilmastointiaukkoja.

+ Al4 aseta esineitd ilmastointiaukkojen péille.

 Al4 asenna laitetta suljettuun tilaan.

+ Ald kéyta laitetta makuulle asetettuna tai ylosalaisin.
[lmastointiaukkojen peittdminen estié ilmanvaihdon
ja saattaa aiheuttaa tulipalon, sdhkoiskun tai laitteiston
vahingoittumisen.

Kayta helposti luokse padastidvissa olevaa
pistorasiaa.

Néin ongelmatilanteissa virta voidaan katkaista
nopeasti.
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Varoitusilmoituksen sijainti

VAN

CAUTION

Risk of electric shock. Do not open.

ATTENTION

Risque de choc electrique. Ne pas ouviir.

ACHTUNG

Gefahr des elekirischen schiages. Riickwand nicht entfernen
P

BMBORE. BOITF.

A

=R

BEODBNRHY. WA= HTHENTIEEN,

The equipment must be connected to a grounded main outlet.
Jordet stikkontakt skal benyttes nar apparatet tilkobles datanett.
Apparaten skall anslutas till jordat natuttag.

KR EBAEER I TR,

L 1 1 BREI-ROT7—RIILTEBLTILEEL,

Yhteensopivat tarkkuudet

Nayttolaite tukee seuraavia tarkkuuksia.

v : Tuettu
RX340/RX340-AR/GX340-CL
Soveltuvat . DisplayPort’ DVI
Tarkkuus signaalit IR I D e Pystynéytto | Vaakanaytto | Pystynaytto | Vaakandytto
720x400 VGA TEXT 70 Hz R R N v
640x480 | Industry Standard 60 Hz N N N N
800x600 VESA Standard 60 Hz v N N v
1024x768 | VESA Guidelines 60 Hz v N N v
1280%1024 | VESA Standard 60 Hz 215 MHz d N N v
1536x2048 | VESA CVT RB 46 Hz (Max.) - - N -
1536x2048 | VESA CVT RB 60 Hz v - N -
1600%1200 | VESA Standard 60 Hz - N - v
2048x1536 | VESA CVTRB 47 Hz - - - N
2048x1536 | VESA CVT RB 60 Hz - N - N
"Soveltuu myéds 10-tavuiselle.
RX240/GX240-CL
Soveltuvat . DisplayPort’ DVI
LTS signaalit p¥=tytaaiin= [DeRCnek Pystyniyttd | Vaakandytté | Pystyndytté | Vaakaniyttd
720x400 VGA TEXT 70 Hz v v v v
640%x480 | Industry Standard 60 Hz \ N \ \
800x%600 VESA Standard 60 Hz v v N N
o 164.5 MHz
1024x768 | VESA Guidelines 60 Hz (Max) \ N \ \
1280%1024 | VESA Standard 60 Hz : - v - N
1600%1200 | VESA Standard 60 Hz - v - N
1200x1600 | VESA Standard 60 Hz v - N -
"Soveltuu myés 10-tavuiselle.
Yksikon merkinnat
Merkinta Merkinnan merkitys
O Paavirtakytkin: Sammuta nayton paavirta painamalla tata.
| Paavirtakytkin: Kaynnista nayton paavirta painamalla tata.

Virtapainike: Kaynnisté tai sammuta nayttd koskettamalla tata.

Vaihtovirta

~
A Varoitus séhkoiskuvaarasta

HUOMAA: Katso tdmén kayttdoppaan SAFETY SYMBOLS (TURVAMERKINNAT)
] ja PRECAUTIONS (VAROTOIMENPITEET) kohta.




N

4 Pakkauksen sisalto

Tarkasta, etta kaikki seuraavassa mainitut kohteet I0ytyvat pakkauksesta. Mikali nimikkeita puuttuu, ota yhteytta

paikalliseen jalleenmyyjaan.
Huomautus

+ Nayttoé
+ Virtajohto

« Sdilytd pakkaus ja materiaalit vastaista kdytt0d ja ndyton siirtdmistd varten.

+ Digitaalinen signaalikaapeli (Single Link): DD300

EIZO USB -kaapeli: UU300

! )
% e N

+ Digitaalinen signaalikaapeli (DisplayPort): PP300 .
+ Digitaalinen signaalikaapeli (Dual Link): DD300DL

(vain malli RX240/GX240-CL)

EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)
Asennusopas (kasilla oleva opas)
PRECAUTIONS (VAROTOIMET)

(vain malli RX340/RX340-AR/GX340-CL)

~

Saadot ja toiminnot

Esimerkki: RX340

7 EZ4n]

Saatovalikko* =

I ||

MODE RETURN

]
|

T 00 07

A v

1 2 3

4 5 10 11 12131415

1. Presence Sensor Tunnistaa henkildn liikkeen nayton edessa.
(Liiketunnistussensori)
2. MODE painike Vaihtaa CAL-Switch tila.
3. RETURN painike Peruuttaa asetuksen/s&adon ja sulkee saatévalikon.
4. A Y painike Valitsee ja lisda/vahentaa lisdsaatdjen sdadtdarvoja sdatdvalikon kdytén yhteydessa.
5. ENTER painike Nayttaa saatovalikon, valitsee valikkonédyton komennon ja tallentaa sd&detyt arvot.
6. () painike « Virran kytkeminen ja katkaiseminen.
* lImoittaa ndytén toimintatilan.

Vihred: Toiminta, Oranssi: Virransaastotila, Pois paalta: Paavirta/virta katkaistu

7. Ympadristovalon sensori | Mittaa ymparistdn valaistusta.

8. Sisaanrakennettu Kaytetaan kalibrointiin ja Grayscale Check (Harmaa skaala tarkistus) -tarkistuksen
etuanturi tekoon.
(diatyyppi)

9. Paavirtakytkin Paavirran kytkeminen ja katkaiseminen.

10. Virtaliitin Liita virtajohto tahan.

11. Tulosignaaliliitinta DVI-D-liitanta

12.

Tulosignaaliliitanta

DisplayPort-liitanta

13.

PS/2-liitin

Huoltotoimenpiteita varten. Ala kaytd muuhun tarkoitukseen. Kayttd voi aiheuttaa
toimintahairioita.

14.

USB upstream -portti

Liitd USB-yhteytta kayttavan ohjelmiston tai USB-keskittimen kayton edellyttama
USB-kaapeli tdhan.

15.

USB downstream -portti

Liittaa USB-oheislaitteen.

16. Turvalukon paikka Yhdenmukainen Kensington MicroSaver -turvajarjestelman kanssa.
17. Teline Kaytetdan ndyton korkeuden ja kallistuskulman saatédmiseen.
18. Kaapelinpidin Peittdad nayton kaapelit.

" Katso kayttdohjeet Kayttéoppaasta (CD-ROM).
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Liitoskaapelit

* Varmista, ettd ndyttd ja PC ovat sammutettuja.
» Kun vaihdat nykyisen ndyton tdhin ndyttdon, vaihda PC:n tarkkuusasetus ja kuvaruudun virkistystaajuus tdimén niyton
mukaisiksi. Katso yhteensopiva tarkkuus takakannen taulukosta ennen PC:hen liittdmistd

Huomautus

« Jos liitét laitteeseen useita PC-laitteita, katso ohjeita Kayttdoppaasta (CD-ROM).

1. Kdidnna nayttéa 90° vastapaivain.

Vaakandyttdasento on ndyton oletusasento. Kdanni ndyttod 90 astetta pystyasentoon ennen asentamista.

2. Liita signaalikaapelit tulosignaaliliitantoihin ja PC:hen.
Tarkasta liittimien muoto ja liitd kaapelit.

Kirista liittimien ruuvit signaalikaapelin liittimien liittimisen jélkeen.

Digitaalinen liitanta

DisplayPort | (DisplayPort) PP300 DisplayPort
) |€@ [ p———T3( M| =
DVI tai DVI
g g — =T}

- El-m——-lﬁ »

A\ ==k

Digitaalinen liitdnta DD300DL:
(DVI) RX340/RX340-AR
GX340-CL

DD300:RX240/GX240-CL

3. Kytke virtajohto pistorasiaan ja virtaliitin niyttoon.

4. Liita USB-kaapeli, jos kaytat RadiCS LE- tai ScreenManager Pro for Medical
-ohjelmistoa.

Liittdminen nayttéon Liittdminen PC:hen

@) = e (=)

5. Kaynnisti nayttoé painamalla .

Nayton virran merkkivalo syttyy vihreédna.

6. Kiynnista PC.
Néayttoon ilmestyy kuva.

Jos ndyttdon ei tule kuvaa, katso kohta ”Ei kuvaa” (sivu 7).

» Sammuta néyttolaite ja PC kdyton jalkeen.
* Suurin virransiéstd saavutetaan katkaisemalla virta virtapainikkeesta. Virran katkaisimen paavirtakytkimella tai
virtajohdon irrottaminen sulkee tdysin virran sy6ton ndyttoon.




Nayton korkeuden ja kulman saataminen

Pidé kiinni ndyton reunoista ja sdddé ndyton korkeus seké kallistus- ja kiertokulma tydskentelyn kannalta sopiviksi.

ISjowong I

» Varmista, ettd kaapelit on liitetty oikein.

Painikeoppaan nayttaminen

Etupaneelin ndppdimien painaminen (()-ndppéintd lukuun ottamatta) avaa kyseisen painikkeen ylédpuolelle

painikeoppaan.
| mope || ExIT || & || W || ENTER || POWER |
— L rvrrl L
Huomautus

* Painikeopas nikyy sddtovalikon tai tilavalikon ollessa avoinna.
* Painikeopas nikyy eri tavoin valitun valikon tai tilan mukaan.




Nayttotilan valitseminen

Tama toiminto mahdollistaa helpon halutun tilan valinnan ndyton kayttotarkoituksen mukaan.

RX240/RX340/RX340-AR
Tila Tarkoitus
1-DICOM Sopii kuvien esittamiseen DICOM-tilassa.
2-Custom Voit valita asetuksen mieltymystesi mukaan.
3-CAL1/4-CAL2/5-CAL3 Nayttaa kalibrointiohjelmiston sdataman nayton.
6-Hybrid-y Tunnistaa automaattisesti ndyttdalueen samalla naytdlla nakyville yksivarisille
ja varikuville sekd nayttaa asetukset.
7-sRGB Soveltuu varien kohdentamiseen sRGB-yhteensopivien oheislaitteiden kanssa.
8-Text Sopii mm. tekstinkasittely- ja taulukkolaskentakayttoon.
GX240-CL/GX340-CL
Tila Tarkoitus
1-DICOM Sopii kuvien esittdmiseen DICOM-tilassa.
2-CAL1/3-CAL2 Nayttaa kalibrointiohjelmiston saatdman nayton.
4-Hybrid-y Tunnistaa automaattisesti nayttéalueen samalla naytolla nakyville
laaketieteellisille ja muille kuville sekéa nayttaa asetukset.

RX240 GX240-CL
RX340/RX340-AR GX340-CL

Tilavalikko avautuu nayttéon. )

Toimenpiteet
1. Paina MODE.
Tilavalikko nidkyy ndytdn vasemmassa alakulmassa.
2. Luettelon tila ndkyy korostettuna aina kun MODE painetaan.

Tilavalikon ollessa avoinna tilaa voidaan vaihtaa A- tai ¥-painikkeella.

Nayton laadunvalvonta

Néyton mukana toimitetaan laadunvalvontaohjelmisto "RadiCS LE” (Windows-tietokoneille).

Asenna RadiCS LE RadiCS LE -kiyttdoppaan (CD-ROM) ohjeiden mukaan néyton kalibrointia ja kalibrointihistorian
hallintaa varten. Tee RadiCS SelfQC -toiminnon ja sisddnrakennetun etusensorin avulla madrdajoin tehtévé kalibrointi
ja Grayscale Check (Harmaa skaala tarkistus) -tarkistus. Katso lisatietoja Kéyttdoppaasta (CD-ROM).

« Liitd ndyttd PC:hen USB-kaapelilla, jos kdytidt RadiCS LE -ohjelmistoa.

Huomautus

» Kéytd valinnaisena saatavaa ndyton laadunvalvontaan tarkoitettua ”RadiCS UX1” -ohjelmistopakkausta, jos haluat kéyttaa
lagkinnéllisten standardien mukaista tdsmallistd laadunvalvontaa.




Ei kuvaa

Jos ongelma ei korjaannu ehdotetuilla toimenpiteilld, ota yhteytti paikalliseen jélleenmyyjdan.

Ongelma Mahdollinen aiheuttaja ja korjaava toimenpide
1. Ei kuvaa « Tarkista, onko virtajohto liitetty asianmukaisesti.
+ Virran merkkivalo ei syty. » Kytke virta paalle paavirtakytkimesta.
« Paina (.

« Katkaise paavirta ja kytke se jalleen takaisin parin
minuutin kuluttua.

« Virran merkkivalo palaa vihreana.  Lisaa arvoa "Brightness (Kirkkaus)”, "Contrast
| __(RX240/RX340/RX340-AR) ____________|.__ (Kontrasti)'tai "Gain (Vahvistus)” Saétovalikossa._______|
» Virran merkkivalo palaa oranssina. » Vaihda tulosignaalia. Katso lisatietoja Kayttdoppaasta
(CD-ROM).

» Kayta hiirta tai nappaimistoa.

» Varmista, ettd PC on kaynnissa.

» Kun Presence Sensor (Liiketunnistusanturi) -asetuksen
arvo on "Level-1"-"Level 4”, nayttd on voinut siirtya

________________________________________ virransaastotilaan. Tule |ahelle nayttoa. |

 Virran merkkivalo vilkkuu oranssina ja « DisplayPort-yhteytta kayttavassa laitteessa on ongelma.
vihredna. Voit ratkaista ongelman sammuttamalla nayton ja

kytkemalld sen takaisin paalle. Katso lisatietoja

DisplayPort-liitdntaan kayttavan laitteen kayttboppaasta.

2. Alla oleva sanoma tulee nayttéon. Nama sanomat tulevat nayttéon, kun signaalin sy6ttd on vaara
e siinakin tapauksessa, etta néyttdlaite toimii moitteettomasti. __
+ Nama sanomat tulevat nayttdon, kun » Vasemmalla oleva viesti voi tulla nakyviin, koska kaikki
tulosignaalia ei ole. PC:t eivat 1aheta signaalia heti virran kytkemisen jalkeen.
Esimerkki: » Varmista, ettd PC on kaynnissa.

» Tarkista, onko signaalikaapeli liitetty asianmukaisesti.
» Vaihda tulosignaalia. Katso lisatietoja Kayttboppaasta

_g DisplayPort (CD-ROM).

fH: 0.0kHz
f¥: 0.0Hz

he input signal

[ &

« Sanoma nayttaa, ettad tulosignaali on maaratyn| - Tarkista, ettd PC:n asetukset vastaavat naytén tarkkuus-
taajuusalueen ulkopuolella. ja pystytaajuusvaatimuksia (katso "Yhteensopivat
Esimerkki: tarkkuudet”).

» Kaynnista PC uudelleen.

of » Vaihda nayttétila sopivaksi kayttamalla naytdnohjaimen

m VI apuohjelmaa. Katso lisatiedot nayténohjaimen

Digital kayttboppaasta.

fD:
fH:
fy:

fD: Dot clock
fH: Vaakataajuus
fV: Pystytaajuus

Copyright© 2011-2013 EIZO Corporation Kaikki oikeudet pidatetdan. Té4td opasta tai sen osaa ei saa monistaa, tallentaa
tiedonhakujérjestelmddn tai ldhettdd missdén muodossa eikd milldén tavalla sdhkoisesti, mekaanisesti tai muita menetelmié
kéayttden ilman EIZO Corporationin kirjallista lupaa.

EIZO Corporation on kaikin mahdollisin tavoin pyrkinyt varmistamaan, ettd kdyttGoppaan tiedot ovat ajan tasalla,

mutta EIZO-néyttojen tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

 Tuotteen tekniset ominaisuudet voivat vaihdella alueittain. Tarkista tekniset ominaisuudet ostoalueen kielen mukaisesta
kéyttdoppaasta.

* On varmistettava, ettd lopullinen jérjestelmd on IEC60601-1-1-vaatimusten mukainen.

» Sihkovirralla toimivat laitteet voivat lahettdd séhkomagneettisia aaltoja, jotka voivat vaikuttaa ndyttoon, rajoittaa sen toimintaa tai
vahingoittaa ndyttod. Asenna laitteet valvottuun tilaan, jossa téllaiset vaikutukset voidaan valttaa.

» Témai ndytto on tarkoitettu lddkinnélliseen kuvajérjestelmadn. Sitd ei ole tarkoitettu mammografiakuvien diagnosointiin.
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